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U43X

Recomendadas ICT: Canalización Enlace, Principal y Secundaria

Para la distribución de cables, con posibilidad de adaptación de mecanismos

• Apta para uso en intemperie.
• Soporta elevadas temperaturas.
• Alta protección de los bienes.
• Se puede pintar para una mejor integración en el ambiente.
• �Material aislante sin halógenos.

Materia prima

 
Canales

Elementos de acabado  
y adaptación de mecanismosU42X

U43X
Conforme

2011/65/UE

Características técnicas

EN 50085-2-1
• �Ensayo hilo incandescente  

a 960ºC.
• �No propagador de la llama.

UL94
• �Grado inflamabilidad: V0.
• �No transmite fuego por goteo.

Fuego

• �Buen comportamiento frente  
a los rayos UV e intemperie.

Intemperie

• �Resistencia al impacto durante 
la instalación y aplicación: 
IK07.

• �Temperatura mínima de 
instalación y aplicación: -25ºC.

• �Temperatura máxima de 
aplicación: +90ºC.

Impacto

EN 50085-2-1

Temperatura

EN 50085-2-1

Grado de protección

• �Grado de protección 
proporcionado por la 
envolvente montada sobre 
pared: IP4X.

EN 50085-2-1

• �Con aislamiento eléctrico.
• �No requiere puesta a tierra.

Eléctrica

EN 50085-2-1



Canales
sin halógenos 73 Blanco

REBT s/RD 842/2002; EN 50085-1:1997 RICT s/RD 346/2011

Conforme

Marcas de calidad

Homologaciones

Declaración de conformidad

Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Bureau Veritas

EN 50085-2-1:2006 + 
A1:2011

U43X

ГОСТ Р
50827:2009

Longitud

3 m

Color

RAL 9010
Blanco
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Espacios de trabajo: oficina

Socio-sanitaria: sala de rehabilitación

Instalaciones recreativas y culturales: teatro

Canales
sin halógenos73 Blanco

U43X



Facilidad de instalación

Taco para canales Tapa Ángulo exteriorCubrejuntas

Puente Ángulo interiorTabique Film protector

Las piezas interiores permiten la medición 
evidente de la tapa y retienen los cables.

Las piezas exteriores cubren las imprecisiones  
de los cortes de la tapa y de la base. No es 
necesario deslizar la tapa para su montaje.

Elementos de acabado en doble pieza

Retiene los cables. Permite el acceso independiente 
a cada circuito.

Excelente retención de la tapa: apertura con útil

Puente
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40x60 40x90

Canal 
3 m
Se incluye un puente  
para cada 0,5 m.

2 2

Dimensiones canales (mm)

Número máximo de compartimentos

40

60

40

90

60x110 60x150

73071-42 73072-42 73083-42 73085-42

4 4

60

110

60

150

Tabique separador
3 m 73830-4073820-40

Ángulo plano 73221-42 73222-42 73233-42 73235-42

Ángulo exterior 73283-42 73285-4273271-42 73272-42

73321-42 73322-42Ángulo interior 73333-42 73335-42

73371-42 73372-42Tapa final 73383-42 73385-42

73521-42 73522-42Cubrejuntas 73533-42 73535-42

73421-42 73422-42
Derivación T
Para derivar con canales  
de la misma altura.

73433-42 73435-42

Taco para canales
Usar broca Ø6 mm. 25106

Elementos funcionales en U43X

Elementos de acabado en U42X

Elementos de fijación en U63X

Continúa en la página siguiente

Blanco

RAL 9010
(ref. 73xxx-42)

Canales
sin halógenos73 Blanco
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U43X



Adaptación de mecanismos

(1) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar.
(2) �La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con esta placa. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, 

K130A, 2u. KA76, 2u. K302 + K115, etc) que sólo se pueden montar en la placa ref. 73669-42 en la zona central, colocando tapas ciegas en los 
laterales.

(3) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.
(4) La ref. 73713-4 no se suministra individualmente.
* Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Facilidad de montaje

Caja 1 mecanismo

Marco interior

Placa

Marco exterior

+

+

Continúa en la página siguiente

Marcos Placas para mecanismos Cajas

Universal (1) Simon* 27

Mosaic*,
Simon Connect* 

K45 y  
compatibles (2)

Caja 1  
mecanismo (3)

Caja continua
Se incluye un 

separador 
ref. 73713-4 (4)Canales 73

73072-42
40x90 73642-42

73651-42

73652-42

73660-42

73661-42

73656-42

73657-42

73083-42

60x110 73643-42

73653-42

73662-42 73658-42

73710-40 73712-40
73085-42

60x150 73645-42
73670-42 73669-42

+

+

+

+

+

60 mm 45x45 mm45x45 mm
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Con marco y placa,
sin caja

Con marco, placa  
y caja

Secciones útiles (mm2)

Dimensiones (mm)

Sin tabique

Con tabique

Referencias 	 73071-42	 73072-42	 73083-42	 73085-42

	 40x60	 40x90	 60x110	 60x150

1530

705
705

654047802315

1595

1305

1305

1595

1160

  855

  855

1160

1100

1100

Distribución

Adaptación de mecanismos

1595

1090

1090

1595

1160

  680

  680

1160

895

895

1595

  615

  615

1595

1015

  345

  345

1015

Blanco

RAL 9010

Canales
sin halógenos73 Blanco
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