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Fórmula de dimensionado

Las dimensiones de las canales cumplirán con los siguientes requisitos:

1.  El ancho interior de cada compartimento debe ser mayor igual a 1,3 x ø exterior 
del cable mayor a instalar.

2. La sección útil de cada espacio (Si) se determinará según la siguiente fórmula:

Si ≥ C x Sj
Siendo:
 C = 2 (para cables coaxiales)
 C = 1,82 (para resto de cables)
 Sj =  Suma de las secciones de los cables que se instalen en el compartimento
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* El diámetro exterior de los tubos oscilará entre 
40 y 63 mm dependiendo del Nº y Ø de los 
cables que vayan a alojar, considerando una 
ocupación máxima del 50%.

Según norma UNE-EN ISO 9001:2008 para el diseño, la producción  
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elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad a causa de una utilización 
inadecuada del producto o circunstancias imprevistas en el uso del mismo.
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 Canalización de enlace inferior

 Canalización de enlace superior

 Canalización principal

 Canalización secundaria

 Canalización interior de usuario

 Canalización externa

RITI   Recinto de instalaciones de  
telecomunicación inferior

RITS   Recinto de instalaciones de  
telecomunicación superior

RS   Registro secundario

RE   Registro de enlace

PAU   Punto de acceso al usuario

BAT   Base de acceso de terminal

Canales Unex para las ICT

CanalizaCión De 
enlaCe infeRioR

CanalizaCión De 
enlaCe supeRioR

CanalizaCión pRinCipal

Si el núm. de usuarios por planta és superior a 8, se dispondrá de más de una distribución vertical para cada una de ellas con un máximo de 8 usuarios por planta

* D: Distancia entre el RiTi y el pau más alejado

CanalizaCión 
seCunDaRia

Canaliza-
Ción 

inTeRioR 
De usuaRio

Caso 1
• D* < 100 metros  
•  Nº de viviendas ≤ 20
-  Pares trenzados categoría 6
-  Coaxiales configuración en 

estrella

Caso 2
• D* < 100 metros  
• Nº de viviendas > 20
- Pares trenzados categoría 6
- Coaxiales configuración en árbol-rama

Caso 3
• D* > 100 metros  
• Nº de viviendas > 20
- Cable de Pares 
-  Coaxiales configuración en 

árbol-rama 

En zona  
de tramo comunitario

En tramo  
a acceso a vivienda

Zócalo 
técnico 80

1 Canal 2 Canales
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Canales 73 Canales 73 Canales 73 Canales 73 Canales 73 Canales 73 Canales 73 Molduras 78

Dimensiones Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Nº viviendas Referencia Referencia

16 x 100 • 80034-2
• 80034-03

20 x 75 Para todos 
los casos • 78147-2

40 x 110 Hasta 40 • 73073-2 Hasta 5 • 73073-2 Hasta 35 • 73073-2 Hasta 6 
por planta • 73073-2

60 x 90 Para todos 
los casos

• 73082-2
• 73082-04

60 x 110 Hasta 61
• 73083-2
• 73083-04
• 73083-42

Hasta 9
• 73083-2
• 73083-04
• 73083-42

Hasta 118
• 73083-2
• 73083-04
• 73083-42

Hasta 61
• 73083-2
• 73083-04
• 73083-42

Hasta 11 
por planta

• 73083-2
• 73083-04
• 73083-42

60 x 130 Hasta 82 • 73084-2 Hasta 11 • 73084-2 Hasta 63 • 73084-2 Hasta 82 • 73084-2

60 x 150 Hasta 92
• 73085-2
• 73085-04
• 73085-42

Hasta 13
• 73085-2
• 73085-04
• 73085-42

Hasta 73
• 73085-2
• 73085-04
• 73085-42

Hasta 92
• 73085-2
• 73085-04
• 73085-42

60 x 190 Hasta 134 • 73086-2
• 73086-04 Hasta 20 • 73086-2

• 73086-04 Hasta 42 • 73086-2
• 73086-04 Hasta 92 • 73086-2

• 73086-04 Hasta 155 • 73086-2
• 73086-04

60 x 230 Hasta 177 • 73088-2
• 73088-04 Hasta 53 • 73088-2

• 73088-04 Hasta 113 • 73088-2
• 73088-04 Hasta 196 • 73088-2

• 73088-04
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Referenciado de las canales

Color

Materia prima

U23X
 

U41X
U43X

Sin halógenos

  Blanco […]-2 […]-42

  Gris  
RAL 7035 […]-04

  Aluminio […]-03


