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Compatible avec les Colliers 22

Matière première

Eléments de fixationU60X Conforme
2011/65/UE

Suivez les 
différentes étapes de 

la page 15 pour consulter 
et télécharger la 

fiche technique sur notre 
site www.unex.fr

Caractéristiques techniques

Charge

EN 62275

Intérieur

EN 62275

Température

EN 62275

• �Températures minimale et 
maximale d’utilisation de 
l’application : -40ºC / +60ºC

• �Température minimale lors  
de l'installation : +15ºC

  Réf. 1243 et 1257 : -30ºC
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Pour le câblage en installations intérieures

• Bonne résistance mécanique.
• Produit certifié s/EN 62275.
• Matériau isolant sans halogènes.



Marques de qualité

Déclaration de conformité

Eléments  
de fixation

EN 62275:2015 ГОСТ Р
50827:2009

26 U60X
Naturel

Couleur

Naturel

EN 62275:2015EN 62275:2015



Abrazadera

1257Embase en équerre
Ø M4 ou M5

(1) La Réf. 1254 propose un trou M3 pour la fixation par vis.
(2) La Réf. 1256 propose un trou M4 pour la fixation par vis.

1243Embase berceau
Ø M4

Eléments de fixation

1254 (1)

1256 (2)

Embase adhésive

Bride

A = 19 mm
B = 3 mm

A = 30 mm
B = 5 mm

Ø4 à 17 mm

Ø15 à 33 mm

B

A
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