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Caractéristiques techniques

Goulottes07 U23X
Gris
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Pour l'alimentation de machines et la distribution de câbles

• Système de conduction et de protection pour câbles et tuyaux.
• Matériau isolant.

Conforme
2011/65/UE

Matière première

GoulottesU23X

• Electriquement isolant
•  Absence de mise à la terre

Electrique

EN 50085-2-1

•  Résistance aux chocs pour 
l’installation et l’usage : IK04

•  Température minimale 
d'installation et d'usage : -25ºC

•  Température maximale 
d'usage : +60ºC

Chocs

EN 50085-2-1

Température

EN 50085-2-1

Degré de protection

•  Degré de protection procuré 
par l'enveloppe : IP3X

• Ouvrable sans outil

EN 50085-2-1

•  Essai au fil incandescent 
960ºC

•  Non propagateur de la flamme

UL94
•  Degré d'inflammabilité : V0
•  Non propagation par chute de 

gouttes de matériau enflammé

Feu

Suivez les 
différentes étapes de 

la page 15 pour consulter 
et télécharger la 

fiche technique sur notre 
site www.unex.fr



Canadian Standards AssociationBureau Veritas

ГОСТ Р
50827:2009

DNV-Germanischer Lloyd

TYPE APPROVAL

Marques de qualité

Homologations

Déclaration de conformité

Goulottes 07 U23X
Gris

Longueur

2 m

Couleur

RAL 7030
Gris

File number E 75725 (M)
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80.120.07Goulotte
2 m 60.120.07 80.80.0780.60.07
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Dimensions (mm)

Goulotte
2 m

25x20 33x30 42x30 42x43

25.20.07 30.30.07 40.30.07 40.40.07

25

20

33

30

42

30

42

43

Couleur

Gris

RAL 7030

Couleur

Gris

RAL 7030

Couleur

Gris

RAL 7030

Voir page suivante

60x10060x8060x6042x60Dimensions (mm)

Dimensions (mm) 60x120 80x60 80x80 80x120 

Cotes (mm)

Cotes (mm)

Cotes (mm)



 25x20 33x30 42x30 42x43 42x60Dimensions (mm)

 25.20.07 30.30.07 40.30.07 40.40.07 40.60.07

Dimensions (mm)

 60.60.07 60.80.07 60.100.07 60.120.07

 60x60 60x80 60x100 60x120

Dimensions (mm)

 80.60.07 80.80.07 80.120.07

 80x60 80x80 80x120

322 728 940 1460 2112

3092 4225 5362 6380

4128 5630 8572
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Sections utiles (mm2)

Cotes (mm)

Cotes (mm)

Cotes (mm)
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