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Стяжки 22HD
для агрессивных
химических сред

Специализированный  
производитель  

стяжек

Собственное

производство



EN 62275

Кабельные стяжки 22HD из U71X
Для химически агрессивных сред
• Кабельные стяжки для установки в химически агрессивных 

средах. Высокая прочность под воздействием кислот.

• Для использования в помещении и под открытым небом, высокая 
устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения.

• Классификация в соответствии с/IEC 62275:
- Тип I: Ширина 2,5 и 3,6 мм  
- Тип II: Ширина 4,8 и 7,6 мм



+85ºC

-60ºC

EN 62275

Характеристики кабельных стяжек 22HD из U71X

Минимальное сопротивление нагрузке

Продукт с добавочной стоимостью

Перечень 
кабельных 
стяжек

2221HD 2233HD 2244HD 2247HD 2272HD 2273HD

Прочность N 80 130 220 220 530 530

Продукт маркирован для быстрой 
идентификации.
Качество кабельных стяжек Unex 
гарантировано наличием самых 
престижных сертификатов.

Смотреть обновленную информацию по каждому 

номеру детали и размеров на www.unex.net

Кабельные стяжки Unex с равномерной 
насечкой, застегиваются быстро и без 
усилий. 
Благодаря своей форме кончик ремешка 
безопасен для рук.

Запатентованный материал, 
стабилизированный для применения под 
открытым небом, стойкий к воздействию 
большинства химических элементов.
Температура применения: от -60°C до +85°C
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Кабельные стяжки 22HD из U71X

Ширина 4,8 mm Размеры кабельной стяжки (ширина x длина)

4,8x188 4,8x287

Цвет: черный  U71X

Кабельные стяжки для 
использования в химически 
агрессивных средах.
Стабилизированы для использования 
под открытым небом

2244HD 2247HD

1:1

Ширина 7,6 mm Размеры кабельной стяжки (ширина x длина)

7,6x299 7,6x376

Цвет: черный  U71X

Кабельные стяжки для 
использования в химически 
агрессивных средах.
Стабилизированы для использования 
под открытым небом

2272HD 2273HD

Примечание: Из-за влияния различных факторов на характеристики кабельных стяжек в случае воздействия химических веществ (концентрация, температура, УФ-

излучение, способ монтажа и пр.) конкретные условия некоторых установок необходимо исследовать индивидуально при помощи специальных испытаний.

1:1

Ширина 2,5 mm Размеры кабельной стяжки (ширина x длина)

2,5x101

Цвет: черный  U71X

Кабельные стяжки для 
использования в химически 
агрессивных средах.
Стабилизированы для использования 
под открытым небом

2221HD

1:1

Ширина  3,6 mm Размеры кабельной стяжки (ширина x длина)

3,6x142

Цвет: черный   U71X

Кабельные стяжки для 
использования в химически 
агрессивных средах.
Стабилизированы для использования 
под открытым небом

2233HD

1:1

НОВИНКА

www.unex.net

ER-0304/2004

В соответствии с нормой UNE-EN ISO 9001: 2008 подтверждающей качество дизайна, производства
и реализации Систем Марки Unex
Unex aparellaje eléctrico, S.L., как политика, патентует свои изделия
Производство и дизайн собственные. Unex aparellaje eléctrico, S.L. не производит для других марок.
Unex - это зарегистрированная марка от Unex aparellaje eléctrico, S.L.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2017

Unex aparellaje eléctrico, S.L.  оставляет за собой право изменять любые характеристики выпускаемой продукции. Ответственность за выбор изделий, пригодных для 
конкретного применения и соответствующих действующим нормативам в конкретной стране, лежит на покупателе. Компания Unex aparellaje el ctrico S.L. не несет 
ответственности за неправильное применение изделий или за не предусмотренные последствия их использования.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. не несет ответственности за неправильное использование продукта, а так же за непредвиденные обстоятельства в процессе его применения.

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Испания)

Телефон: +34 93 333 87 00
Факс: +34 93 333 56 58
www.unex.net/ru
e-mail (общий): unex@unex.net
e-mail (Международный департамент): international@unex.net

R.M. de Barcelona, T.32709, F.81, H. B214578
VAT. ES B62204011

Франция

Unex systèmes et éléments, S.A.S
Parc Technologique
3 place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex
Телефон: +33 478 43 69 55
Факс: +33 478 43 71 99
e-mail: unex@unex.fr
Коммерческие офисы: Aix en Provence, Lyon, 
Lingolsheim, Nantes, Nanterre, Strasbourg, Toulouse

Германия

Unex Kabelsysteme  
und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
D-70565 Stuttgart (Vaihingen)
Телефон: +49 711 78 19 35 30
Факс: +49 711 78 19 35 59
e-mail: stuttgart@unex.net
Коммерческий офис: Ratingen

Португалия

Retrica
Aparelhagem Eléctrica, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 4º C
1600-196 Lisboa
Телефон: +351 21 781 64 20
Факс: +351 21 781 64 29
e-mail: unex@unex.pt
Коммерческий офис: Porto

Чили

Unex aparellaje eléctrico Chile Ltda.
Centro Empresas "El Cortijo"
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27
C.P. 8551378 - Conchalí
Santiago - Región Metropolitana
Телефон: +56 2 2623 49 81
Факс: +56 2 2624 15 73
e-mail: unex@unex.cl


