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Presentazione 
aziendale

Unex, fabbricante specialista ed innovatore 
di soluzioni isolanti
In veste di specialisti nella produzione di sistemi flessibili di conduzione, collegamento, fissaggio 
e segnalizzazione di cavi e tubi, offriamo soluzioni adatte ad ogni esigenza di mercato.
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Sistema di gestione della qualità
Certificazione UNE-EN ISO 9001:2015

Elevati esigenza e controllo nella gestione del servizio e dei processi  
di fabbricazione per garantire la qualità finale del prodotto e la soddisfazione  
del cliente.

Unex aparellaje eléctrico, S.L.

ISO 9001

ER-0304/2004
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Servizio garantito
Fabbricazione propria in Europa

La nostra capacità produttiva è 
garantita dai nostri due centri di 
produzione in Europa.

Controllo di tutto il processo di 
produzione.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
non produce per altri marchi.

Servizio di consegna

La rapidità e sicurezza del servizio di consegna è garantita da uno stock completo attraverso i nostri 
centri logistici a Barcellona e Santiago del Cile.

100% di vendita esclusiva 
attraverso distributori 
professionisti.

Disponibilità immediata dei nostri 
prodotti attraverso la nostra 
ampia rete di distributori nazionali 
ed internazionali.

Rispetto e impegno con la distribuzione

Presentazione 
aziendale
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Uffici commerciali Presenza internazionale

Vicinanza al cliente
Impianto commerciale

Politica commerciale di espansione con uffici commerciali in Spagna, Germania, Francia, Italia, Portogallo, 
Cile e Messico ed un'ampia presenza internazionale.

Francia

Unex systèmes  
et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 place Berthe Morisot 
69791 Saint Priest Cedex
Tel. +33 4 78 43 69 55 
Fax +33 4 78 43 71 99
e-mail: unex@unex.fr
Uffici vendite: Aix en Provence, Lione, 
Nantes, Parigi, Strasburgo

Spagna

Unex aparellaje eléctrico S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. +34 933 338 700
Fax +34 933 335 658
e-mail: unex@unex.net
Uffici vendite: A Coruña, Barcellona, 
Bilbao, Gijón, Las Palmas, Madrid, 
Maiorca, Murcia, Siviglia, Tenerife, 
Valencia, Valladolid, Saragozza

Portogallo

RETRICA Aparelhagem  
Eléctrica, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes,  
Lote 1 4ºC
1600-196 Lisbona
Tel. +351 21 781 6420
Fax +351 21 781 6429
e-mail: unex@unex.pt
Ufficio vendita: Porto

Germania

Unex Kabelsysteme 
und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stoccarda
Tel. +49 711 78 19 35 30
Fax +49 711 78 19 35 59
e-mail: vertrieb@unex.net
Ufficio vendita: Düsseldorf

Italia

Unex sistemi ed elementi, S.R.L.
Viale Enrico Forlanini 23
20134 Milano
Tel. +39 02 8732 3153
e-mail: commerciale@unex.net

Cile

Unex aparellaje eléctrico  
Chile, Ltda.
Centro Empresas "El Cortijo"
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27
C.P. 8551378 - Conchalí
Santiago - Región Metropolitana
Tel. +56 2 2623 4981
Fax +56 2 2624 1573
e-mail: unex@unex.cl

Messico

Unex Solutions México
S. de R.L. de C.V.
Avda. Santa Fe 170
Piso 6, Unidad 6-1-01
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
001219 Città di Messico
e-mail: ventas@unex.com.mx

Unex Firenze
Via Traversa Pistoiese, 83
59100 Prato
Tel. +39 0574 613439
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Materie 
prime Unex

Denominazione della materia prima 

Per facilitare l'identificazione delle materie prime dei suoi prodotti, Unex ha sviluppato un sistema di 
denominazione proprio.

Ogni materia prima viene identificata con il proprio logotipo:

ESPERIENZA
NEL MERCATO

FORMULAZIONE
PROPRIA

ESTRUSIONE /
INIEZIONE

PRODOTTO FINALE

1

2

3

4

Materie prime Unex
Formula propria

Il contatto quotidiano con i nostri clienti, i più di 50 anni di esperienza nel settore elettrico e la nostra 
presenza nei comitati normativi nazionali ed internazionali ci hanno consentito di conoscere le necessità del 
settore e di adattarci ad esse. Pertanto, Unex formula le proprie materie prime.

Le materie prime Unex sono certificate dall’organismo di Controllo degli Stati Uniti, UL, che 
garantisce ai nostri clienti il rispetto delle caratteristiche tecniche (www.ul.com). Certificato UL 
per materie prime U23X e U43X in colore grigio e U61X.

UL94 V-0 File E317944

U23X     U24X PVC Base

U41X     U42X     U43X     U48X Senza alogeni

U60X     U61X     U62X     U63X     U64X     U71X Senza alogeni
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Carico Urti

Temperatura Corrosione

Fuoco

Sicurezza Rispetto per 
l’ambiente

Intemperie

Benefici per i nostri clienti

Affidabilità

Caratteristiche tecniche migliorate

Il beneficio generato dalla formulazione e dallo sviluppo delle nostre materie prime è di ottenere un prodotto con 
caratteristiche tecniche superiori agli standard del mercato in termini di resistenza a:
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Politica 
ambientale

Unex: rispetto dell’ambiente

Soluzioni rispettose dell’ambiente

Direttiva RoHS

L’uso di prodotti RoHS contribuisce ad una costruzione sostenibile, 
proteggendo la sicurezza delle persone e dell’ambiente, limitando 
l’uso di sostanze che la UE considera pericolose.
Unex, formulando le proprie materie prime, rispetta la Direttiva RoHS, 
mantenendo le stesse prestazioni e caratteristiche tecniche  
del prodotto.

Le soluzioni UNEX sono completamente riciclabili 
meccanicamente mediante un processo di triturazione e successiva 
trasformazione.

Riciclaggio/Riduzione 
scarti

2011/65/UE
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Parallelamente ai progressi nella formulazione della materia prima e dei 
prodotti, Unex aparellaje eléctrico S.L. porta avanti tutte le proprie 
attività secondo criteri di uso sostenibile delle risorse naturali, efficienza 
energetica e rispetto per l’ambiente, per i nostri clienti e per le nostre 
risorse umane.

Per questo motivo, ha installato un sistema di gestione ambientale 
secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO 14001:2015 certificato da 
AENOR per il disegno e la commercializzazione dei sistemi di marchio 
Unex.

UNE-EN ISO 14001:2015

Unex collabora con la fondazione Europea Vinyl Plus, impegnandosi 
volontariamente al miglioramento dei suoi processi di produzione e di 
promozione del riciclaggio.

VINYL PLUS

Politica ambientale

ISO 14001

GA-0048/2008
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Imballi: disegno, razionalità e protezione
Massima protezione per assicurare una buona condizione del materiale durante la manipolazione ed il 
trasporto.

Presentazione 
aziendale

• �Etichettatura del prodotto che facilita la rapida
identificazione.

• �Imballi marchiati per facilitare il riciclaggio.

Etichette e semplificazione di consegna

Sistemi di informazione che permettono la 
tracciabilità del prodotto durante tutta la catena 
di fornitura.
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Team umano

La stretta collaborazione con i nostri clienti ci consente 
di conoscere le loro necessità ed adattarci ad esse.

Questo è l'obiettivo di tutti i professionisti che fanno 
parte del team umano di Unex.

Assistenza tecnica personalizzata

Impegno di risposta immediata

Consulenza personalizzata attraverso la nostra  
rete interna di ingegneri, mediante visite personali  
e formazione a gruppi. Assistenza tecnica personalizzata

assistenza.tecnica@unex.net

Unex online
Accedi al nostro sito web da qualsiasi dispositivo. Seguici sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina 
Instagram per rimanere sempre aggiornato su ciò che facciamo in Unex: video di montaggio, novità, fiere, 
etc.

 Unex Solutions Italy  @unex_solutions  www.unex.net
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Unex online: strumenti per le specifiche

Unex
online
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www.unex.net

Informazioni tecniche Configuratore

• Scheda tecnica
• Istruzioni di montaggio
• Vari formati di database

• �Configura la passerella ed ottieni
il tuo elenco dei materiali

EPLAN  Unex Solutions Italy

• �Per i progettisti, i prodotti Unex sono disponibili
nel portale di dati Eplan per realizzare disegni
con Eplan electric P8, Eplan pro Panel e altre
soluzioni Eplan

• �Video di montaggio di Passerella a traversini 67,
Passerella isolante 66, Canale 93, Canale 31
e molto altro ancora…

Banca di dati

Fedeli al nostro orientamento al cliente, i nostri dati sono disponibili in formato BIM-REVIT e 3D-DWG.
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Istruzioni per scaricare la scheda tecnica 
dalla pagina web www.unex.net

1. 
Entra nella nostra 

pagina web e 
clicca su 

"Prodotti".

2. 
Scegli la 

gamma che ti 
interessa.

3.
Nel menù di 

ciascuna gamma 
troverai tutte le 

informazioni relative 
al prodotto 
selezionato.

4.
Nel menù 

"Informazione tecnica" 
potrai consultare e 

scaricare la "Scheda 
tecnica". 



Struttura dei codici dei canali Unex

Esempio codice articolo

Canali93 U23X
Alluminio

Articolo ImballiColoreMateriale

70x100

70x100

70x130

70x130

70x175

70x170

70x210

70x210

Canale
2 m

Larghezza del coperchio (mm)

Dimensioni effettive (mm) 

Dimensioni (mm)

Numero massimo di scompartimenti 2

80

2

80

4

80 80

4

65 80

70

100

70

130

70

175

70

210

93031-03 93032-03 93087-03 93086-03 

Alluminio

RAL 9006
(art. 93xxx-03)

4 m 4 m 4 m 4 m

Materiale

U23X U24X U41X U42X U43X U48X

C
o

lo
re

Bianco -2 -42

Alluminio 
RAL 9006 -03

Grigio RAL 7035 -04 -44

Grigio RAL 7038 -48

Antracite -05

Blu RAL 5012 -06

¢

Gamma

93

¢

Articolo

93020-

2 =      Bianco RAL 9010

3 =      Alluminio RAL 9006

4 =      Grigio RAL 7035

5 =      Antracite

6 =      Blu RAL 5012

8 =      Grigio RAL 7038

0 = Senza modello di colore

¢
¢

Colore

3

¢
¢

Materiale

0 =

3 =  Alluminio 

4 =

0

	 93020-03

U23X U24X

U41X U42X U43X U48X
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UV

67
materia prima 

colore 

U23X
GrisGrigio

Passerelle
a traversini

isolanti

Sistema di 
conduzione 

NUOVO



Conforme
2011/65/UE

Per il supporto e la conduzione di cavi elettrici e di comunicazioni 
di grosso calibro

• �Per impianti interni ed esterni, con un buon comportamento in presenza di raggi UV e alle intemperie.
• �Sistema fabbricato in materiale termoplastico riciclabile.
• �Non richiede messa a terra.
• �Buona resistenza alla corrosione e agli ambienti chimici.
• �Sistema robusto progettato per lavorare a pieno carico con distanze tra i supporti di 2 e 3 m.
• Materiale isolante.

Materia prima

Passerella a traversini isolante
e relativi accessori*U23X

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Isolante (elettricamente
non conduttivo).

• �Non richiede messa a terra.

• �Buona resistenza ai raggi UV
ed agli agenti atmosferici.

EN 61537
• �Test del filo incandescente

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015
• Classificazione: M1.

UL94
• Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per

gocciolamento.

• ��Resistenza all'urto: 
20J a -20ºC.

Elettrica

Intemperie Fuoco

Urti

EN 61537 EN 61537

• �Temperatura min/max di
trasporto, immagazzinamento,
installazione e utilizzo: 
-20ºC / +60ºC.

Temperatura

EN 61537

• �Resistenza alla corrosione
ed agli agenti chimici.

Corrosione

ISO/TR 10358; DIN 8061 

*Alcuni degli accessori vengono forniti in U48X. Vedere i dettagli nella tabella delle referenze.

• �Condizioni di prova di carico
Prova Tipo I:
· Freccia longitudinale <1%.
· Freccia trasversale <5%.

Carico

EN 61537

L/2

0.4L

L
L

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Passerelle a
traversini isolanti

Lunghezza

3 m

Colore

Grigio

RAL 7035

Dichiarazioni di conformità
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67 U23X
Grigio



Industria petrolchimica

Trattamento acqua: impianto desalinizzazione

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Industria petrolchimica Industria chimica

Industria petrolchimica
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L'isolamento elettrico si mantiene nel tempo

Materiale isolante: massima sicurezza elettrica 

Vantaggi Benefici

Non richiede messa a terra.

Sicurezza elettrica di persone e 
apparecchiature.

Risparmio e semplificazione 
durante installazione, direzione 
dei lavori e manutenzione.

Non richiede connessione equipotenziale.

Senza trasmissione di correnti pericolose.

Separazione elettrica sicura dei conduttori con differenti tensioni 
ottenuta utilizzando la parete divisoria.

Evita cortocircuiti da contatto di fasi danneggiate con la passerella.

Non richiede manutenzione della messa a terra o manutenzione dovuta 
alla corrosione.

Rigidità dielettrica 
s/EN 60243-1

U23X  =18±5 kV/mm
(spessore del campione 2,5 mm)

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Resistente alla corrosione

Materia prima della passerella a traversini e accessori* 
in U23X. L'eccellente comportamento della materia 
prima in presenza di corrosione è comprovato da più 
di 40 anni di esperienza con la passerella isolante 
della gamma 66.

La materia prima utilizzata non richiede  
il rivestimento del prodotto finale. La protezione 
contro la corrosione si conserva inalterata:

• con il trascorrere del tempo;
• �dopo il taglio, la foratura e la movimentazione  

del materiale in cantiere.

Il comportamento in ambienti chimici della materia 
prima viene stabilito dalle norme DIN 8061  
e ISO/TR 10358, esso dipende dall'agente chimico 
cui è sottoposto, dalla concentrazione e dalla 
temperatura.

* �Alcuni degli accessori vengono forniti in U48X. Vedere i dettagli 
nella tabella delle referenze.

Buon comportamento alle intemperie e contro i raggi UV

Materia prima formulata per ottenere un buon 
comportamento in caso di intemperie.
Esperienza di oltre 40 anni in installazioni alle 
intemperie.

Il sistema di passerella a traversini isolante Unex  
è predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni 
termiche.

La distanza "d" tra due tratti dei corpi o dei coperchi 
varia in funzione della differenza tra la temperatura 
massima di esercizio e quella di installazione.

Separazione fra tratti

∆T (ºC) d (mm)

20 5

30 7

40 9

50 11

ΔT=Tmass. –Tist.

UV

Secondo la Norma della passerella EN 61537:2007 (resistenza alla corrosione umida e salina)

I materiali isolanti Unex "Sono intrinsecamente resistenti alla corrosione e non necessitano di prova".
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Panoramica generale della gamma
La soluzione per impianti industriali con grandi carichi e campate

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Sicurezza, facilità e velocità di montaggio
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Facilità di installazione
Unex offre un sistema completo di elementi sagomati per facilitare l'installazione della passerella a traversini 
isolante in cantiere:

• Sistema tipo kit che semplifica il montaggio.
• Elementi sagomati con unioni premontate, disponibili con due raggi di curvatura standard: 300 mm e 600 mm.

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Installazione rapida e sicura

• Il taglio e la manipolazione del materiale isolante non producono sbavature, scintille o polveri irritanti.
• Il montaggio non richiede saldatura.
• Si riducono i tempi di montaggio e si aumenta la durata degli utensili.

Unioni a montaggio rapido

Collari fissacavi disponibili per vari diametri
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Dimensioni esterne (mm) 85x200 85x300 85x400 85x500 85x600 135x200 135x300 135x400 135x500 135x600

Dimensioni effettive (mm)

 147
 

200 

48
 

88

 247
 

300 

48
 

88

 347
 

400 

8848
 

 443
 

48
 

88

500 600 

8848
 

543  120

200 

82
 

13
5

 220
 

300 

82
 

13
5

82
 

13
5

 320

400 500 

82
 

13
5

420 520

600

82
 

13
5

Passerella a traversini isolante 67 Grigio  RAL 7035

Passerella a traversini
isolante

67200-04 67300-04 67400-04 67500-04 67600-04 67220-04 67320-04 67420-04 67520-04 67620-04

6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Coperchio
66202 66302 66402 66502 66602 66202 66302 66402 66502 66602

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Elementi di unione

2/4 x

Giunto lineare (1)
67825-04 67825-04 67834-04 67835-04

12 pz. 12 pz. 12 pz. 12 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

2 x

Giunto snodato orizzontale
67844-04 67844-04 67854-04

12 pz. 12 pz. 12 pz.

Bulloneria  
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

2 x

Giunto snodato verticale
67813-04 67813-04 67833-04

12 pz. 12 pz. 12 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

Parete divisoria 
3 m

66821 66821 66831

36 m 36 m 36 m

Bulloneria 
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile  

AISI 304

66829 66829 66829

100 pz. 100 pz. 100 pz.

Protettore isolante 
per bullone

LDPE
66819 66819 66819

100 pz. 100 pz. 100 pz.

Elementi per la conduzione dei cavi

4 x

Angolo verticale
67212-04 67312-04 67412-04 67512-04 67612-04 67232-04 67332-04 67432-04 67532-04 67632-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria  
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

8 x

Curva piana 90º R300
67206-04 67306-04 67406-04 67506-04 67606-04 67226-04 67326-04 67426-04 67526-04 67626-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

8 x

Curva piana 90º R600
67207-04 67307-04 67407-04 67507-04 67607-04 67227-04 67327-04 67427-04 67527-04 67627-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

(1) Per gli art. 67825-04 e 67834-04 sono necessari 2 bulloni per il fissaggio alla passerella a traversini e 4 bulloni per l'art. 67835-04.
(2) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304 esagonale 

(M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

+

+

+

+

+

+

NUOVO

+

+

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Continua alla pagina successiva   

Dimensioni esterne (mm) 85x200 85x300 85x400 85x500 85x600 135x200 135x300 135x400 135x500 135x600

Dimensioni effettive (mm)
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600
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5

Passerella a traversini isolante 67 Grigio RAL 7035

Passerella a traversini
isolante

67200-04 67300-04 67400-04 67500-04 67600-04 67220-04 67320-04 67420-04 67520-04 67620-04

6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Coperchio
66202 66302 66402 66502 66602 66202 66302 66402 66502 66602

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

Elementi di unione

2/4 x

Giunto lineare (1)
67825-04 67825-04 67834-04 67835-04

12 pz. 12 pz. 12 pz. 12 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

2 x

Giunto snodato orizzontale
67844-04 67844-04 67854-04

12 pz. 12 pz. 12 pz.

Bulloneria  
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

2 x

Giunto snodato verticale
67813-04 67813-04 67833-04

12 pz. 12 pz. 12 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

Parete divisoria 
3 m

66821 66821 66831

36 m 36 m 36 m

Bulloneria 
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile  

AISI 304

66829 66829 66829

100 pz. 100 pz. 100 pz.

Protettore isolante 
per bullone

LDPE
66819 66819 66819

100 pz. 100 pz. 100 pz.

Elementi per la conduzione dei cavi

4 x

Angolo verticale
67212-04 67312-04 67412-04 67512-04 67612-04 67232-04 67332-04 67432-04 67532-04 67632-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria  
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

8 x

Curva piana 90º R300
67206-04 67306-04 67406-04 67506-04 67606-04 67226-04 67326-04 67426-04 67526-04 67626-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

8 x

Curva piana 90º R600
67207-04 67307-04 67407-04 67507-04 67607-04 67227-04 67327-04 67427-04 67527-04 67627-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (2)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.
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Dimensioni esterne (mm) 85x200 85x300 85x400 85x500 85x600 135x200 135x300 135x400 135x500 135x600

Dimensioni effettive (mm)

 147
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48
 

88

 247

300 

48
 

88

 347

400 

8848
 

 443

48
 

88

500 600 

8848

543  120
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13
5
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82
13

5

82 13
5

320

400 500 

82 13
5

420 520

600

82
13

5

Passerella a traversini isolante 67 Grigio  RAL 7035

Passerella a traversini
isolante

67200-04 67300-04 67400-04 67500-04 67600-04 67220-04 67320-04 67420-04 67520-04 67620-04

6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Elementi per la conduzione dei cavi

8 x

Curva piana 45º R300
67216-04 67316-04 67416-04 67516-04 67616-04 67236-04 67336-04 67436-04 67536-04 67636-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

8 x

Curva piana 45º R600
67217-04 67317-04 67417-04 67517-04 67617-04 67237-04 67337-04 67437-04 67537-04 67637-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

Coperchio curva piana 
45º R300 (2)

67214-04 67314-04 67414-04 67514-04 67614-04 67214-04 67314-04 67414-04 67514-04 67614-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Coperchio curva piana 
45º R600 (2)

67215-04 67315-04 67415-04 67515-04 67615-04 67215-04 67315-04 67415-04 67515-04 67615-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

12 x

Derivazione T R300
67218-04 67318-04 67418-04 67518-04 67618-04 67238-04 67338-04 67438-04 67538-04 67638-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

12 x

Derivazione T R600
67219-04 67319-04 67419-04 67519-04 67619-04 67239-04 67339-04 67439-04 67539-04 67639-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

16 x

Derivazione piana
a croce R300

67208-04 67308-04 67408-04 67508-04 67608-04 67228-04 67328-04 67428-04 67528-04 67628-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

16 x

Derivazione piana
a croce R600

67209-04 67309-04 67409-04 67509-04 67609-04 67229-04 67329-04 67429-04 67529-04 67629-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

+

+

+

+

+

+

NUOVO

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304
esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) Si includono Clip blocca-coperchio art. 67845-48.

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Dimensioni esterne (mm) 85x200 85x300 85x400 85x500 85x600 135x200 135x300 135x400 135x500 135x600

Dimensioni effettive (mm)
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Passerella a traversini isolante 67 Grigio RAL 7035

Passerella a traversini
isolante

67200-04 67300-04 67400-04 67500-04 67600-04 67220-04 67320-04 67420-04 67520-04 67620-04

6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

Elementi per la conduzione dei cavi

8 x

Curva piana 45º R300
67216-04 67316-04 67416-04 67516-04 67616-04 67236-04 67336-04 67436-04 67536-04 67636-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

8 x

Curva piana 45º R600
67217-04 67317-04 67417-04 67517-04 67617-04 67237-04 67337-04 67437-04 67537-04 67637-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

Coperchio curva piana 
45º R300 (2)

67214-04 67314-04 67414-04 67514-04 67614-04 67214-04 67314-04 67414-04 67514-04 67614-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Coperchio curva piana 
45º R600 (2)

67215-04 67315-04 67415-04 67515-04 67615-04 67215-04 67315-04 67415-04 67515-04 67615-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

12 x

Derivazione T R300
67218-04 67318-04 67418-04 67518-04 67618-04 67238-04 67338-04 67438-04 67538-04 67638-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

12 x

Derivazione T R600
67219-04 67319-04 67419-04 67519-04 67619-04 67239-04 67339-04 67439-04 67539-04 67639-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

16 x

Derivazione piana
a croce R300

67208-04 67308-04 67408-04 67508-04 67608-04 67228-04 67328-04 67428-04 67528-04 67628-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

16 x

Derivazione piana
a croce R600

67209-04 67309-04 67409-04 67509-04 67609-04 67229-04 67329-04 67429-04 67529-04 67629-04

1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.

Bulloneria 
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809 66809 66839 (1)

1.000 pz. 1.000 pz. 100 pz.

Continua alla pagina successiva   
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Elementi di fissaggio in U48X Grigio  RAL 7038

+

+

Fissaggio a supporto
67812-48 67812-48

20 pz. 20 pz.

Bulloneria 
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile  

AISI 304

66829 66829

100 pz. 100 pz.

Protettore isolante 
per bullone

LDPE 

Grigio

RAL 7035 

66819 66819

100 pz. 100 pz.

+

Piastra attacco muro
67822-48 67822-48

20 pz. 20 pz.

Bulloneria 
(M 8x25 DIN 603 
ISO 8677)

Acciaio  
inossidabile  

AISI 304

66839 (1) 66839 (1)

100 pz. 100 pz.

Clip blocca-coperchio
67845-48 67845-48

50 pz. 50 pz.

Distanziatore coperchio
67855-48 67855-48

12 pz. 12 pz.

Collare fissacavo 
di Ø28 a 34 mm

67741-48 67741-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø34 a 40 mm

67751-48 67751-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø40 a 46 mm

67761-48 67761-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø46 a 52 mm

67771-48 67771-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø58 a 64 mm

67791-48 67791-48

48 pz. 48 pz.

Profilato isolante compatibile con tutti i collari fissacavi

Profilato isolante

U23X
60202-04 60202-04

16 m 16 m

U48X
60202-48 60202-48

16 m 16 m

NUOVO

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304
esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Elementi di fissaggio in U48X Grigio  RAL 7038

+

+

Fissaggio a supporto
67812-48 67812-48

20 pz. 20 pz.

Bulloneria 
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile  

AISI 304

66829 66829

100 pz. 100 pz.

Protettore isolante 
per bullone

LDPE

Grigio

RAL 7035 

66819 66819

100 pz. 100 pz.

+

Piastra attacco muro
67822-48 67822-48

20 pz. 20 pz.

Bulloneria 
(M 8x25 DIN 603 
ISO 8677)

Acciaio  
inossidabile  

AISI 304

66839 (1) 66839 (1)

100 pz. 100 pz.

Clip blocca-coperchio
67845-48 67845-48

50 pz. 50 pz.

Distanziatore coperchio
67855-48 67855-48

12 pz. 12 pz.

Collare fissacavo 
di Ø28 a 34 mm

67741-48 67741-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø34 a 40 mm

67751-48 67751-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø40 a 46 mm

67761-48 67761-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø46 a 52 mm

67771-48 67771-48

48 pz. 48 pz.

Collare fissacavo 
di Ø58 a 64 mm

67791-48 67791-48

48 pz. 48 pz.

Profilato isolante compatibile con tutti i collari fissacavi

Profilato isolante

U23X
60202-04 60202-04

16 m 16 m

U48X
60202-48 60202-48

16 m 16 m
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Informazioni tecniche
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 x sezione utile dichiarataPieno carico dichiarato = 0,0021
mm2

kg/m

• �Condizioni di prova di
carico Prova Tipo I:
· Freccia longitudinale <1%.
· Freccia trasversale <5%.

Carico

EN 61537

SWL EN 61537:2007 
IEC 61537:2006

+40ºC  

Temperatura

L/2

0.4L

L
L

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Informazioni tecniche
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· Freccia longitudinale <1%.
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L/2
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Temperatura
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 x sezione utile dichiarataPieno carico dichiarato = 0,0021
mm2

kg/m

Passerelle a
traversini isolanti67 U23X

Grigio
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Sistema di
distribuzione  

66
Passerelle

isolanti

UV

materia prima U23X
colore Grigio



Per il supporto, protezione e conduzione di cavi per impianti elettrici  
e di telecomunicazioni

• Adatte alle intemperie ed agli ambienti corrosivi.
• Progettate per lavorare in condizioni di pieno carico.
• Assenza di sbavature e punte taglienti: non danneggia né l'utente né il cavo. 
• Materiale isolante. 

Conforme
2011/65/UE

Materia prima 

Passerelle isolanti  
e accessori passerelleU23X

Caratteristiche tecniche

EN 61537
• Resistenza all'urto:
  20J a -20ºC. 
• Dimensione 60x75 mm: 5J.
• Dimensione 60x100 mm: 10J.

EN 50085-2-1
• Passerelle con coperchio:

· �Con clip blocca-coperchio: 
IK10.

• �Temperatura min/max di 
trasporto, immagazzinamento, 
installazione e utilizzo: 
-20ºC / +60ºC.

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

EN 61537
• �Isolante (elettricamente non 

conduttivo). 
• �Non richiede messa a terra. 

EN 60243-1
Rigidità dielettrica:
18 ± 5 kV/mm.

Elettrica TemperaturaUrti

EN 61537

• �Resistenza alla corrosione  
ed agli agenti chimici.

Corrosione

ISO/TR 10358; DIN 8061

EN 61537
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• ��Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento (spessore  
del campione 2,5 mm).

• �Buona resistenza ai raggi UV  
ed agli agenti atmosferici.

Intemperie Fuoco

ANSI/UL 568

• �Condizioni di prova di carico 
Prova Tipo I:

  · Freccia longitudinale <1%.
  · Freccia trasversale <5%.

Carico

EN 61537

L/2

0.4L

L
L

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Bureau Veritas Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Passerelle
isolanti

Marchi di qualità

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Lunghezza

3 m

Colore

Grigio

RAL 7035

Con fondo forato 
o chiuso

EN 61537: 2007 EN 61537: 2007 EN 61537: 2007 ANSI / UL 568: 2009 
- CAN/CSA C22.2 

No. 126.2-02

ГОСТ P
52868:2007

66 U23X
Grigio



Industria petrolchimica Industria petrolchimica

Trattamento acqua

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Infrastrutture ferroviarieAeroporti: gallerie tecniche

Trattamento acqua
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Fotovoltaico

Infrastrutture ferroviarie Infrastrutture: parcheggi

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Potabilizzazione Potabilizzazione

Infrastrutture marittime: porti
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Materiale isolante: massima sicurezza elettrica 
L'isolamento elettrico si mantiene nel tempo

Vantaggi Benefici

Protezione contro contatti indiretti:

•	Non dipende dalla messa a terra.
•	Non dipende dal corretto funzionamento del differenziale. Maggior sicurezza elettrica delle persone e 

degli impianti.

Si riduce la possibilità di sviluppo di principio d’incendio:

•	Evita riscaldamento ed archi elettrici tra cavi e passerelle.

Non richiedono messa a terra.
Risparmio e facilità nell'installazione, 
gestione della costruzione e controllo 
dell'impianto.

Rigidità dielettrica 
s/EN 60243-1

U23X  =18 ± 5 kV/mm
(spessore del campione 2,5 mm)

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Resistenza agli ambienti corrosivi

Questa resistenza si ottiene 
grazie alla materia prima usata. 
Non si tratta di un 
rivestimento applicato al 
prodotto finale, per questo 
motivo la protezione alla 
corrosione si mantiene inalterata:
•	con il passare del tempo;
•	dopo il taglio, la foratura e la 

movimentazione del materiale  
in cantiere.

Buon comportamento alle intemperie

Distanza fra tratti  
di passerella

∆T (ºC) d (mm)

20 5

30 7

40 9

50 11

∆T=Tmass. -Timp.

Il sistema di passerelle isolanti
Unex è progettato tenendo
conto dell'assorbimento delle
dilatazioni termiche.
La distanza "d" tra due tratti 
delle passerelle o dei coperchi, 
varia in funzione della differenza 
tra la temperatura massima e la 
temperatura dell'impianto.

Coefficiente di dilatazione lineare:  
0,07 mm/ºC m.

Grazie alla formulazione delle 
nostre materie prime, la 
passerella è adatta per l’uso alle 
intemperie (o in applicazioni 
esterne).

Le passerelle isolanti di Unex  
sono garantite da oltre 40 anni 
di esperienza in impianti 
esposti alle intemperie.

d

d
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Grande resistenza all'impatto

Prova di impatto s/EN 61537 a temperatura minima dichiarata.

Unex progetta le sue passerelle isolanti affinché non subiscano deterioramenti a causa di un impatto alla 
temperatura minima d’uso (-20ºC).

Prova di impatto s/EN 50085-2-1. 

Le passerelle isolanti Unex con coperchio sono 
conformi alla normativa EN 50085-2-1.

Prova di impatto per canali a temperatura ambiente: 
IK10 con clip blocca-coperchio.

Test del filo incandescente  
s/EN 61537: 960ºC.
Minimo richiesto: 650ºC.

Non propagatore della fiamma 
s/EN 61537.
Infiammabilità s/UL94 grado V0. 
Non trasmettono fuoco per
gocciolamento (spessore del 
campione 2,5 mm).

Non propagazione del calore. 
La bassa conduttività termica dei 
materiali isolanti evita la creazione  
di punti caldi lontani dalla fonte 
dell’incendio.

Comportamento al fuoco

Materia prima con formula propria sviluppata per ottenere risultati superiori rispetto alle altre materie prime 
presenti nel mercato.
Supera le prove di infiammabilità e propagazione della fiamma incluse nella norma EN 61537 con la migliore  
classificazione richiesta ad un materiale organico.

Resistenza all’impatto Temperatura minima

20 J -20ºC

Eccetto 60x75 (5J) e 60x100 (10J).

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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La norma EN 61537 relativa ai sistemi di passerelle 
definisce tre tipologie di test meccanici.  
Unex certifica tutte le sue passerelle isolanti 
secondo il test di Tipo I, a pieno carico:
• �Permette di collocare l'unione fra tratti  

di passerelle in qualsiasi posizione rispetto  
alla posizione dei supporti mantenendo il carico  
di sicurezza ammissibile.

Si semplifica la progettazione e la gestione del 
cantiere.

Aumento della sicurezza globale dell'impianto
Per garantire la sicurezza, Unex ha progettato la 
passerella per:
• �Resistere al carico di tutti i cavi che può contenere la 

sezione utile di ciascuna dimensione.
• �Resistere senza rottura al 70% in più del carico 

ammissibile.
• �Semplificare i calcoli nella progettazione del sistema  

di passerelle, dell'esecuzione e del controllo 
dell'impianto. 

Capacità di carico: Tipo I pieno carico
S/EN 61537

Progettata per lavorare al 100% di riempimento di cavi

Distanza tra i supporti in condizioni di pieno carico

d

Non esiste limitazione

Vedere tabella: "Prove di carico di sicurezza (SWL) (kg/m) o (N) S/EN 61537" a pagina 69.

L: 1,5 m

L: 1 m

L: 1,5 m

L: 1 m

+40ºC

+60ºC

49Catalogo generale 2019|2020



Elementi per la conduzione di cavi
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio

Derivazione T

Copri-giunzioni

Giunto 
lineare

Giunto 
cambio  
di livello

Giunto cambio  
di livello

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Coperchio 
derivazione T

Coperchio

Giunto 
angolo

Curva piana 90º

Coperchio finale

Coperchio finale
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Profilo Ω perforato disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali isolanti         e/o metallici.

Mediante profilo (vari livelli)

Elementi di supporto
A parete

Profilo U perforato disponibile in:
•	        (isolante).
Con supporti orizzontali isolanti in U23X .

Supporto verticale isolante in !U23X

Formato da un solo pezzo per conferire maggior 
sicurezza.

Profilato isolante in U23X

Temperatura massima di servizio +40ºC. 

Supporto L disponibile in:
• Acciaio sendzimir.
• �Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.

Direttamente (1 solo livello)

Supporto orizzontale disponibile in:
•	         (isolante).
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.

Temperatura ≤ 40°C

1,5 mDistanza fra  
supporti (L)

≤ 60°C

1 m

U23X

U23X

U23X

U23X

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Due supporti L disponibili in:
•	Acciaio sendzimir.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.

Profilo U perforato metallico disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali isolanti in        .

A soffitto

Profilato isolante in U23X

Temperatura massima di servizio +40ºC. 

U23X

A pavimento

Profilo Ω perforato metallico disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali in U23X  e/o metallici.

Supporto verticale isolante in !U23X

In un solo pezzo per conferire maggior sicurezza.

!  Le passerelle isolanti si fissano al supporto verticale isolante con bulloni 
metallici in qualsiasi disposizione di montaggio.
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66090 66100 66150 66200

66091 66101 66151 66201

66072 66102 66152 66202

60x75 60x100 60x150 60x200

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

Coperchio
3 m

66826Parete divisoria rinforzata
3 m

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Dimensioni passerelle (mm)

60

200

60

150

60

100
60

75

66809

66824
Giunto lineare con perni

66832
Perni

66825
Giunto lineare

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66821Parete divisoria 
3 m

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

2 x

2 x

4 x

 +

 +

 +

66840Base parete divisoria 
per telecomunicazioni (2) (3)

73830Parete divisoria
3 m

+

Elementi di unione in U23X

Elementi per la conduzione dei cavi in U23X  

2 x 
(per metro  
di parete divisoria)

2 x 
(per metro  
di parete divisoria)

Grigio

RAL 7035
(art. 66xxx)

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone  
AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) Applicabile solo su passerella con fondo forato.
(3) �Prevedere 2 fissaggi per metro di parete divisoria in percorsi orizzontali, 3 fissaggi per metro in percorsi verticali e 4 fissaggi per metro in percorsi  

orizzontali e posizione verticale.

24 m 24 m 12 m 12 m

12 m

12 m12 m24 m

50 pz.

100 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

72 m

1.000 pz.

24 m

24 m 24 m 12 m

50 pz.

36 m

36 m

50 pz.

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Continua alla pagina successiva   

66300

66301

66302

66400

66401

66402

66220

66221

66202

66320

66321

66302

66420

66421

66402

66520

66521

66502

66620

66621

66602

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

66826 66836

66809 66839 (1)

100

600

100

500

100

400

100

300

100

200

60

400

60

300

66824 66834

66832

6683566825

66839 (1)66809

66821 66831

66809 66839 (1)

66840

73830

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

50 pz. 20 pz.

20 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

50 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

72 m

50 pz.

36 m

36 m 36 m

18 m

100 pz.
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(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304 
esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) Si includono 4 viti AISI 304 art. 66001 per il fissaggio opzionale del coperchio.
(3) Per gli art. 66428, 66448 e 66548 sono necessari 7 bulloni per il fissaggio alla passerella e 8 bulloni per il art. 66648.
(4) Si includono due viti AISI 304 per il montaggio.
(5) Per il montaggio su bullone di fissaggio delle unioni. Non compatibile con perno.

6035

6050

Tele-rail
2 m

A = 14 mm
B = 36 mm

A = 18 mm
B = 50 mm

Clip  
blocca-coperchio IK10 (5)

66090 66100 66150 66200

66091 66101 66151 66201

60x75 60x100 60x150 60x200

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

66060 66110 66160 66210
Curva piana 90º

66061 66111 66161 66211Coperchio curva  
piana 90º (2)

66093 66113 66163 66213
Coperchio finale (4)

66094 66114 66164 66214
Copri-giunzioni

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)4 x

66845

A
B

Dimensioni passerelle (mm)

Elementi per la conduzione dei cavi in U23X

60

200

60

150

60

100
60

75

Grigio

RAL 7035
(art. 66xxx)

24 m 24 m 12 m 12 m

12 m24 m 24 m 12 m

2 pz.

2 pz.

4 pz.

6 pz.

2 pz.

2 pz.

4 pz.

6 pz.

1.000 pz.

50 pz. 

48 m

24 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

66078 66128 66178 66228
Derivazione T

+

+

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)6 x

66079 66129 66179 66229Coperchio  
derivazione T (2)

1.000 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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66328 66428 (3) 66248 66348 66448 (3) 66548 (3) 66648 (3)

66809 66839 (1)

66329 66429 66229 66329 66429 66529 66629

2 pz.

2 pz.

1.000 pz.

1 pz.

1 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

100 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

66311 66411 66211 66311 66411 66511 66611

66310 66410 66230 66330 66430 66530 66630

66300

66301

66400

66401

66220

66221

66320

66321

66420

66421

66520

66521

66620

66621

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

66313 66413 66233 66333 66433 66533 66633

66314 66414 66234 66334 66434 66534 66634

66809 66839 (1)

6685566845

6035

6050

Continua alla pagina successiva   

100

600

100

500

100

400

100

300

100

200

60

400

60

300

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

1 pz.

1.000 pz.

50 pz.

1 pz.

2 pz.

4 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

1 pz.

100 pz.

30 pz.

48 m

24 m

1 pz.

2 pz.

4 pz.

1 pz.

1 pz.

2 pz.

4 pz.

1 pz.

1 pz.

2 pz.

4 pz.
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66844

60x75 60x100 60x150 60x200

66843Giunto cambio  
di livello salita		
Cambio di livello fisso +45º.

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)	

66813Giunto snodato
Cambio di livello con 
angolo variabile.

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

(1) �Si includono due viti AISI 304 per il montaggio. Per passerelle di larghezza ≥ 300 mm e necessario l’uso del giunto di base per rispettare i requisiti della 
freccia trasversale a pieno carico indicati nella Norma europea di passerelle EN 61537.

(2) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304 esagonale 
(M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

66841
Giunto angolo
Per realizzare angoli piani a 45°.
Ogni articolo è composto da  
due pezzi, quello di sinistra e 
quello di destra.

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66842Giunto cambio  
di livello discesa
Cambio di livello fisso -45º.

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Giunto di base (1)

2 x

4 x

4 x

2 x

+

4 x

2 x

4 x

1 x

+

+

Dimensioni passerelle (mm)

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

Giunto orizzontale

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

+

2 x

4 x

Altri elementi di unione in U23X

60

200

60

150

60

100
60

75

66090 66100 66150 66200

66091 66101 66151 66201

Grigio

RAL 7035
(art. 66xxx)

U24X

24 m 24 m 12 m 12 m

12 m24 m 24 m 12 m

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

+

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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66854

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

6685366843

66839 (2)66809

6683366813

66839 (2)66809

6685166841

66809

6685266842

66839 (2)66809

66820 66820 66830

66844

66839 (2)66809

66839 (2)

100

600

100

500

100

400

100

300

100

200

60

400

60

300

66300

66301

66400

66401

66220

66221

66320

66321

66420

66421

66520

66521

66620

66621

Continua alla pagina successiva   

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

6 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

12 pz.12 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.
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66155 6620566075

66839
2 x

 +
Bulloneria (1)
(M 8x25 DIN 603 ISO 8677)

Supporto verticale 
isolante
Usare bulloneria metallica  
per fissare la passerella.

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

U23X

100 pz.

4 pz. 4 pz.4 pz.

100 pz.

60x75 60x100 60x150 60x200

66103 66153 66203

66106

66107

66809

66206

66207

66809

Supporto 
orizzontale

Acc. inossidabile
AISI 304

con verniciatura 
epossidica

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

 +

2 x

Acciaio Sendzimir

Supporto L

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)2 x

+

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone  
AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) �Nel caso di utilizzo del Profilato isolante come binario in installazioni a parete, se la sua lunghezza è superiore a 500 mm, sono necessari due punti  
di fissaggio a ciascuna estremità e punti di fissaggio intermedi in modo che la distanza massima tra loro sia di 400 mm.

(3) La temperatura massima di servizio degli articoli 60202-04 e 60204-04 e di +40ºC.

isolante

Dimensioni passerelle (mm)

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

Supporti diretti a parete (1 solo livello)

U23X

U23X

Elementi di fissaggio diretti a parete (1 solo livello) in U23X  e acciaio

66090 66100 66150 66200

66091 66101 66151 66201

Grigio

RAL 7035
(art. 66xxx)

60

200

60

150

60

100
60

75

24 m 24 m 12 m 12 m

12 m24 m

15 pz. 10 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

24 m 12 m

4 pz. 4 pz. 4 pz.

15 pz. 10 pz.

+

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

66829

66819Protettore isolante 
per bullone

Bulloneria
(M 8x25 DIN 6921)

LDPE

A: 25 mm
B: 50 mm

A: 50 mm
B: 50 mm

Profilato 
isolante (2) (3)
2 m 60204-04

16 m

8 m

100 pz.

60202-04

A

B

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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66305 66405

66839

66205 66305 66405 66605

4 pz. 4 pz.

100 pz.

4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz.

66503 66603

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

66303 66403 66203 66323 66403

66306

66307

66809

66809 66839 (1)

66423 66523 66623

66424 66524 66624

66300

66301

66400

66401

66220

66221

66320

66321

66420

66421

66520

66521

66620

66621

100

600

100

500

100

400

100

300

100

200

60

400

60

300

Continua alla pagina successiva   

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m

4 pz.

4 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz.

4 pz. 4 pz. 4 pz.

100 pz.

10 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

10 pz.

66829

66819

100 pz.

100 pz.

60202-04

16 m

60204-04

8 m
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66091 66101 66151 66201

66090 66100 66150 66200

60x75 60x100 60x150 60x200

66806

66103 66153 66203

66812

66809

66103 66153 66203

66812

66809

Supporto  
orizzontale

Profilo U  
perforato
2 m

Asse  
montaggio

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

+

+

+

+

+

+

2 x

1 x

1 x

2 x

Profilo Ω

66937Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

66837Acc. inossidabile
AISI 304

con verniciatura 
epossidica

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

66897
Acc. inossidabile

AISI 304
con verniciatura 

epossidica

66997Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

L = 0,50 m

L = 3 m

Supporto 
orizzontale

Acc. inossidabile
AISI 304

con verniciatura 
epossidica

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

Asse  
montaggio

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

L

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone  
AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) Si può montare con l’asse di montaggio art. 66812.

isolante

Dimensioni passerelle (mm)

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

U23X

U23X

Supporti diretti a parete (vari livelli)X

Elementi di fissaggio diretti a parete (vari livelli) in U23X  e acciaio

Grigio

RAL 7035
(art. 66xxx)

60

200

60

150

60

100
60

75

24 m 24 m 12 m 12 m

12 m24 m

1.000 pz.

10 pz.

10 pz.

6 m

1.000 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

4 pz.

4 pz.

4 pz.

24 m 12 m

20 pz.

24 m

20 pz.

isolante

isolante

U23X

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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66603 (2)66503 (2)

66300

66301

66400

66401

66220

66221

66320

66321

66420

66421

66520

66521

66620

66621

66806

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

66303 66403 66203 66323

66812

6681266812 66822

66303 66403 (2) 66203 66323 66403 (2)

66424 66524 66624

66809 66839 (1)

66937

66837

66997

66897

66822

66423 66523 66623

66809 66839 (1)

66423

66424

100

600

100

500

100

400

100

300

100

200

60

400

60

300

Continua alla pagina successiva   

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

4 pz. 4 pz.

1.000 pz.

4 pz.

100 pz.

4 pz.

12 m

4 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

1.000 pz. 100 pz.

6 m

4 pz.

6 m

4 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

24 m

20 pz.

10 pz.

10 pz.

6 m

6 m

20 pz.

4 pz.

20 pz. 20 pz.20 pz.
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Supporti a soffitto

66090 66100 66150 66200

66091 66101 66151 66201

60x75 60x100 60x150 60x200Dimensioni passerelle (mm)

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

(1) �Per montaggi su supporti a trapezio con barre filettate. Barre filettate non incluse. La temperatura massima di servizio degli articoli 60202-04 e  
60204-04 è di +40ºC.

(2) Per il fissaggio di entrambi i supporti a L, utilizzare la vite art. 66829.
(3) Per il fissaggio della passerella al supporto a L, utilizzare la vite art. 66809.

Grigio

RAL 7035
(art. 66xxx)

60

200

60

150

60

100
60

75

24 m 24 m 12 m 12 m

12 m24 m 24 m 12 m

66106 66206

66106 66106

66107 66207

66107 66107

66106 66206

66206 66206

66107 66207

66207 66207

66106 66206

66306 66306

66107 66207

66829

66809

66307 66307

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Supporto L
	    +
Supporto L

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

Acciaio 
Sendzimir

H = 150 mm

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

Acciaio Sendzimir

H = 250 mm

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

Acciaio Sendzimir

H = 350 mm

Bulloneria (3)
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Bulloneria (2)
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

+

2 x

2 x

+

+ H

U23X

15 pz.

15 pz.

15 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

1.000 pz.

100 pz.

A: 25 mm
B: 50 mm

A: 50 mm
B: 50 mm

Profilato 
isolante (1)
2 m

16 m

60204-04
8 m

60202-04

U23X

Elementi di supporto in U23X  e acciaio

A

B

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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66301 66401 66221 66321 66421 66521 66621

66300 66400 66220 66320 66420 66520 66620

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

100

600

100

500

100

400

100

300

100

200

60

400

60

300

Continua alla pagina successiva   

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

12 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

66306

66106

66107

66306

66206

66307

66207

66306

66306

66307

66829

66809

66307

+

+

+

+

+

+

66307

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

1.000 pz.

100 pz.

60204-04

60202-04
16 m

8 m
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Attacco U per soffitto
66880 66980

66808 66908

66838 66938

6699866898

66902

Vedere tabella inferiore dei supporti orizzontali  
(compatibile solo con supporti isolanti in U23X ).

66812

Profilo U 
perforato

Acc. inossidabile AISI 304 con 
verniciatura epossidica

Acc. galvanizzato con 
verniciatura epossidica

Protettore 
esterno  
profilo U

Supporto orizzontale  
isolante

Asse montaggio

L = 0,25 m

L = 0,50 m

L = 3 m

1 x

+

+

+

+

+

Profilo U perforato

Elementi di supporto

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

PVC plastificato

L

66809Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)2 x

 +

60x75 60x100 60x150 60x200

Passerella con  
fondo forato
3 m

Dimensioni passerelle (mm)

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

66103 66153 66203

Supporto 
orizzontale

66090 66100 66150 66200

66091 66101 66151 66201

Acc. 
inossidabile

AISI 304 con 
verniciatura 
epossidica

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone  
AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

isolante U23X

4 x

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

66829Bulloneria
(M 8x25 DIN 6921)

+

Montaggio di supporti a soffitto con profilo U perforato 
(Compatibili con passerelle isolanti fino 60x300 mm) 
In impianti con supporto a soffitto, occorre controllare i calcoli di carico.

+

20 pz.

20 pz.

20 pz.

6 m

24 m

24 m

24 m

24 m

12 m

12 m

12 m

12 m

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

6 m

100 pz.

4 pz.

1.000 pz.

4 pz. 4 pz.

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Montaggio di supporti a soffitto con profilo Ω perforato 
(Compatibili con tutte le dimensioni di passerelle isolanti) 
In impianti con supporto a soffitto, occorre controllare i calcoli di carico.

Attacco Ω per soffitto
66890 66990

66837 66937

66897 66997

66903

Vedere tabella inferiore dei supporti orizzontali.

66812 (1)

Profilo Ω perforato

Protettore 
esterno  
profilo Ω

Supporto orizzontale

Asse montaggio

L = 0,50 m

L = 3 m

1 x

Elementi di supporto

Profilo Ω perforato

+

+

+

+

+
Acciaio  

inossidabile
AISI 304

PVC plastificato

66503 66603

66839 (1)

60x300 60x400 100x200 100x300 100x500100x400 100x600

66303 66403 66203 66323

66423

66424

66523 66623

66403

66524 66624

66300

66301

66400

66401

66220

66221

66320

66321

66420

66421

66520

66521

66620

66621

66809

Acc. inossidabile AISI 304 con 
verniciatura epossidica

Acc. galvanizzato con 
verniciatura epossidica

Bulloneria
(M 8x25 DIN 6921)

6 x

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

66829

66423

66424

�(1) Articolo 66812 per supporti orizzontali in U23X  ed art. 66822 per supporti metallici.

+

10 pz.

10 pz.

6 m

12 m

12 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

4 pz.

4 pz.

6 m

6 m

4 pz.

4 pz.

10 pz.

10 pz.

6 m

20 pz.

20 pz.

100 pz.

4 pz.

1.000 pz.

4 pz.

4 pz.

4 pz. 4 pz. 4 pz.

4 pz.

4 pz. 4 pz.4 pz. 4 pz.

100 pz.

Continua alla pagina successiva   
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�Passerella con fondo forato

66090		    60	   75	   31	 47	 24
66100		    60	 100	   55	 47	 24
66150		    60	 150	   93	 48	 12
66200		    60	 200	 125	 47	 12
66300		    60	 300	 187	 47	 12
66400		    60	 400	 277	 47	 6
66220		  100	 200	 123	 81	 6
66320		  100	 300	 187	 80	 6
66420		  100	 400	 272	 81	 6
66520		  100	 500	 365	 81	 6
66620		  100	 600	 445	 81	 6

	 Colore: Grigio RAL 7035	 Materiale: U23X

	Articolo	 		  Imb.
		   

			   A	 B	 C	 D	 m
C

D
B

925

17
50

3 
m

25

A

Dimensioni
mm

Nota: gli estremi della passerella includono 1 perforazione per facilitare il montaggio
dell'unione fra tratti di passerelle.

Passerella con fondo chiuso

66091	  	   60	   75	   31	 47	 24
66101		    60	 100	   55	 47	 24
66151		     60	 150	   93	 48	 12
66201		    60	 200	 125	 47	 12
66301		    60	 300	 187	 47	 12
66401		    60	 400	 277	 47	 6
66221		   100	  200	 123	 81	 6
66321		  100	 300	 187	 80	 6
66421		  100	 400	 272	 81	 6
66521		  100	 500	 365	 81	 6
66621		  100	 600	 445	 81	 6

Dimensioni

C

AD

3 
m

B

	Articolo	 		  Imb.
		   

			   A	 B	 C	 D	 m

mm

	 Colore: Grigio RAL 7035	 Materiale: U23X

Coperchio

66072		  75	 60 x 75	 24
66102		  100	 060 x 100	 24
66152		  150	 060 x 150	 12
66202		  200	 060 x 200	 12
				    100 x 200
66302		  300	 060 x 300	 12
				    100 x 300
66402		  400	 060 x 400	 12
				    100 x 400
66502		  500	 100 x 500	 12
66602		  600	 100 x 600	 12

	Articolo		  Applicazione	 Imb.

		   	 	 Passerella			   			 
			   B				    m

Dimensioni

mm

B

3 
m

	 Colore: Grigio RAL 7035	 Materiale: U23X

Dimensioni (mm)

d

d

∆T (ºC) d (mm)
20 5
30 7
40 9
50 11

∆T = T mass. - T imp.

Continua alla pagina successiva   

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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	 60x75	 60x100	 60x150	 60x200	 60x300	 60x400	 100x200	 100x300	 100x400	 100x500	 100x600Dimensioni (mm)

Articolo passerella 
con fondo forato 	 66090	 66100	 66150	 66200	 66300	 66400	 66220	 66320	 66420	 66520	 66620

	 66091	 66101	 66151	 66201	 66301	 66401	 66221	 66321	 66421	 66521	 66621Articolo passerella 
con fondo chiuso

2910 4349 7132 9900 15301 20789 16077 25231 34506 44064 53492

		  344	 344	 344	 344	 344	 534	 534	 534	 534	 534

			   343	 343	 343	 343	 673	 673	 673	 673	 673

	 1	 2	 3	 5	 7	 11	 4	 7	 11	 15	 17

	 1	 1	 2	 2	 3	 5	 2	 3	 5	 5	 5

Parete  
divisoria

Parete  
divisoria  
rinforzata

sezione occupata

sezione occupata

nº mass. scompartimenti

nº mass. scompartimenti

Sezioni utili (mm2)

Condizioni di prova di carico di sicurezza (SWL) prova tipo I s/ EN 61537

Temperature 40°C

1,5 m

60°C

1 mDistanza fra  
supporti (L)

Inferiore all'1% della distanza tra i supportiFreccia longitudinale

Inferiore al 5% della larghezza della passerellaFreccia trasversale

U23X

Grigio

RAL 7035

Continua alla pagina successiva   

	 78	 105	 162	 220	 330	 446	 369	 561	 756	 946	 1141

	 7,9	 10,8	 16,6	 22,5	 33,7	 45,6	 37,6	 57,3	 77,2	 96,6	 116,5
Carico ammissibile 
(Kg/m) SWL

Carico ammissibile
(N/m) SWL

	 60x75	 60x100	 60x150	 60x200	 60x300	 60x400	 100x200	 100x300	 100x400	 100x500	 100x600Dimensioni (mm)

Prove di carico di sicurezza (SWL) (kg/m) o (N) S/EN 61537

Per passerelle di larghezza uguale o maggiore a 300 mm è necessario l'uso del giunto di base per rispettare i requisiti della freccia 
trasversale a pieno carico indicati nella norma europea sulle passerelle EN 61537.
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Supporti. Carico di lavoro di sicurezza (SWL) (kg) o (N)  
s/EN 61537

U23X

Temperature 40ºC 60ºC

Freccia ammissibile Inferiore al 5% della lunghezza del supporto

Sovraccarico senza 
rottura (è consentita  
la deformazione)

1,7 volte il carico di lavoro di sicurezza dichiarato

Articolo Supporto orizzontale isolante

66103 35 Kg (343 N) 25 Kg (245 N)

66153 45 Kg (441 N) 30 Kg (294 N)

66203 60 Kg (588 N) 40 Kg (392 N)

66303 60 Kg (588 N) 40 Kg (392 N)

66403 116 Kg (1134 N) 77 Kg (756 N)

66323 95 Kg (930 N) 65 Kg (637 N)

66503 145 Kg (1421 N) 96,6 Kg (947 N)

66603 175 Kg (1712 N) 116,5 Kg (1141 N)

Articolo Supporto verticale isolante

66075 12 Kg (117 N) 7,9 Kg (78 N)

66155 25 Kg (243 N) 16,6 Kg (162 N)

66205 56 Kg (554 N) 37,6 Kg (369 N)

66305 86 Kg (842 N) 57,3 Kg (561 N)

66405 116 Kg (1134 N) 77 Kg (756 N)

66605 175 Kg (1712 N) 116,5 Kg (1141 N)

In acciaio Sendzimir, acciaio galvanizzato 
con verniciatura epossidica o acciaio 

inossidabile AISI 304  
con verniciatura epossidica

Temperature 40º e 60º

Freccia ammissibile Inferiore al 5% della lunghezza 
del supporto

Sovraccarico senza rottura (è consentita la deformazione) 1,7 volte il carico di lavoro 
di sicurezza dichiarato

Acciaio sendzimir Acciaio epossidico Acciaio AISI 304 Supporto orizzontale metallico

Articolo 66424 66423 116 Kg (1137 N)

66524 66523 145 Kg (1421 N)

66624 66623 175 Kg (1715 N)

Acciaio sendzimir Acciaio epossidico Acciaio AISI 304 Supporto L metallico

Articolo 66107 66106 90 Kg (882 N)

66207 66206 55 Kg (540 N)

66307 66306 51 Kg (500 N)

Passerelle
isolanti66 U23X

Grigio
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Unex online: strumenti per le specifiche
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Noi di Unex puntiamo sulle nuove tecnologie, offrendo strumenti utili ed efficaci. Entrate nella nostra pagina 
web e verificatelo:

www.unex.net

Informazioni tecniche Configuratore

• Scheda tecnica
• Istruzioni di montaggio
• Vari formati di database

• �Configura la passerella ed ottieni il tuo elenco  
�dei materiali

Banca di dati  Unex Solutions Italy

• �Fedeli al nostro orientamento al cliente, i nostri 
dati sono disponibili in formato BIM-REVIT  
e 3D-DWG.

• Video di montaggio





Sistema di 
 distribuzione  
e protezione

73Canali

UV

U23Xmateria prima 

Grigiocolore



Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• Con proprietà elettriche isolanti.
• �Non richiede messa a terra.

Resistenza alla corrosione
ed agli agenti chimici.

Buona resistenza ai raggi UV ed 
agli agenti atmosferici.
Canali di altezza <30 mm: solo 
installazioni interne.

Elettrica

Corrosione FuocoIntemperie

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1

ISO/TR 10358; DIN 8061

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

• �Resistenza agli urti durante 
l'installazione e l'utilizzo: IK08.

Canali di altezza <30 mm: IK07.

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -25ºC.

Canali di altezza <30 mm: -5ºC.
• �Temperatura massima d'uso: 

+60ºC.

EN 50085-2-1
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• �Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

Canali73 Grigio

U23X
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Per la distribuzione dei cavi

• Adatto per uso alle intemperie.
• �Gamma completa di elementi di finitura che offrono maggiore sicurezza, rigidezza ed estetica  

nel montaggio del canale.
• �Integrazione estetica con i componenti che costituiscono l'impianto elettrico (tubi, scatole di connessione, 

ecc.). 
• Materiale isolante. 

Conforme
2011/65/UE

Materie prime

Canali

Elementi di finitura

U23X
U24X

Caratteristiche tecniche

•� �Grado di protezione assicurato 
dall'involucro montato a 
parete: IP4X.



Canali

Iberdrola NI 52.40.02Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Lunghezza

2 m e 3 m

Colore

RAL 7035
Grigio

73 Grigio

U23X

Marchi di qualità

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

UL 1565. CSA 
C22.2 No. 18.5

Bureau Veritas

ГОСТ P
50827:2009



Fotovoltaico

Fotovoltaico Bordo macchina

Canali73 Grigio

U23X
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Settore residenziale

Trattamento acqua Industria chimica
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Permettono ai cavi di mantenere un raggio di 
curvatura adeguato al loro funzionamento.

Protezione dei cavi  
di telecomunicazioni

Angoli di protezione dei cavi
Trattiene i cavi.
Assicura la tenuta del 
coperchio in caso di urti 
accidentali o di 
installazione alle 
intemperie.

Eccellente tenuta del coperchio: 
apertura con utensile

Traversino

TraversinoParete 
divisoria

Coperchio finale

I pezzi interni permettono 
all'installatore di tagliare della misura 
corretta il coperchio e trattengono  
i cavi.

I pezzi esterni coprono le imprecisioni 
dei tagli di base e coperchio.
Non è necessario far scorrere il 
coperchio per il suo montaggio.

Elementi di finitura con 2 pezzi

Film di 
protezione

Facilità di installazione
Angolo interno

Copri-giunzioniCoperchioAngolo piano Angolo esterno

Canali73 Grigio

U23X
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Il canale come scatola di connessione continua
Canalizzazione superficiale

Canale isolante + parete divisoria
Garantisce il livello di isolamento richiesto.

Separazione di circuiti
In un unico canale si possono installare conduttori 
elettrici e di dati a condizione che i conduttori siano 
isolati per le proprie tensioni ed installati in un 
compartimento che garantisca il livello di isolamento 
richiesto per la massima tensione presente.

Buon comportamento alle intemperie
Distanza fra due tratti di canale

∆T (ºC) d (mm)

20 5

30 7

40 9

50 11

∆T=Tmass. -Tist.

Coefficiente di dilatazione lineare: 0,07 mm/ºC m.

Distanza raccomandata per assorbire 
le dilatazioni:
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Minicanale
2 m

Parete divisoria
3 m

73010-04

1 1 1 1Numero massimo di scompartimenti

30x4020x3016x16 40x40Dimensioni canali (mm)

78031-04 78043-04

73020-04

Copri-giunzioni

Angolo piano
78243-04

78293-04

78343-04

78393-04

78543-04

78231-04

78281-04

78331-04

78381-04

78531-04

73220-04

73270-04

73320-04

73370-04

73520-04

73210-04

73260-04

73310-04

73360-04

73510-04

Angolo esterno

Angolo interno

Coperchio finale

30

40

40

40

16

16

20

30

Canale
3 m
Si include 1 traversino  
ogni 0,5 m.

U23XElementi funzionali in U23X

Elementi di finitura in U24X

Grigio

RAL 7035
(art. 73xxx-04 
e 78xxx-04)

73850

Traversino
Il canale si fornisce con  
un traversino ogni 0,5 m.

Unione

Angolo esterno dati

73880
Angolo piano dati

Elementi di protezione dei cavi in U24X

Altri elementi funzionali in U24X

80 m

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

48 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

60 m

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

48 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

6 pz.

48 pz.

(1) Si includono due unioni per ogni tratto di canale.

Canali73 Grigio

U23X
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73232-04

73282-04

73332-04

73532-04

73382-04

73082-04 (1)

60x6040x60 60x110 60x150 60x190 60x230

412 4 6 6

73081-04 73083-04 (1) 73085-04 (1) 73086-04 73088-04

60

110

60

150

60

190

60

230

73071-04 (1)

73221-04

73271-04

73321-04

73371-04

73521-04

73820 73830

40

60

73231-04

73281-04

73331-04

73531-04

73381-04

73233-04

73283-04

73333-04

73533-04

73383-04

73235-04

73285-04

73335-04

73535-04

73385-04

73236-04

73286-04

73336-04

73536-04

73386-04

73238-04

73288-04

73338-04

73538-04

73388-04

60

60

60x90

2

60

90

Continua alla pagina successiva

73571-00 73581-00

73861-00

70064

73863-0073862-00

7385873856

73865-00

73880

9387093870

36 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz. 12 pz.

72 m

24 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

50 pz.

24 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

72 m

18 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 pz.

6 pz.

48 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 pz.

6 pz.

48 pz.

6 pz.

6 pz.6 pz.
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Sezioni utili (mm2)

Dimensioni (mm)

Senza  
separatore

Articoli

Con separatore

Con separatore,
con angolo

16x16

78031-04

20x30

78043-04

30x40

73010-04

40x40

73020-04

1020437 670150

Distribuzione

Grigio

RAL 7035

Canali73 Grigio

U23X
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73071-04 73081-04 73082-04 73083-04 73085-04 73086-04 73088-04

1550

708
708

9930

1790

1285

1285

1285

1285

1790

1345

1070

1070

1070

1070

1345

8205653047302713

1535

1360

1360

1535

1105

  890

  890

1105

445
445

1380

1020

1020

1020

1020

1380

1040

  850

  850

  850

  850

1040

1220

1095

1095

1220

875
740
740
875

40x60 60x60 60x11060x90 60x150 60x190 60x230

3890

1820

1820

1420

1420
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Sistema di
distribuzione   
e protezione

73Canali

UV

U23Xmateria prima 

Biancocolore



Per la distribuzione dei cavi

• �Adatto per uso alle intemperie.
• La lunghezza del canale (3 metri) facilita il montaggio e velocizza l'installazione. 
• Può essere verniciato per un'integrazione estetica con il resto dell`impianto.
• Materiale isolante.

Materie prime

Canali

Elementi di finitura

Conforme
2011/65/UE

U23X
U24X

Caratteristiche tecniche

EN 50085-2-1
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• �Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

• �Buona resistenza ai raggi UV 
ed agli agenti atmosferici.

• ��Resistenza alla corrosione ed 
agli agenti chimici.

• �Grado di protezione assicurato 
dall'involucro montato a parete: 
IP4X.

• �Resistenza agli urti durante 
l'installazione e l'utilizzo: IK08.

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

Elettrica

Corrosione Intemperie Fuoco

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1

ISO/TR 10358; DIN 8061

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -25ºC.

• �Temperatura massima d'uso: 
+60ºC.

Canali73 U23X
Bianco
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Iberdrola NI 52.40.02Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Lunghezza

3 m

Colore

RAL 9010
Bianco

Marchi di qualità

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

Bureau Veritas

ГОСТ P
50827:2009

Canali 73 U23X
Bianco



Residenziale: distribuzione di cavi

Industria alimentareRistrutturazione

Canali73 U23X
Bianco
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Uffici

Residenziale: distribuzione di cavi

Infrastrutture: parcheggi
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Facilità di installazione

Angolo esternoCopri-giunzioni

Traversino Angolo internoParete 
divisoria

Film di 
protezione

Coperchio

I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare 
della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.

Elementi di finitura con 2 pezzi

I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli  
di base e coperchio.
Non è necessario far scorrere il coperchio per il  
suo montaggio.

Coperchio finale

Angolo piano

Canali73 U23X
Bianco
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Permettono ai cavi di mantenere un raggio di curvatura adeguato al loro funzionamento.

Trattiene i cavi.
Assicura la tenuta del coperchio in caso di urti 
accidentali o di installazione alle intemperie.

Protezione dei cavi di telecomunicazioni

Angolo esterno

Traversino

Eccellente tenuta del coperchio: apertura con utensile

Angoli di protezione dei cavi

Buon comportamento alle intemperie
Distanza fra due tratti di canale

∆T (ºC) d (mm)
20 5
30 7
40 9
50 11

∆T=Tmass. -Tist.

Coefficiente di dilatazione lineare: 0,07 mm/ºC m.

Distanza raccomandata per assorbire 
le dilatazioni:
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6 pz. 6 pz.

73420-2 73421-2Derivazione T
Per coprire e proteggere  
i cavi nelle derivazioni.

30x40 30x60 40x40 40x60

Canale 
3 m
Si include 1 traversino 
ogni 0,5 m.

Angolo piano
73211-2

73261-2

73311-2

73361-2

73511-2

73220-2

73270-2

73320-2

73370-2

73520-2

73221-2

73271-2

73321-2

73371-2

73521-2

73210-2

73260-2

73310-2

73360-2

73510-2

1 2 1 2

Angolo esterno

Angolo interno

Coperchio finale

Dimensioni canali (mm)

Numero massimo di scompartimenti

Copri-giunzioni

30

40

30

60

40

40

40

60

Parete divisoria
3 m

73810 73820

73061-2 73020-2 73071-2 (1)73010-2

Bianco

RAL 9010
(art. 73xxx-2)

Elementi funzionali in U23X

Elementi di finitura in U24X

48 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

36 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

72 m

48 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

36 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

72 m

93870 93870

Angolo piano dati

Angolo esterno dati

73880

Elementi di protezione dei cavi in U24X

6 pz.

(1) Si includono due unioni per ogni tratto di canale.

Canali73 U23X
Bianco
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6 pz.

73433-2 73435-273432-273423-273422-2

73222-2

73272-2

73322-2

73372-2

73522-2

40x110 60x90 60x110 60x130 60x150 60x190 60x230

4 2 4 4 4 6 6

73523-2

73223-2

73273-2

73323-2

73373-2

73532-2

73232-2

73282-2

73332-2

73382-2

73533-2

73233-2

73283-2

73333-2

73383-2

73534-2

73234-2

73284-2

73334-2

73384-2

73535-2

73235-2

73285-2

73335-2

73385-2

73536-2

73236-2

73286-2

73336-2

73386-2

73538-2

73238-2

73288-2

73338-2

73388-2

40

110

60

90

60

110

60

130

60

150

60

190

60

230

7383073820

73073-2 (1) 73082-2 (1) 73083-2 (1) 73084-2 73085-2 (1) 73086-2 73088-2

2

73072-2 (1)

40

90

40x90

Continua alla pagina successiva

24 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

72 m

24 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

24 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

72 m

18 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 m

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

12 pz.

12 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 pz.

6 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 pz.

6 pz.

73880

93870

6 pz.
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30x40 30x60 40x40 40x60

Canale 
3 m
Si include 1 traversino 
ogni 0,5 m.

1 2 1 2

73850 73851 73850

73861-00

Traversino
Il canale si fornisce con 
un traversino ogni 0,5 m.

Unione
73571-00

Numero massimo di scompartimenti

73061-2 73020-2 73071-2 (1)73010-2

Dimensioni canali (mm)

Bianco

RAL 9010
(art. 73xxx-2) 30

40

30

60

40

40

40

60

Altri elementi funzionali in U24X

48 m

48 pz.

36 m

48 pz.

48 m

48 pz.

36 m

12 pz.

12 pz.

Senza separatore

Articoli

Con separatore

Con separatore,
con angolo

73010-2 73020-2 73071-273061-2

30x40 30x60 40x40 40x60

670 980

450

450

1020 1550

708
708

445
445

Sezioni utili (mm2)

Dimensioni (mm)

Bianco

RAL 9010

Distribuzione

(1) Si includono due unioni per ogni tratto di canale.

Canali73 U23X
Bianco
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40x110 60x90 60x110 60x130 60x150 60x190 60x230

4 2 4 4 4 6 6

73865-0073862-00 73863-00 73862-00 73863-00

73854 73856 73858

73571-00 73581-00 73581-00

73072-2 (1) 73073-2 (1) 73082-2 (1) 73083-2 (1) 73084-2 73085-2 (1) 73086-2 73088-2

40x90

2

40

110

60

90

60

110

60

130

60

150

60

190

60

230
40

90

24 m

12 pz.

24 m

12 pz.

12 pz.

24 m

12 pz.

12 pz. 12 pz.

18 m

12 pz.

12 m

48 pz.

12 m

12 pz.

12 m

48 pz.

6 m

48 pz.

Sezioni utili (mm2)

73072-2 73073-2 73082-2 73083-2 73084-2 73085-2 73086-2 73088-2

9930

1790

1285

1285

1285

1285

1790

1345

1070

1070

1070

1070

1345

82056530570047302745 38902275

1535

1360

1360

1535

1395

1085

1085

1395

1105

  890

  890

1105

1820

1820

645

560

560

645

1080

1080

340
320
320
340

650

650

1380

1020

1020

1020

1020

1380

1040

850

850

850

850

1040

1220

1095

1095

1220

1080

865

865

1080

875
740
740
875

1420

1420

40x90 40x110 60x90 60x110 60x130 60x150 60x190 60x230
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93Canali isolanti

Sistema di
alimentazione
di postazioni

di lavoro

U23Xmateria prima 

colore Alluminio



Sicurezza elettrica e integrazione estetica in qualsiasi tipo di ambiente

• Finitura con linee squadrate.
• Compatibile con tutti gli apparecchi.
• Base e coperchio vengono forniti insieme (unico articolo).
• Si può appoggiare o incassare in pareti e mobili.
• Può essere verniciato.
• Materiale isolante.

Materie prime

Canali

Elementi di finitura

U23X
U24X

Conforme
2011/65/UE

Distribuzione e montaggio  
di apparecchi come sistema 
Tipo 3: IK07.

• �Grado di protezione assicurato 
dall'involucro montato  
a parete: IP4X.

Caratteristiche tecniche

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -5ºC.

• �Temperatura massima d'uso: 
+60ºC.

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

EN 50085-2-1
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• �Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

Elettrica

Fuoco

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

Canali93 U23X
Alluminio
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Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Canali 93 U23X
Alluminio

Lunghezza

2 m

Colore

RAL 9006
Alluminio

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

Marchi di qualità

Bureau Veritas

ГОСТ P
50827:2009



Uffici

Socio-sanitario

Canali93 U23X
Alluminio
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Biblioteca

Uffici Uffici
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Facilità di montaggio
Elementi di finitura

Gli elementi di finitura garantiscono il grado di protezione IP4X, forniscono una finitura estetica coprendo 
i tagli dei canali ed assorbendo le irregolarità delle pareti.
I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.
I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli di base e coperchio. Non è necessario far scorrere il 
coperchio per il suo montaggio.

Derivazione T

Coperchio finale

Copri-giunzioni

Angolo interno

Canali93 U23X
Alluminio
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Angolo esterno

Angolo piano

 Unex Solutions Italy
Nel canale di YouTube Unex Solutions Italy troverete 
pratici video di montaggio. 
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Applicazioni
I canali consentono di collocare le postazioni di lavoro in qualsiasi posizione, garantendo all'utente  
la possibilità di modifiche delle stesse con un alto grado di flessibilità.

Opzioni di montaggio
Sul paramento o sul pannello di supporto

Il design dei canali Unex consente di appoggiare il prodotto sui mobili o di incassarlo nelle pareti (paratie, 
tramezzi, divisori, etc.)

Incasso in parete Installazione in appoggio

Canali93 U23X
Alluminio
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Supporto porta apparecchi
Sicurezza di installazione

I canali Unex consentono di combinare vari tipi di 
impianti: elettrici, TV, audio, video, dati, sicurezza, 
controllo, etc.

Libertà di scelta e combinazione di apparecchi

Tutti i pezzi sono montati a pressione.

Accessori in due pezzi:
• �I pezzi interni permettono all'installatore di 

tagliare della misura corretta il coperchio e 
trattengono i cavi.

• �I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli di 
base e coperchio ed assicurano livelli di protezione 
IP4X contro la penetrazione di oggetti solidi 
dall’esterno.

Libertà di scelta e composizione  
di apparecchi
Apparecchi elettrici

Universale: interasse 60 mm Universale: interasse 83,5 mm
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Sicurezza
Sicurezza degli impianti elettrici

Resistenza alle estrazioni:
Gli adattatori per le prese di corrente hanno una resistenza all'estrazione di 81N, sono conformi ai requisiti 
della EN 50085-1 e a tutte le norme europee per gli apparecchi.

Livello di protezione IP4X, contro la penetrazione di oggetti solidi dall'esterno:
Il sistema di adattatori 93 assicura il livello di protezione IP4X o IPxxD contro la penetrazione di oggetti solidi 
dall'esterno.

81N

Canali93 U23X
Alluminio
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Protezione dei cavi di dati:
• �I cavi di dati sono protetti e possono mantenere 

un adeguato raggio di curvatura.
• �L'altezza del canale di 70 mm e il montaggio  

degli angoli garantiscono una corretta curvatura 
dei cavi.

Scatole montabili frontalmente:  
più spazio per il cablaggio

• �Setto separatore di facile montaggio che consente 
la separazione delle diverse tensioni, con solido 
fissaggio alla base del canale.

• �Nel caso in cui fosse richiesta la separazione di 
circuiti, occorre usare la scatola porta apparecchi.

• �Compartimento indipendente  
con setto separatore fisso.

• �Se le tensioni sono giá separate si può prescindere 
dall'uso della scatola porta apparecchi.

Canale con coperchio singolo

Sicurezza degli impianti di telecomunicazione

Canale con doppio coperchio

Canali con altezza 70 mm: 
• �Consentono il raggio di curvatura necessario  

per il cablaggio di dati s/EN 50174-2.
• �Maggiore sezione utile per il passaggio dei cavi.
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70x100

70x100

70x130

70x130

70x170

70x175

70x210

70x210

Canale
2 m

Larghezza del coperchio (mm)

Dimensioni (mm)

Numero massimo di scompartimenti

93031-03 93032-03

2

80

2

80

4

65

4

8080 80

70

100

70

130

70

175

70

210

Parete divisoria
2 m

93830 

93231-03 93232-03 93236-03 93237-03

93281-03 93282-03 93286-03 93287-03

93331-03 93332-03 93336-03 93337-03

Angolo piano

Angolo esterno

Angolo interno

93381-03 93382-03 93386-03 93387-03

93531-03 93532-03 93536-03 93537-03

Coperchio finale

Copri-giunzioni

93431-03

93575-03

Derivazione T (1)

Profilo L
2 m

Distanziatore  
da pavimento
2 m

Angolo esterno  
distanziatore  
da pavimento

93580-2

93582-2

Giunto lineare
93550

93087-03 93086-03 

Continua alla pagina successiva

Alluminio

RAL 9006
(art. 93xxx-03)

Elementi funzionali in U23X

Elementi di finitura in U24X

U23X

4 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 pz.

12 pz.

4 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

6 pz.

12 pz.

4 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

12 pz.

4 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

6 pz.

12 pz.

12 pz.

16 m

48 m

6 pz.

24 pz.

48 m

RAL 9010

Bianco

RAL 9010

Bianco

U23X

(1) Adatto per una derivazione con canale di larghezza 100 mm.

Dimensioni effettive (mm)

Canali93 U23X
Alluminio
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70x100 70x130 70x175 70x210

93719 93719 

93644-03 93644-03

93709 93709 

93604 93604 

Angolo esterno dati

93880

93870

Angolo piano dati

Universale e scatola: 
interasse 60 mm

Universale:  
interasse 60 mm

Universale:  
interasse 83,5 mm*

Scatola di 120 mm*

+

Continua alla pagina successiva

70x100 70x130 70x170 70x210

Canale
2 m

Larghezza del coperchio (mm)

Dimensioni (mm)

Numero massimo di scompartimenti 2

80

2

80

4

80
4

8065 80

70

100

70

130

70

175

70

210

93031-03 93032-03 93087-03 93086-03 

Alluminio

RAL 9006
(art. 93xxx-03)

4 m 4 m 4 m 4 m

6 pz.

6 pz.

12 pz. 12 pz.

12 pz. 12 pz.

12 pz. 12 pz.12 pz.

12 pz.

Elementi di protezione di cavi in U24X

Supporti porta apparecchi in U24X

12 pz.

Dimensioni effettive (mm)

* 3 moduli.
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Sezioni utili (mm2)

Alluminio

RAL 9006

Dimensioni effettive (mm)

Dimensioni (mm)

	 70x100	 70x130	 70x175	 70x210

	 70x100	 70x130	 70x170	 70x210

Apparecchi  
universali interasse 
60 mm
senza scatola

Apparecchi  
universali interasse 
60 mm
con scatola

Senza parete  
divisoria

Con parete  
divisoria

Con parete  
divisoria, 
angolo piano dati

	 93031-03	 93032-03	 93086-03	 93087-03

5130

3475

3475

3855

3060

5590

2600

2600

5920

3580

4335

4335

2790

4265

4265

7660

4335

5315

6000

6000

Apparecchi interasse 
83,5 mm con scatola

46952625

2075

2350

3035

3035

3635

3635

2100

1895

2385

2600

3090

2560

2526

3090

2165

2165

3025

3025

1750

1565

1970

2150

2570

2100

2100

2570

Supporti porta apparecchi

Distribuzione

Articoli

Apparecchi interasse 
83,5 mm senza 
scatola

3840

4250

4250

Canali93 U23X
Alluminio
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78Minicanali

colore Bianco

Grigio

U23Xmateria prima

Sistema di
conduzione

di cavi e porta
apparecchi



Sistema per la distribuzione di cavi e porta apparecchi

�• �Canale di piccole dimensioni con coperchio esterno, per installazioni a parete. 
�• �Disponibile con uno fino a tre scomparti per la separazione dei circuiti.
�• �Compatibile con l'uso di porta apparecchi.
�• �Può essere verniciato per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto.
• Materiale isolante.

Conforme
2011/65/UE

Materie prime
 

Minicanali

Elementi di finitura  
e adattatori di apparecchi

U23X
U24X

Caratteristiche tecniche

• �Resistenza agli urti durante 
l'installazione e l'utilizzo: IK07.

• �Dimensioni 7x12 mm  
e 10x16 mm: IK04.

• �Grado di protezione assicurato 
dall'involucro montato  
a parete: IP4X.

   �Dimensioni 7x12 mm  
e 10x16 mm: IP3X.

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

EN 50085-2-1
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• �Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

Elettrica

Fuoco

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -5ºC.

• �Temperatura massima d'uso: 
+60ºC.

Minicanali78 Bianco Grigio

U23X
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Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net



Lunghezza

2 m

Colore

RAL 9010

RAL 7035

Bianco

Grigio

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

ГОСТ P
50827:2009
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Bureau Veritas
Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3 
ГОСТ Р 53313-2009

UL 1565. CSA 
C22.2 No. 18.5.

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

Marchi di qualità

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Minicanali 78 Bianco Grigio

U23X



Minicanali78 Bianco Grigio

U23X
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Ristrutturazione di residenze civiliSocio-sanitario: cucina

Ristrutturazione di residenze civili
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Ristrutturazione di residenze civili

HotelHotel



Facilità di montaggio
Dei minicanali e degli elementi di finitura

I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare della misura 
corretta il coperchio e trattengono i cavi.

I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli di base e coperchio.
Non è necessario far scorrere il coperchio per il suo montaggio.

Elementi di finitura con 2 pezzi

Angolo interno

Angolo esterno

Scatola di connessione e derivazione

Angolo 
esterno

Angolo interno

Angolo piano Copri-giunzioni

Parete 
divisoria 
fissa

Coperchio 

Minicanali78 Bianco Grigio

U23X
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Scatole porta apparecchi
Montaggio di apparecchi con scatole Unex

Ispezione

Scatola per apparecchi 
universale interasse 60 mm

Universale interasse 60 mm

Scatola da parete interasse 83,5 mm*

Libertà di scelta e combinazione di apparecchi

* 3 moduli.
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78
7x12 10x16 10x22 10x30

Minicanale autoadesiva
2 m

Minicanale 
senza parete divisoria
2 m

Dimensioni minicanali (mm)

Minicanale 
con parete divisoria
2 m

10

30

10

22

10

16

7

12

Coperchio finale

Angolo interno

Angolo piano

Angolo esterno

Derivazione

Copri-giunzioni

Elementi di finitura in U24X

Bianco

RAL 9010
(art. 78xxx-2  

e art. 78xxx-2A)

Grigio

RAL 7035
(art. 78xxx-04)

78222-2

78273-278272-2

78323-278322-2

78373-278372-2

78473-278472-2

78523-278522-2

78223-2

200 m

180 m

96 m

80 m

96 m

72 m

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

80 m

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

78010-2

78010-2A

78021-2

78021-2A

78022-2

78022-2A

78023-2

Universale interasse  
60 mm

Due universali interasse  
60 mm

Scatole porta apparecchi in U24X

78740-2

78741-2

12 pz.

6 pz.

Minicanali78 Bianco Grigio

U23X
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78243-2
78243-04

78293-2
78293-04

78343-2
78343-04

78393-2
78393-04

78493-2

78543-2
78543-04

78231-2
78231-04

16x16 16x30 16x50 20x30 20x50 20x75

20

75

20

50

20

30

16

50

16

30

16

16

16

30

20

30

20

50

78033-2

78033-2A78031-2A

78083-2 78085-2

78043-2
78043-04

78093-2

78045-2

78095-2 78147-2

78245-2 78247-2

78295-2 78297-2

78345-2 78347-2

78495-2 78497-2

78545-2 78547-2

78235-2

78285-2

78335-2

78385-2

78485-2

78535-2

78233-2

78283-2

78333-2

78383-2

78481-2 78483-2

78533-2

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

6 pz.

80 m 60 m

50 m64 m

60 m 48 m

60 m 48 m 60 m 48 m 30 m

78331-2
78331-04

78381-2
78381-04

78281-2
78281-04

78531-2
78531-04

78031-2
78031-04

78740-2

78741-2

12 pz.

6 pz.

Continua alla pagina successiva

78395-2 78397-2
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Minicanale con 2 pareti divisorie 
 (3 scompartimenti)

Minicanale con parete divisoria 
 (2 scompartimenti)

Minicanale senza parete divisoria 
 (1 scompartimento)

Coperchio  
scatola  
apparecchi

Coperchio per scatola apparecchi in U24X

Adattatore
laterale

Adattatore
frontale

Scatola da parete 
interasse 83,5 mm*
Si includono 2 viti  
e un coperchio  
art. 78650-2.

	 10x22	 10x30	 16x16	 16x30	 16x50	 20x30	 20x50	 20x75Dimensioni (mm)

Continua alla pagina successiva

Scatole porta apparecchi in U24X

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz. 24 pz.

24 pz.

12 pz.

12 pz.

24 pz. 24 pz.

	 78022-2	 78023-2	 78031-2	 78033-2		  78043-2	 78045-2
	 78022-2A		  78031-2A	 78033-2A

				    78083-2	 78085-2	 78093-2	 78095-2

								        78147-2

	 78622-2	 78623-2	 78631-2	 78633-2	 78635-2	 78643-2	 78645-2	 78647-2

	 78672-2	 78673-2	 78681-2	 78683-2		  78693-2	

78759-2

78650-2

* 3 moduli.

Minicanali78 Bianco Grigio

U23X
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Possibilità di esposizione

Misure

Altezza 229 cm

Larghezza 72 cm

Profondità 43 cm

Misure

Altezza 215 cm

Larghezza 67 cm

Profondità 40 cm

EXPM78.1 EXPM78-2A
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Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

	 7x12	 10x16	 10x22	 10x30	 16x16	 16x30	 16x50	 20x30	 20x50	 20x75

	78010-2	 78021-2	 78022-2	 78023-2	 78031-2	 78033-2		  78043-2	 78045-2
					    78031-04			   78043-04		
	78010-2A	 78021-2A	 78022-2A		  78031-2A	 78033-2A

C1

C1

76443732315020514310046

	 C1	 C1	 C1	 C1	 C1	 C1		  C1	 C1

	 2	 4	 6	 9	 6	 14		  18	 32
	 1	 3	 4	 6	 4	 9		  12	 21
	 1	 2	 3	 4	 3	 7		  9	 17

		  1	 2	 3	 2	 4		  5	 10

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

6 mm2

Capacità 
raccomandata  
con cavi tipo
H07V-K

Scompartimenti

Scompartimenti

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

6 mm2

	 7x12	 10x16	 10x22	 10x30	 16x16	 16x30	 16x50	 20x30	 20x50	 20x75

78147-2

C1 C2	C3

14

9

7

4

14

9

7

4

15

10

8

4

Capacità 
raccomandata  
con cavi tipo
H07V-K

337

345

337

Scompartimenti

	 7x12	 10x16	 10x22	 10x30	 16x16	 16x30	 16x50	 20x30	 20x50	 20x75

						      78083-2	 78085-2	 78093-2	 78095-2

C1	 C2	

6

4

3

2

6

4

3

2

C1	 C2	

11

7

6

3

11

7

6

3

C1	 C2	

8

5

4

2

8

5

4

2

C1	 C2	

14

9

7

4

14

9

7

4

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

6 mm2

Capacità 
raccomandata  
con cavi tipo
H07V-K

343

343

184

184

262

262

136

136

Sezioni utili (mm2)

Capacità raccomandata con cavi H07V-K

Bianco Grigio

RAL 9010/ 
RAL 7035

Bianco

RAL 9010

Bianco

RAL 9010

Articoli

Articoli

Articoli

Minicanali78 Bianco Grigio

U23X
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Sistema di
conduzione per la

climatizzazione 

Canali

materia prima

colore

31
U23X
Bianco

NUOVO



Per il fissaggio e la conduzione di tubi in impianti di climatizzazione  
con apparecchiature di tipo split

• �Design innovativo che facilita il montaggio dei tubi e velocizza la procedura di installazione degli impianti  
di climatizzazione.

• Basi di fissaggio solide che forniscono sicurezza all'installazione. 
• Sistema robusto e dalle forme rettilinee che garantiscono una finitura estetica e duratura. 
• Può essere verniciato per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto. 
• �Protetto mediante pellicola per garantire che il prodotto si mantenga in condizioni perfette durante il 

trasporto e la messa in opera.
• Materiale isolante. 

Conforme
2011/65/UE

Materie prime

Canali

Elementi di finitura

U23X
U24X

Caratteristiche tecniche

Temperatura

EN 50085-2-1

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -5ºC.

• �Temperatura massima  
d'uso: +60ºC.

• �Con proprietà elettriche 
isolanti. 

• �Non richiede messa a terra.

Elettrica

EN 50085-2-1

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

Canali31 U23X
Bianco

124 Catalogo generale 2019|2020



Canali 31 U23X
Bianco

Lunghezza

2 m

Colore

RAL 9010
Bianco

Marchi di qualità 

ГОСТ Р
50827:2009

Dichiarazioni di conformità 



Canali31 U23X
Bianco
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Uffici

Residenze civili
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Residenze civili

Negozi



Due sistemi di montaggio tra cui scegliere  
in funzione della base
Base continua con pretagli

Base singola

• Libertà di scelta della lunghezza della base senza la necessità di dover coprire il tratto completo della parete.
• Facilita la misurazione e l'allineamento dei tratti senza ricorrere ad attrezzi.
• Buona finitura dell'installazione che permette l'assorbimento delle irregolarità della parete.

• Un pezzo solido che si adatta a qualsiasi larghezza del coperchio. La base garantisce la robustezza del sistema.
• Non occorre modificare né tagliare la base per installarla.
• Rapidità di montaggio grazie al posizionamento della base direttamente sulla parete seguendo i punti di allineamento.

Canali31 U23X
Bianco
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Facilità di installazione di tubi e cavi
• �Possibilità di scelta della fascetta Unex più idonea, fino ad una larghezza di 7,6 mm garantendo il fissaggio 

di tubi e cavi.
• �Le scanalature della base consentono di inserire nuove fascette senza dover prima smontare il tratto già 

installato.
• Il fissaggio di tubi e cavi è completamente indipendente.
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Coperchio 

Elementi di finitura

• Design rettilineo che si integra con gli elementi costruttivi fornendo una buona finitura all'installazione.
• La sua rigidità garantisce un buon fissaggio alla base ed evita deformazioni.
• Unica referenza per entrambi i tipi di base.

• �Elementi di finitura con raggi idonei alla corretta curvatura dei tubi garantendo il buon funzionamento 
dell'installazione.

• �Design robusto monopezzo che si monta sulla parte superiore del coperchio celandone i tagli.
• �Maggiore lunghezza che consente un miglior adattamento al coperchio ed assorbimento delle irregolarità 

della parete.

Canali31 U23X
Bianco
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Coperchio con film protettivo
• �Non si graffia e non si macchia:  

grazie alla pellicola protettiva il canale  
è preservato durante lo stoccaggio, il 
trasporto e l'installazione. Completato 
il montaggio, rimuovere il film è facile  
e veloce e l'installazione risulta pulita  
e impeccabile.
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Dimensioni canali (mm) 35x35 45x75 60x75 60x100

Grigio 

RAL 7035
(art. 31XXX-04)

Bianco

RAL 9010
(art. 31XXX-02)

35

35

45

75

60

75

60

100

Base continua
2 m

31075-04 31100-04

24 m. 16 m.

Base singola
31175-04 31101-04

12 u. 12 u.

Base con aletta fermatubi
31130-04

12 u.

Coperchio
2 m

31010-02 31021-02 31032-02 31033-02

24 m. 24 m. 16 m. 16 m.

Elementi di finitura in U24X  

Angolo piano  
31210-02 31221-02 31232-02 31233-02

6 u. 6 u. 6 u. 6 u.

Angolo esterno  
31260-02 31271-02 31282-02 31283-02

6 u. 6 u. 6 u. 6 u.

Angolo interno 
31310-02 31321-02 31332-02 31333-02

6 u. 6 u. 6 u. 6 u.

Giunto coperchio
31510-02 31521-02 31532-02 31533-02

6 u. 6 u. 6 u. 6 u.

Derivazione a T
31432-02 31433-02

4 u. 4 u.

Passaggio a muro
31600-02 31610-02 31622-02 31623-02

4 u. 4 u. 4 u. 4 u.

Curva a muro
31670-02 31682-02 31683-02

6 u. 6 u. 6 u.

Coperchio finale
31360-02 31371-02 31382-02 31383-02

6 u. 6 u. 6 u. 6 u.

NUOVO

Canali31 U23X
Bianco
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31021-02 + 31075-04

45x7545x75 60x7560x75 60x10060x100

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/8”

1/2”

3/8”

1/2”

1x1

2x1

3x1

31021-02 + 31175-04

31033-02 + 31100-04

31033-02 + 31101-04

31032-02 + 31075-04

31032-02 + 31175-04

Tubo in rame + isolamento di 9 mm di spessore 
o tubo in rame pre-isolato

Diametro tubi 
in rame

Liquido Gas

Coppia di tubi
(liquido-gas)

Tubo di scarico L’isolante dei tubi 
resta compresso 

nel montaggio 
Ø 16 ó 20 mm

Installazione 
raccomandata 

Solo per tratti 
rettilinei

NOTA: Disponibilità di base con aletta fermatubi (art. 31130-04) per il fissaggio di tubi di scarico con diametro 35 mm installati separatamente dai tubi 
di refrigerazione. 
I dati forniti in questa tabella sono meramente orientativi.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina qualsiasi responsabilità circa l'uso della tabella ai fini del calcolo dell'installazione.
Questa tabella è il risultato della ricerca del reparto tecnico di Unex aparellaje eléctrico, S.L. È vietata la sua riproduzione totale o parziale senza 
autorizzazione esplicita di Unex aparellje eléctrico, S.L.

Possibilità di installazione con diverse combinazioni di tubi
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Canali31 U23X
Bianco
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Dimensioni (mm) 35x35 45x75 60x75 60x100

Articoli

Grigio 

RAL 7035
(art. 31XXX-04)

Bianco

RAL 9010
(art. 31XXX-02)

31010-02
+

31130-04

31021-02
+

31075-04

31032-02
+

31075-04

31033-02
+

31100-04

31021-02
+

31175-04

31032-02
+

31175-04

31033-02
+

31101-04

Distribuzione

Base con aletta 
fermatubi
   +
Coperchio

380

Base singola  
o continua
   +
Coperchio

2231 3220 4521

Sezioni utili (mm2)



Sistema di 
distribuzione in 

quadri e cabine

77
Canali per 
cablaggio

materia prima U23X
colore Grigio

Blu



Per la conduzione di cavi in quadri e cabine

• La robustezza del canale facilita il montaggio ed apporta una maggior sicurezza all'impianto.
• Assenza di sbavature e punte taglienti: non danneggia né l'utente né il cavo.
• �Elevata tenuta del coperchio in installazioni con tratte verticali, il coperchio non cade e non scivola.
• Coperchio smontabile a mano.
• �Facilità di rimozione della linguetta per realizzare derivazioni; possibilità di taglio alla base della lamella 

oppure, grazie al pretaglio, alla base della canalina. 
• Materiale isolante.

2011/65/UE

Materie prime

Canali

Collari

Conforme

U23X
U24X
U43X

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

• �Temperatura minima di 
immagazzinamento e di 
trasporto: -45ºC. 

• �Temperatura massima d'uso: 
+60ºC. 
Questa norma non comprende 
prove a lungo termine.

EN 50085-2-3
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• �Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

Elettrica Temperatura Fuoco

EN 50085-2-3 EN 50085-2-3

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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Germanischer Lloyd Bureau Veritas

Canadian Standards Association Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Lunghezza

2 m

Colore

RAL 7030 

RAL 5012

Grigio

Blu

Marchi di qualità

EN 50085-2-3:2010 EN 50085-2-3:2010 EN 50085-2-3:2010 File number E 75725 (M). ГОСТ P
50827:2009

Canali  
per cablaggio 77 U23X

Grigio Blu



Macchine automatiche

Macchine automatiche Costruzione navale

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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Industria petrolchimica Industria petrolchimica

Infrastrutture: trattamento acqua
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Comodità di montaggio e manutenzione

Linguette flessibili e resistenti:  
non si rompono accidentalmente.

Collari: facilitano la separazione 
dei circuiti. Solo 6 articoli per  
14 dimensioni di canali.

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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4 mm

Taglio netto fino alla base per realizzare 
derivazioni laterali. Ottimizzazione dello 
spazio in derivazioni. Non si danneggia 
l’isolamento del cavo.

Distanza fra le linguette di 4 mm: 
offre maggiore possibilità di uscita 
di cavi verso le connessioni.
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Prodotto con valore aggiunto
Canali senza sbavature

Linea pulita, senza spigoli né punte taglienti. Non provocano graffi all'installatore.
Non danneggia l'isolamento dei cavi durante il montaggio, il trasporto né in applicazioni soggette a vibrazioni. 

Coperchio

Facile montaggio e smontaggio del coperchio.

In posizione orizzontale le linguette  
non si deformano ed il coperchio non  
cade.

In posizione verticale il coperchio non 
scivola verso il basso.

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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Canali stabili e robusti

Grazie alla sua robustezza e solidità, il canale può essere sospeso fra due profili. Occorrerà usare fissaggi 
per sostenerlo ai profili.

Ponte compattatore

Un unico articolo per tutte le dimensioni del canale: 
si taglia a seconda della larghezza del canale. 
Regolabile in altezza.

Possibilità di verniciatura

I canali da cablaggio Unex si possono verniciare.
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20

20

20

20

30

30

30

30

40

40

40

40

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Canale
2 m

Ponte 
compattatore

H = 18 mm

H = 25 mm

H = 30 mm

H = 40 mm

18.20.77

30.30.77

40.40.7740.30.7740.20.77

25.20.77

H

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

H = 60 mm
60.20.77 60.30.77 60.40.77

Collare
40864

40850

40850

H

H

H

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

H = 80 mm
80.30.77 80.40.77

Collare

40850

40884

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

H = 100 mm
100.40.77

Collare

40850

40894

Altezze 18, 25, 30 e 40 mm

Altezze 60 mm

Altezze 80 mm

Altezze 100 mm

U43X

U43X

U43X

U43X

Grigio
RAL 7030

U24X

U24X

U24X

80 m

60 m

72 m

48 m

60 m

48 m

36 m

48 pz.

32 m

32 m

48 pz.

48 pz.

48 pz.

16 m

48 pz.

24 m28 m

48 pz.

48 pz.

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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60

60

60

60

80

80

80

80

100

100

100

100

120

120

120

120

150

150

150

150

40.60.77

40850

40850

60.60.77 60.80.77 60.100.77 60.120.77

40865
40864 40864 40865

40850

80.60.77 80.80.77 80.100.77 80.120.77

40885
40884 40884 40885

40850

100.60.77 100.80.77 100.100.77 100.150.77

40895
40894 40894

Altezze 18, 25, 30 e 40 mm

Altezze 60 mm

Altezze 80 mm

Altezze 100 mm

Continua alla pagina successiva

48 pz.

48 pz.

24 m

16 m

32 m 32 m 12 m 12 m

48 pz. 48 pz. 48 pz.

48 pz.

48 pz.

48 pz.

24 m

16 m

48 pz.

12 m

8 m

48 pz.

48 pz.

48 pz.

12 m

8 m

48 pz.

48 pz.

24 m

48 pz.

40864 40865 40865
48 pz.

48 pz.

48 pz.

48 pz.

48 pz.

48 pz.

40884 40885 40885

40894 40895
48 pz. 48 pz.
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Altezze 60 mm

Altezze 80 mm

30

30

40

40

60

60

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Ponte 
compattatore

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

Canale
2 m

H = 60 mm

H = 80 mm

Collare

Collare

40865

40885

40864

40884

40850

40850

H

H

U24X

U24X

U43X

U43X

Blu

RAL 5012

32 m

48 pz. 48 pz.

48 pz.

24 m

48 pz.

48 pz.

24 m

48 pz.

28 m

32 m

776040-06 776060-06

778030-06 778040-06 778060-06

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu

146 Catalogo generale 2019|2020



Altezze 60 mm

Altezze 80 mm

80

80

100

100

120

120

150

150

40850

40884 40884 40885

Continua alla pagina successiva

24 m 12 m 12 m

48 pz.

48 pz. 48 pz.48 pz.

40885 4088540884

48 pz. 48 pz.48 pz.

778080-06 7780100-06 7780120-06
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(1) Eccetto per l'art. 18.20.77 e 100.150.77.

40801Supporto profilo 
portaetichetta (1)

40802Profilo  
portaetichetta (1)
2 m

40902Utensile per il taglio 
del canale (1)
Per tagliare il canale.

Utensile

(1) Tagli a 90º per canali di larghezza ≤ 60 mm. Tagli a 45º per canali di larghezza ≤ 40 mm.

1303 (1)

1305

Rivetti di
fissaggio

Applicatore 
di rivetti

1309

1318

1300Applicazione rivetti di 
fissaggio 1305, 1309 e 1318.

1301Applicazione rivetti di 
fissaggio rif. 1303.

L = 225 mm

L = 120 mm

L

A

D

Ø B

Ø C

A = 6 mm
Ø B = 6 mm
Ø C = 3,0-3,25 mm

D = 1-3 mm

A = 8 mm
Ø B = 11 mm
Ø C = 5,1-5,25 mm

D = 2-5 mm

A = 12 mm
Ø B = 11 mm
Ø C = 6,1-6,5 mm

D = 5-9 mm

A = 21 mm
Ø B = 11 mm
Ø C = 6,1-6,5 mm

D = 10-18 mm

Elementi funzionali e di montaggio 
per Canali per cablaggio 77 

(1) Per il fissaggio di etichette. Non utilizzare per fissare il canale.

Continua alla pagina successiva

Elementi funzionali

Elementi di montaggio in U60X

U23X

U43X

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

5.000 pz.

30 m

100 pz.

Naturale

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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Sezioni utili (mm2)

Capacità consigliata

	 Materiale: U23X

Articolo		  Dimensioni	 Tipo perforazione	 Imb.

Grigio 		  Blu	 mm	 dal fondo

RAL 7030	 RAL 5012 	 A	 B	 m
B

A

Perforazione del fondo compatibile con EN 50085-2-3

Dimensioni (mm)

18.20.77	 18	 20	 1	 80
25.20.77	   25	 20	 1	 60
30.30.77	   33	 30	 1	 60
40.20.77	   42	 20	 1	 72
40.30.77		  42	 30	 1	 48
40.40.77	 42	 43	 1	 32
40.60.77	   42	 60	 1	 24
60.20.77	   60	 20	 1	 48
60.30.77	   60	 30	 1	 36
60.40.77	 776040-06	   60	 43	 1	 32
60.60.77	 776060-06	   60	 60	 1	 32
60.80.77	   60	 80	 2	 32
60.100.77		    60	 100	 2	 12
60.120.77	   60	 120	 2	 12
80.30.77	 778030-06	   80	 30	 1	 28
80.40.77	 778040-06	   80	 43	 1	 24
80.60.77	 778060-06	   80	 60	 1	 24  
80.80.77	 778080-06	   80	 80	 2	 24
80.100.77 	 7780100-06	   80	 100	 2	 12
80.120.77	 7780120-06	   80	 120	 2	 12
100.40.77	 100	 43	 1	 16
100.60.77	 100	 60	 1	 16
100.80.77	 100	 80	 2	 16
100.100.77	 100	 100	 2	 8
100.150.77	 100	 150	 3	 8

Cavi V250
Numero di cavi
(Fattore di  
riempimento 1,5)*

Cavi H05/07 V-K
Numero di cavi
(Fattore di  
riempimento 1,5)*

	 18x20	 25x20	 33x30	 42x20	 42x30	 42x43	 42x60Dimensioni (mm)

0,5 mm2	 43	 53	 116	 96	 154	 237	 346

0,75 mm2	 28	 35	   77	 63	 102	 157	 229

1 mm2	 18	 23	   50	 41	   66	 102	 150

1,5 mm2	 14	 17	   37	 30	   49	   75	 110

2,5 mm2	   9	 12	   26	 21	   34	   52	   76

	 18.20.77	 25.20.77	 30.30.77	 40.20.77	 40.30.77	 40.40.77	 40.60.77Art.

21121460940586728322234

Grigio
RAL 7030

Continua alla pagina successiva

Lunghezza: 2 m

* �Nota: per calcoli di altre sezioni o varie sezioni contemporaneamente, la sezione necessaria sarà la somma dei risultati ottenuti  
applicando la formula seguente ad ogni tipo di cavo: Sezione necessaria = sezione occupata dal cavo x numero cavi x 1,5. 
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* �Nota: per calcoli di altre sezioni o varie sezioni contemporaneamente, la sezione necessaria sarà la somma dei risultati ottenuti 
applicando la formula seguente ad ogni tipo di cavo: Sezione necessaria = sezione occupata dal cavo x numero cavi x 1,5.

Cavi V250
Numero di cavi
(Fattore di  
riempimento 1,5)*

	 100x43	 100x60	 100x80	 100x100	 100x150

1 mm2	 253	 366	 502	 633	 994

1,5 mm2	 186	 271	 369	 465	 732

2,5 mm2	 129	 188	 257	 324	 508

4 mm2	 103	 149	 204	 258	 402

6 mm2	 59	 85	 117	 148	 201

	 100.40.77	 100.60.77	 100.80.77	 100.100.77	 100.150.77

1345090003585 5179 7110

Cavi V250
Numero di cavi
(Fattore di  
riempimento 1,5)*

	 80x30	 80x43	 80x60	 80x80	 80x100	 80x120

1 mm2	 132	 203	 291	 399	 504	 606

1,5 mm2	 97	 149	 215	 293	 371	 446

2,5 mm2	 68	 104	 149	 204	 258	 309

4 mm2	 54	 83	 118	 162	 206	 247

6 mm2	 31	 47	 68	 92	 118	 142

	 80.30.77	 80.40.77	 80.60.77	 80.80.77	 80.100.77	 80.120.77

7177 85725630412828741865

Cavi H05/07 V-K
Numero di cavi
(Fattore di  
riempimento 1,5)*

	 60x20	 60x30	 60x43	 60x60	 60x80	 60x100	 60x120Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

1 mm2	 62	 98	 150	 219	 299	 384	 450

1,5 mm2	 45	 72	 111	 161	 220	 283	 331

2,5 mm2	 32	 50	 77	 112	 153	 196	 230

4 mm2	 25	 40	 61	 89	 122	 157	 184

6 mm2	 14	 23	 35	 51	 70	 90	 106

	 60.20.77	 60.30.77	 60.40.77	 60.60.77	 60.80.77	 60.100.77	 60.120.77
Art.

Art.

Art.

638053624225309221371387870

776040-06 776060-06

778040-06 778060-06 778080-06 7780100-06778030-06 7780120-06

Grigio Blu

RAL 7030/RAL 5012

Grigio Blu

RAL 7030/RAL 5012

Grigio
RAL 7030

Canali  
per cablaggio77 U23X

Grigio Blu
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Sistema di 
distribuzione in 

quadri e cabine

07Canali

materia prima U23X
colore Grigio



Per alimentazione di macchine automatiche

• Integrazione estetica con i componenti che costituiscono l'impianto.
• Materiale isolante.

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

• �Test del filo incandescente  
a 960ºC.

• �Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015 
• �Classificazione: M1.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• ��Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

Protezione contro danni meccanici: 
IK04.

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -25ºC.

• ��Temperatura massima d'uso: 
+60ºC.

• �Grado di protezione assicurato 
dall'involucro: IP3X.

• Si può aprire senza utensili.

Elettrica

Fuoco

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

Canali07 U23X
Grigio
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Conforme
2011/65/UE

Materia prima

 
CanaliU23X



Canadian Standards 
AssociationBureau VeritasGermanischer Lloyd

File number E 75725 (M)

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Canali 07 U23X
Grigio

Lunghezza

2 m

Colore

RAL 7030
Grigio

Marchi di qualità



Canali07 U23X
Grigio
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80.120.07Canale
2 m

60.120.07 80.80.0780.60.07

120

80

60 80 120

8080
60

Canale
2 m

40.60.07 60.60.07 60.80.07 60.100.07

42

60

60

60

60

80

60

100

Dimensioni canali (mm)

Canale
2 m

25x20 33x30 42x30 42x43

25.20.07 30.30.07 40.30.07 40.40.07

25

20

33

30

42

30

42

43

Dimensioni canali (mm) 42x60 60x60 60x80 60x100

Dimensioni canali (mm) 60x120 80x60 80x80 80x120 

Grigio

RAL 7030

Grigio

RAL 7030

Grigio

RAL 7030

60 m

24 m

12 m

60 m

32 m

24 m

48 m

32 m

24 m

32 m

12 m

12 m



Dimensioni canali (mm)

Articoli

Articoli

Articoli

	 25.20.07	 30.30.07	 40.30.07	 40.40.07	 40.60.07

	 25x20	 33x30	 42x30	 42x43	 42x60

Dimensioni canali (mm)

	 60.60.07	 60.80.07	 60.100.07	 60.120.07

	 60x60	 60x80	 60x100	 60x120

Dimensioni canali (mm)

	 80.60.07	 80.80.07	 80.120.07

	 80x60	 80x80	 80x120

322 728 940 1460 2112

3092 4225 5362 6380

4128 5630 8572
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Sezioni utili (mm2)

Grigio

RAL 7030

Grigio

RAL 7030

Grigio

RAL 7030





Sistema di 
distribuzione

66
Passerelle 

isolanti
senza alogeni

U48Xmateria prima

Grigiocolore 

UV



Urti Temperatura

EN 61537

EN 61537
• �Resistenza all'urto: 

20J a -20ºC. 
Dimensione 60x100 mm: 10J.

EN 50085-2-1
• �Passerelle con coperchio: 

• �Con clip blocca-coperchio: 
IK10.

• �Temperatura min/max di 
trasporto, immagazzinamento, 
installazione e utilizzo:  
-20ºC / +90ºC.

• �Condizioni di prova di carico 
Prova Tipo I:

  · Freccia longitudinale <1%.
  · Freccia trasversale <5%.

Carico

EN 61537

L/2

0.4L

L
L

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Grigio

U48X

Per il supporto, protezione e conduzione di cavi per impianti elettrici  
e di telecomunicazioni

• Adatte alle intemperie.
• Progettate per lavorare in condizioni di pieno carico.
• Assenza di sbavature e punte taglienti: non danneggia né l'utente né il cavo.
• Sopporta temperature fino a 90º.
• �Materiale isolante senza alogeni.

U48X

Materia prima 

 
Passerelle isolanti  
e accessori passerelle Conforme

2011/65/UE

Caratteristiche tecniche

EN 61537
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento (spessore  
del campione 3,2 mm).

FuocoIntemperie

• ��Buona resistenza ai raggi UV 
ed agli agenti atmosferici.

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

EN 61537
• �Isolante (elettricamente non 

conduttivo). 
• Non richiede messa a terra. 

EN 60243-1
• �Rigidità dielettrica: 

18 ± 5 kV/mm.

Elettrica

EN 61537



Grigio

U48XPasserelle isolanti
senza alogeni 66

Dichiarazioni di conformità

Lunghezza

3 m

Colore

RAL 7038
Grigio

Con fondo forato 
o chiuso



Fotovoltaico

Impianti sportivi: spogliatoi Infrastrutture ferroviarie: gallerie

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Grigio

U48X



Trattamento acqua Fotovoltaico

Produzione e distribuzione di energia elettrica
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Materiale isolante: massima sicurezza elettrica
L'isolamento elettrico si mantiene nel tempo 

Vantaggi Benefici

Protezione contro contatti indiretti:

•	Non dipende dalla messa a terra.
•	Non dipende dal corretto funzionamento del differenziale. Maggior sicurezza elettrica delle persone e 

degli impianti.

Si riduce la possibilità di sviluppo di principio d’incendio:

•	Evita riscaldamento ed archi elettrici tra cavi e passerelle.

Non richiedono messa a terra.
Risparmio e facilità nell'installazione, 
gestione della costruzione e controllo 
dell'impianto.

Rigidità dielettrica 
s/EN 60243-1

U48X  =18 ± 5 kV/mm
(spessore del campione 2 mm)

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Grigio

U48X



Resistenza contro la corrosione umida e salina

Buon comportamento alle intemperie

Questa resistenza si ottiene 
grazie alla materia prima usata. 
Non si tratta di un 
rivestimento applicato al 
prodotto finale, per questo 
motivo la protezione alla 
corrosione si mantiene inalterata:

•	con il passare del tempo;
•	dopo il taglio, la foratura e la 

movimentazione del materiale in 
cantiere.

Materia prima formulata per 
ottenere una buona resistenza 
alle intemperie.

Distanza fra tratti  
di passerella

∆T (ºC) d (mm)

20 5

30 7

40 9

50 11

∆T=Tmass. -Timp.

d

d

Il sistema di passerelle isolanti 
Unex è progettato tenendo conto 
dell'assorbimento delle dilatazioni 
termiche.
La distanza "d" tra due tratti 
delle passerelle o dei coperchi, 
varia in funzione della differenza 
tra la temperatura massima e la 
temperatura dell'impianto.

Coefficiente di dilatazione lineare:  
0,07 mm/ºC m.
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Resistenza all’impatto Temperatura minima

20 J -20ºC

Eccetto 60x100 (10 J).

Grande resistenza all'impatto

Prova di impatto s/EN 61537 a temperatura minima dichiarata

Unex progetta le sue passerelle isolanti affinché non subiscano deterioramenti a causa di un impatto alla 
temperatura minima d’uso (-20ºC).

Prova di impatto s/EN 50085-2-1

Le passerelle isolanti Unex con coperchio sono 
conformi alla normativa EN 50085-2-1.

Prova di impatto per canali a temperatura ambiente: 
IK10 con clip blocca-coperchio.

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Grigio

U48X

Non propagazione del calore. 
La bassa conduttività termica dei 
materiali isolanti evita la creazione  
di punti caldi lontani dalla fonte 
dell’incendio.

Comportamento al fuoco

Materia prima con formula propria sviluppata per ottenere risultati superiori rispetto alle altre materie prime 
presenti nel mercato.
Supera le prove di infiammabilità e propagazione della fiamma incluse nella norma EN 61537 con la migliore  
classificazione richiesta ad un materiale organico.

Test del filo incandescente  
s/EN 61537: 960ºC.
Minimo richiesto: 650ºC.

Non propagazione della  
fiamma s/EN 61537. 
Infiammabilità s/UL94 grado V0. 
Non trasmettono fuoco per
gocciolamento (spessore del 
campione 3,2 mm).



Progettata per lavorare al 100% di riempimento di cavi

La norma EN 61537 relativa ai sistemi di passerelle 
definisce tre tipologie di test meccanici. Unex 
certifica tutte le sue passerelle isolanti 
secondo il test di Tipo I, a pieno carico:
• �Permette di collocare l'unione fra tratti  

di passerelle in qualsiasi posizione rispetto  
alla posizione dei supporti mantenendo il carico  
di sicurezza ammissibile.

Si semplifica la progettazione e la gestione  
del cantiere.

Aumento della sicurezza globale dell'impianto
Per garantire la sicurezza, Unex ha progettato la 
passerella per:
• �Resistere al carico di tutti i cavi che può contenere 

la sezione utile di ciascuna dimensione.
• �Resistere senza rottura al 70% in più del carico 

ammissibile.
• �Semplificare i calcoli nella progettazione del 

sistema di passerelle, dell'esecuzione e del 
controllo dell'impianto. 

Capacità di carico: Tipo I pieno carico
S/EN 61537

Vedere tabella: "Prove di carico di sicurezza (SWL) (kg/m) o (N) S/EN 61537" a pagina 179.

d

Non esiste limitazione

L: 1,5 m L: 1 m

L: 0,5 m

+40ºC +60ºC

+90ºC

L: 1,5 m
L: 1 m

L: 1 m
L: 0,5 m

Distanza tra i supporti in condizioni di pieno carico
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Derivazione T

Copri-giunzioni

Giunto 
lineare

Giunto cambio  
di livello

Giunto cambio  
di livello

Elementi per la conduzione di cavi
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Grigio

U48X



Coperchio 
finale

Coperchio 
derivazione T

Coperchio

Giunto 
angolo

Curva piana 90º

Coperchio finale
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Elementi di supporto
A parete

Temperatura ≤ 40°C

Distanza fra  
supporti (L)

≤ 90°C≤ 60°C

1,5 m 0,5 m1 m

Mediante profilo (vari livelli)

Direttamente (1 solo livello)

Supporto L disponibile in:
•	Acciaio sendzimir.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.

U48X

Supporto orizzontale disponibile in:

•	 U48X  (isolante).
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.

Supporto verticale isolante in U48X  !
Formato da un solo pezzo per conferire maggior 
sicurezza.

Profilato isolante in U48X  
Temperatura massima di servizio +60ºC.

Profilo U perforato disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali isolanti in U48X .

Profilo Ω perforato disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali isolanti in U48X  e/o metallici.

Passerelle isolanti
senza alogeni66

168 Catalogo generale 2019|2020

Grigio

U48X



A pavimento

A soffitto

Due supporti L disponibili in:
•	Acciaio sendzimir.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.

Profilo U perforato metallico disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali isolanti in U48X .  

Profilo Ω perforato metallico disponibile in:
•	Acciaio inossidabile. AISI 304 con verniciatura 

epossidica grigia.
•	Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica 

grigia.
Con supporti orizzontali in U48X  e/o metallici.

Profilato isolante in U48X  
Temperatura massima di servizio +60ºC.

Supporto verticale isolante in U48X  !
In un solo pezzo per conferire maggior sicurezza.

!  Le passerelle isolanti si fissano al supporto verticale isolante con bulloni 
metallici in qualsiasi disposizione di montaggio.
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 +

 +

 +

2 x

4 x

4 x

 +

60x100 60x200

Passerella con  
fondo forato
3 m

Dimensioni passerelle (mm)

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

60x300 100x400 100x600

Giunto lineare

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Parete divisoria rinforzata
3 m

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Parete divisoria 
3 m

66826-48

66809-48

66809-48

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Curva piana 90º

Coperchio curva  
piana 90º (2)

66110-48

66111-48

66210-48

66211-48

66430-48

66411-48

66630-48

66611-48

66310-48

66311-48

66825-48

66809-48

66835-48

66839 (1)

66821-48

66809-48

66831-48

66839 (1)

66836-48

66839 (1)

66839 (1)

66100-48

66101-48

66102-48

66200-48

66201-48

66202-48

66300-48

66301-48

66302-48

66420-48

66421-48

66402-48

66620-48

66621-48

66602-48Coperchio
3 m

60

100

60

200

60

300

100

400

100

600

2 x metro 
di parete 
divisoria

2 x metro 
di parete 
divisoria

�(1) �Quando è richiesta la protezione isolante sul bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304 
esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) Si includono 4 viti AISI 304 art. 66001 per il fissaggio opzionale del coperchio.
(3) Per il articoli 66448-48 sono necessari 7 bulloni per il fissaggio alla passerella e 8 bulloni per il articoli 66648-48.

66128-48 66228-48 66448-48 
(3)

66648-48 
(3)

66328-48
Derivazione T

66809-48Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66839 (1)
+

6 x

66129-48 66229-48 66329-48 66429-48 66629-48
Coperchio derivazione T (2)

Elementi di unione in U48X

Elementi per la conduzione dei cavi in U48X

Grigio

RAL 7038
(art. 66xxx-48)

Continua alla pagina successiva

24 m

24 m

24 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

12 m

12 m

12 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

12 m

12 m

12 m

2 pz.

2 pz.

2 pz.

50 pz.

1.000 pz.

36 m

1.000 pz.

36 m

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

6 m

6 m

12 m

1 pz.

1 pz.

1 pz.

20 pz.

100 pz.

36 m

100 pz.

18 m

100 pz.

100 pz.

100 pz.

6 m

6 m

12 m

1 pz.

1 pz.

1 pz.

2 pz. 2 pz. 2 pz. 1 pz. 1 pz.

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Coperchio finale (1)
66113-48

66114-48

66213-48

66214-48

66433-48

66434-48

66633-48

66634-48

66313-48

66314-48
Copri-giunzioni

2 x

+

4 x

4 x

2 x

+

4 x

2 x

+

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

Giunto angolo
Per realizzare angoli piani a 45°; ogni 
articolo è composto da due pezzi 
(quello di sinistra e quello di destra)

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Cambio di livello discesa
Cambio di livello fisso -45º.

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Cambio di livello salita
Cambio di livello fisso +45º.

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Giunto snodato
Cambio di livello angolo 
variabile.

66841-48

66809-48

66842-48

66809-48

66843-48

66809-48

66813-48

66809-48

66851-48

66839 (3)

66852-48

66839 (3)

66853-48

66839 (3)

66833-48

66839 (3)Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

60

100

60

200

60

300

100

400

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66820-48 66830-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

Giunto di base (2)

100

600

(1) Si includono 2 viti AISI 304.
(2) �Si includono 2 viti AISI 304 per il montaggio. Per passerelle di larghezza ≥ 300 mm è necessario l’uso del giunto di base per rispettare i requisiti della 

freccia trasversale a pieno carico indicati nella Norma europea di passerelle EN 61537.
(3) �Quando è richiesta la protezione isolante sul bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone AISI 304 

esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

66845-48 66855-48
Clip blocca-coperchio IK10

4 x

1 x

+

Dimensioni passerelle (mm)

66844-48

66809-48

66854-48

66839 (3)

Giunto orizzontale

Bulloneria
(M8 DIN 603 ISO 8677)

4 x

 +

Elementi per la conduzione dei cavi in U48X  

Altri elementi di unione in U48X

Grigio

RAL 7038
(art. 66xxx-48)

4 pz.

6 pz.

2 pz.

6 pz.

2 pz.

6 pz.

2 pz.

4 pz.

2 pz.

4 pz.

24 m

24 m

12 m

12 m

12 m

12 m

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

50 pz.

6 m

6 m

6 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

12 pz.

30 pz.

6 m

6 m

6 pz.

2 x
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 +

 +

 +

Supporti diretti a parete (1 solo livello)

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

66103-48 66203-48 66303-48 66403-48 66603-48

66423

66424

66623

66624

66809-48 66839 (1)

66155-48 66205-48 66305-48 66605-4866405-48

66839 (1)

60202-48

66106

66107

66206

66207

66809-48

66306

66307

60

100

60

200

60

300

100

400

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

Supporto 
orizzontale

Acc. inoss.
AISI 304 con 

verniciatura 
epossidica grigia

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Bulloneria
(M 8x25 603 ISO 8677)

Profilato 
isolante (2) (3)
2 m

Supporto verticale 
isolante 
Usare bulloneria  
metallica per fissare  
la passerella.

Supporto L

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Acciaio  
inoss.

AISI 304

A: 25 mm
B: 50 mm

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

Acciaio 
Sendzimir

2 x

Elementi di fissaggio diretti a parete (1 solo livello) in U48X  e acciaio

2 x

2 x

100

600

66829

66819

Bulloneria
(M 8x25 DIN 6921)

+
LDPE

Protettore isolante 
per bullone

Dimensioni passerelle (mm)

isolante U48X

U48X

Grigio

RAL 7038
(art. 66xxx-48)

Continua alla pagina successiva

24 m

24 m

4 pz.

12 m

12 m

4 pz.

12 m

12 m

4 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

6 m

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

100 pz.

100 pz.

16 m

6 m

6 m

4 pz.

4 pz.

4 pz.

4 pz.

15 pz.

15 pz.

4 pz.

10 pz.

10 pz.

4 pz.

10 pz.

10 pz.

4 pz. 4 pz.

100 pz.

100 pz.

U48X

NUOVO

A

B

�(1) �Quando è richiesta la protezione isolante sul bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone 
AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

(2) �Nel caso di utilizzo del Profilato isolante come binario in installazioni a parete, se la sua lunghezza è superiore a 500 mm, sono necessari 
due punti di fissaggio a ciascuna estremità e punti di fissaggio intermedi in modo che la distanza massima tra loro sia di 400 mm. 

(3) La temperatura massima di servizio del articolo 60202-48 è di +60ºC.

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Supporti diretti a parete (vari livelli)

Dimensioni passerelle (mm) 60x100 60x200 60x300

60

100

60

200

60

300

Passerella con  
fondo forato
3 m

66100-48 66200-48 66300-48

24 m 12 m 12 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

66101-48 66201-48 66301-48

24 m 12 m 12 m

Elementi di fissaggio diretti a parete (vari livelli) in  U48X  e acciaio

+

+

+

2 x

1 x

Acc. inoss.
AISI 304 con 

verniciatura 
epossidica grigia

66838

20 pz.

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

66938

20 pz.

Acc. inoss.
AISI 304 con 

verniciatura 
epossidica grigia

66898

6 m

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

66998

6 m

Supporto  
orizzontale

66103-48 66203-48 66303-48

4 pz. 4 pz. 4 pz.

Asse montaggio
Acciaio  

inossidabile
AISI 304

66812

20 pz.

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

66809-48

1.000 pz.

L = 0,5 m

Profilo U
perforato

L = 3 m

L

U48X

Grigio

RAL 7038
(art. 66xxx-48)

Continua alla pagina successiva

isolante
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Supporti diretti a parete (vari livelli)

(1) Si può montare con l’asse di montaggio art. 66812.
(2) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone  

AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

66103-48
 

66203-48
 

66303-48
 

66403-48 
(1)

66603-48 
(1)

+

Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Supporto 
orizzontale

Profilo Ω 
perforato

66812-00
Asse montaggio

66809-48

66822

66839 (2)

66424 66624

66423 66623

66837

66937

66897

66997

Acc. inoss.
AISI 304

con verniciatura 
epossidica grigia

Acc. inoss.
AISI 304

con verniciatura 
epossidica grigia

Acc. inoss.
AISI 304

con verniciatura 
epossidica grigia

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

Acc. 
galvanizzato

con verniciatura 
epossidica grigia

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

+

+

2 x

1 x

L = 0,5 m

L = 3 m

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

60

100

60

200

60

300

100

400

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

Elementi di fissaggio diretti a parete (vari livelli) in U48X  e acciaio

100

600

Dimensioni passerelle (mm)

L

isolante U48X

Grigio

RAL 7038
(art. 66xxx-48)

Continua alla pagina successiva

24 m 12 m 12 m 6 m 6 m

24 m 12 m 12 m 6 m

4 pz.

4 pz.

1.000 pz.

6 m

4 pz.

4 pz.

100 pz.

10 pz.

10 pz.

6 m

6 m

4 pz. 4 pz. 4 pz.

4 pz. 4 pz.

20 pz. 20 pz.

Passerelle isolanti
senza alogeni66
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Supporti a soffitto con doppia L 
(Compatibili con passerelle isolanti fino a 60x300 mm)

(1) Per montaggi su supporti a trapezio con barre filettate. Barre filettate non incluse. La temperatura massima di servizio del articolo 60202-48 è di +60ºC. 
(2) Per il fissaggio di entrambi i supporti a L, utilizzare la vite rif. 66829.
(3) Per il fissaggio della passerella al supporto a L, utilizzare la vite rif. 66809-48. 

Dimensioni passerelle (mm) 60x100 60x200 60x300

60
100

60

200

60

300

Passerella con  
fondo forato
3 m

66100-48 66200-48 66300-48

24 m 12 m 12 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

66101-48 66201-48 66301-48

24 m 12 m 12 m

Elementi di supporto in U48X  e acciaio

Profilato
isolante (1)                 
2 m

A: 25 mm
B: 50 mm

60202-48

16 m

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

66106 66106 66106

66106 66206 66306
15 pz. 10 pz. 10 pz.

Acciaio Sendzimir

66107 66107 66107

66107 66207 66307 

15 pz. 10 pz. 10 pz.

Acc. galvanizzato
con verniciatura  

epossidica grigia

66206 66206 66206

66106 66206 66306 

15 pz. 10 pz. 10 pz.

Acciaio Sendzimir

66207 66207 66207

66107 66207 66307

15 pz. 10 pz. 10 pz.

Acc. galvanizzato
con verniciatura  

epossidica grigia

66306 66306 66306

66106 66206 66306

15 pz. 10 pz. 10 pz.

Acciaio Sendzimir

66307 66307 66307

66107 66207 66307

15 pz. 10 pz. 10 pz.

Bulloneria (2)
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

66829

U48X
66809-48

1.000 pz.

+

+

2 x

2 x

H+

Grigio

RAL 7038
(art. 66xxx-48)

Continua alla pagina successiva

Bulloneria (3)
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

H = 150 mm

H = 250 mm

H = 350 mm

100 pz.

15 pz. 15 pz.15 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz.

10 pz. 10 pz. 10 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

15 pz.

10 pz.

Supporto L
+

Supporto L

U48X

NUOVO

A

B
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66880 66980

66808 66908

66838 66938

6699866898

66812

Profilo U perforato

Elementi di supporto

Attacco U per soffitto

Vedere tabella inferiore dei supporti orizzontali in U48X

Profilo U  
perforato

Supporto orizzontale  
isolante

Asse montaggio
Acciaio  

inossidabile
AISI 304

Acciaio  
inossidabile

AISI 304

66829Bulloneria
(M 8x25 DIN 6921)

1 x

4 x

+

+

+

+

L = 0,25 m

L = 0,50 m

L = 3 m

Acc. inoss. AISI 304 con
verniciatura epossidica grigia

Acc. galvanizzato con 
verniciatura epossidica grigia

L

66100-48

66101-48

66103-48

66200-48

66201-48

66203-48

66300-48

66301-48

66303-48

60x100 60x200 60x300

66809-48Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Supporto 
orizzontale  
isolante

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

 +

2 x

Dimensioni passerelle (mm)

Montaggio di supporti a soffitto o parete con profilo U 
perforato 
(Compatibili con passerelle isolanti fino a 60x300 mm) 
In impianti con supporto a soffitto occorre controllare i calcoli di carico.

U48X

U48X

Continua alla pagina successiva

20 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

24 m

24 m

4 pz.

1.000 pz.

12 m

12 m

4 pz.

12 m

12 m

4 pz.

6 m

100 pz.

20 pz.

20 pz.

20 pz.

6 m

Passerelle isolanti
senza alogeni
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Montaggio di supporti a soffitto o parete con profilo Ω perforato  
(Compatibili con tutte le dimensioni di passerelle isolanti) 
In impianti con supporto a soffitto, occorre controllare i calcoli di carico.

66890 66990

66837 66937

66897 66997

Vedere tabella inferiore dei supporti orizzontali.

66812 (1)

Attacco Ω per soffitto

Profilo Ω perforato

Supporto orizzontale

Asse montaggio

L = 0,50 m

L = 3 m

Elementi di supporto

Profilo Ω perforato

Acciaio  
inossidabile

AISI 3041 x

+

+

+

Acc. inoss. AISI 304 con
verniciatura epossidica grigia

Acc. galvanizzato con 
verniciatura epossidica grigia

+

+

L

66829Bulloneria
(M 8x25 DIN 6921)

Acciaio  
inossidabile

AISI 3046 x

(1) �Quando è richiesta la protezione isolante su bullone di fissaggio metallico, sono disponibili come alternativa gli articoli: 66829 Bullone  
AISI 304 esagonale (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protettore isolante per bullone.

66100-48

66101-48

66103-48

66200-48

66201-48

66203-48

66300-48

66301-48

66303-48 66403-48 66603-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

66423 66623

66424 66624

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

66809-48 66839 (1)Bulloneria
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Supporto 
orizzontale

Acc. inoss.
AISI 304 con 

verniciatura  
epossidica grigia

Acc. galvanizzato
con verniciatura 

epossidica grigia

Passerella con  
fondo forato
3 m

Passerella con  
fondo chiuso
3 m

 +

2 x

Dimensioni passerelle (mm)

isolante

Continua alla pagina successiva   

(1) Art. 66812 per supporti orizzontali in U48X  e art. 66822 per supporti metallici.

U48X

+

10 pz.

100 pz.

10 pz.

20 pz.

24 m

24 m

4 pz.

12 m

12 m

4 pz.

12 m

12 m

4 pz.

6 m

6 m

4 pz.

4 pz.

6 m

6 m

4 pz.

4 pz.

10 pz. 10 pz.

6 m 6 m

4 pz.

1.000 pz.

4 pz.

100 pz.
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U48X

Nota: gli estremi della passerella includono 1 perforazione per facilitare il montaggio
dell'unione fra tratti di passerelle.

�Passerella con fondo chiuso

	66101-48		    60	 100	   55	 47	 24
	66201-48		    60	 200	 125	 47	 12
	66301-48		    60	 300	 187	 47	 12
	66421-48		  100	 400	 272	 81	 6
	66621-48		  100	 600	 445	 81	 6

Dimensioni

C

AD

3 
m

B

	Articolo	 		  Imb.
		   

			   A	 B	 C	 D	 m

mm

Colore: Grigio RAL 7038	 Materiale: U48X

Coperchio

	66102-48		  100	 060 x 100	 24
	66202-48		  200	 060 x 200	 12
	66302-48		  300	 060 x 300	 12
	66402-48		  400	 100 x 400	 12
	66602-48		  600	 100 x 600	 12

	Articolo		  Applicazione	 Imb.

		   	 	 Passerella			   			 
			   B				    m

Dimensioni

mm

B

3 
m

Colore: Grigio RAL 7038	 Materiale: U48X

Passerella con fondo forato

	66100-48		    60	 100	   55	 47	 24
	66200-48		    60	 200	 125	 47	 12
	66300-48		    60	 300	 187	 47	 12
	66420-48		  100	 400	 272	 81	 6
	66620-48		  100	 600	 445	 81	 6

	Articolo	 		  Imb.
		   

			   A	 B	 C	 D	 m
C

D
B

925

17
50

3 
m

25

A

Dimensioni
mm

Colore: Grigio RAL 7038	 Materiale: U48X

Dimensioni (mm)

d

d

∆T (ºC) d (mm)
20 5
30 7
40 9
50 11

∆T = T mass. - T imp.

Passerelle isolanti
senza alogeni
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344

2

344

5

343

21

344

7

343

3

534

11

673

5

534

17

673

5

Parete  
divisoria

Parete  
divisoria 
rinforzata

sezione occupata

sezione occupata

nº mass. scompart.

nº mass. scompart.

4349 9900 15301 34506 53492

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600Dimensioni (mm)

Articolo passerella 
con fondo forato 66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48Articolo passerella 
con fondo chiuso

Sezioni utili (mm2)

Condizioni di prova di carico di sicurezza (SWL) prova tipo I s/EN 61537

40°C 60°C 90°C

1,5 m 1 m 0,5 m

Temperature

Distanza fra supporti (L)

Freccia longitudinale

Freccia trasversale

Inferiore all'1% della distanza tra i supporti

Inferiore al 5% della larghezza della passerella

U48X

Grigio

RAL 7038

Continua alla pagina successiva   

	 60x100	 60x200	 60x300	 100x400	 100x600

	 105	 220	 330	 756	 1141

	 10,8	 22,5	 33,7	 77,2	 116,5
Carico ammissibile 
(Kg/m) SWL

Carico ammissibile
(N/m) SWL

Dimensioni (mm)

Prove di carico di sicurezza  (SWL) (kg/m) o (N) s/EN 61537

Per passerelle di larghezza uguale o maggiore a 300 mm è necessario l'uso del giunto di base per rispettare i requisiti della freccia 
trasversale a pieno carico indicati nella norma europea di passerelle EN 61537.
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Grigio

U48X

U48X

Temperature 40ºC 60ºC 90ºC

Freccia ammissibile Inferiore al 5% della lunghezza del supporto

Sovraccarico senza 
rottura (è consentita 
la deformazione)

1,7 volte il carico di lavoro di sicurezza dichiarato

Articolo Supporto orizzontale isolante

66103-48 	 35	 kg	 (343 N) 	 25	 kg	 (245 N) 	 5,4	 kg	 (52 N)

66203-48 	 60	 kg	 (588 N) 	 40	 kg	 (392 N) 	 11,3	 kg	 (110 N)

66303-48 	 60	 kg	 (588 N) 	 40	 kg	 (392 N) 	 16,9	 kg	 (165 N)

66403-48 	 116	 kg	 (1134 N) 	 77	 kg	 (756 N) 	 38,6	 kg	 (378 N)

66603-48 	 175	 kg	 (1712 N) 	 116,5	 kg	 (1141 N) 	 58	 kg	 (568 N)

Articolo Supporto verticale isolante

66155-48 	 25	 kg	 (243 N) 	 16,6	 kg	 (162 N)

66205-48 	 56	 kg	 (554 N) 	 37,6	 kg	 (369 N)

66305-48 	 86	 kg	 (842 N) 	 57,3	 kg	 (561 N)

66405-48 	 116	 kg	 (1134 N) 	 77	 kg	 (756 N)

66605-48 	 175	 kg	 (1712 N) 	 116,5	 kg	 (1141 N)

Supporti. Carico di lavoro di sicurezza (SWL) (kg) o (N)  
s/EN 61537

In acciaio Sendzimir, acciaio epossidico 
o acciaio inossidabile.

Temperature 40ºC, 60ºC e 90ºC

Freccia ammissibile Inferiore al 5% della lunghezza del supporto   

Sovraccarico senza rottura (è consentita la deformazione) 1,7 volte il carico di lavoro di sicurezza dichiarato

Acciaio Sendzimir Acciaio epossidico Acciaio AISI 304 Supporto orizzontale metallico

Articolo

66424 66423 116 Kg (1137 N)

66524 66523 145 Kg (1421 N)

66624 66623 175 Kg (1715 N)

Acciaio Sendzimir Acciaio epossidico Acciaio AISI 304 Supporto L metallico

Articolo

66107 66106 90 Kg (882 N)

66207 66206 55 Kg (540 N)

66307 66306 51 Kg (500 N)

Passerelle isolanti
senza alogeni
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Unex online: strumenti per le specifiche

www.unex.net

Informazioni tecniche Configuratore

• Scheda tecnica
• Istruzioni di montaggio
• Vari formati di database

• �Configura la passerella ed ottieni il tuo elenco  
dei materiali

Banca di dati  Unex Solutions Italy

• �Fedeli al nostro orientamento al cliente, i nostri 
dati sono disponibili in formato BIM-REVIT  
e 3D-DWG.

• Video di montaggio

Noi di Unex puntiamo sulle nuove tecnologie, offrendo strumenti utili ed efficaci. Entrate nella nostra pagina 
web e verificatelo:





Sistema di 
 distribuzione  
e protezione

Canali
senza alogeni 73

materia prima

colore Bianco

U43X

UV



Per la distribuzione dei cavi

• Adatto per uso alle intemperie.
• Sopporta temperature elevate.
• Elevata protezione dei cavi.
• Può essere verniciato per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto.
• �Materiale isolante senza alogeni.

Materie prime

 
Canali

Elementi di finituraU42X
U43X

Conforme
2011/65/UE

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

Buona resistenza ai raggi UV ed 
agli agenti atmosferici.

EN 50085-2-1
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

• �Resistenza agli urti durante 
l'installazione e l'utilizzo: IK07.

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: -25ºC.

• �Temperatura massima d'uso: 
+90ºC.

• �Grado di protezione assicurato 
dall'involucro montato a 
parete: IP4X.

Elettrica

Intemperie Fuoco

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

Canali
senza alogeni73 Bianco
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U43X



Canali
senza alogeni 73 Bianco

U43X

ГОСТ P
50827:2009

Bureau Veritas Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

Marchi di qualità

Lunghezza

3 m

Colore

RAL 9010
Bianco



Uffici Teatri

Impianti sportivi: palestre

Canali
senza alogeni73 Bianco
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U43X



Facilità di installazione

CoperchioAngolo piano Angolo esternoCopri-giunzioni

Traversino Angolo internoParete 
divisoria

Coperchio 
finale

Film  
di protezione

I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare 
della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.

I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli  
di base e coperchio.
Non è necessario far scorrere il coperchio per  
il suo montaggio.

Elementi di finitura con 2 pezzi

Trattiene i cavi. Permette l’accesso indipendente
ad ogni circuito.

Eccellente tenuta del coperchio: apertura con utensile

Traversino
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Dimensioni canali (mm) 40x60 40x90 60x110 60x150

Bianco

RAL 9010
(art. 73xxx-42)

40

60

40

90

60

110

60

150

Numero massimo di 
scompartimenti

2 2 4 4

Canale 
3 m
Si include 1 traversino  
ogni 0,5 m.

73071-42 73072-42 73083-42 73085-42

36 m 24 m 18 m 12 m

Elementi funzionali in U43X

Parete divisoria
3 m

73820-40 73830-40

72 m 72 m

Elementi di finitura in U42X

Angolo piano
73221-42 73222-42 73233-42 73235-42

6 pz. 6 pz. 6 pz. 6 pz.

Angolo esterno
73271-42 73272-42 73283-42 73285-42

6 pz. 6 pz. 6 pz. 6 pz.

Angolo interno
73321-42 73322-42 73333-42 73335-42

6 pz. 6 pz. 6 pz. 6 pz.

Coperchio finale
73371-42 73372-42 73383-42 73385-42

6 pz. 6 pz. 6 pz. 6 pz.

Copri-giunzioni
73521-42 73522-42 73533-42 73535-42

12 pz. 12 pz. 12 pz. 6 pz.

Derivazione T
Per coprire e proteggere  
i cavi nelle derivazioni.

73421-42 73422-42 73433-42 73435-42

12 pz. 12 pz. 12 pz. 12 pz.

Sezioni utili (mm2)
Dimensioni (mm) 40x60 40x90 60x110 60x150

Articoli Bianco

RAL 9010
73071-42 73072-42 73083-42 73085-42

Distribuzione

Senza  
separatore

1530 2315 4780 6540

Con separatore 705
705

1100

1100

1160

  855

  855

1160

1595

1305

1305

1595

Canali
senza alogeni73 Bianco
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78
Minicanali

senza alogeni

materia prima U43X
colore Bianco

Sistema di 
conduzione  

di cavi e porta 
apparecchi



• �Resistenza agli urti durante 
l'installazione e l'utilizzo: IK07.

• ��Grado di protezione assicurato 
dall'involucro montato a 
parete: IP4X.

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

EN 50085-2-1
• �Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UL94
• ��Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

Elettrica

Fuoco

Urti Temperatura Grado di protezione

EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1 EN 50085-2-1

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso:-25ºC.

• ��Temperatura massima d'uso: 
+90ºC.

78 Minicanali
senza alogeniBianco

190 Catalogo generale 2019|2020

U43X

Per la distribuzione di cavi e porta apparecchi

• Canale di piccole dimensioni con coperchio esterno, per installazioni a parete.
• Disponibile con uno o due scomparti per la separazione dei circuiti. 
• Compatibile con l'uso di porta apparecchi.
• Può essere verniciato per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto.
• �Materiale isolante senza alogeni.

Materie prime

 
Minicanali

Elementi di finitura e 
adattatori di apparecchi

Conforme
2011/65/UEU42X

U43X

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net



ГОСТ P
50827:2009

Minicanali
senza alogeni 78

Lunghezza

2 m

Colore

RAL 9010
Bianco

Bianco

Bureau Veritas
Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3 
ГОСТ Р 53313-2009

Omologazioni

Dichiarazione di conformità

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011

Marchi di qualità

U43X



Bianco78 Minicanali
senza alogeni
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U43X

192

Socio-sanitario

Socio-sanitario



Facilità di montaggio
Dei minicanali e degli elementi di finitura

Ispezione

Scatola porta apparecchi universale 
interasse 60 mm

Montaggio di apparecchi con scatole Unex

Coperchio 
• Montaggio frontale.

Parete divisoria fissa

Angolo piano Copri-giunzioni

Angolo esterno

Angolo interno

Elementi di finitura con 2 pezzi

I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare 
della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.

I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli di 
base e coperchio.
Non è necessario far scorrere il coperchio per il suo 
montaggio.

Angolo interno Angolo esterno
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Due universali interasse  
60 mm

Universale interasse  
60 mm

Angolo esterno

10x22

Minicanale senza  
parete divisoria
2 m

Dimensioni minicanali (mm)

Minicanale con 
parete divisoria
2 m

10

22

16x30

16

30

20x50

20

50

20

50

Angolo piano

Elementi di finitura in U42X

Angolo interno

Coperchio finale

Copri-giunzione

Scatola di connessione e derivazione in U42X

Scatola di connessione 
e derivazione
Si includono 2 viti.

Scatole porta apparecchi in U42X

Continua alla pagina successiva

Bianco

RAL 9010
(art. 78xxx-42)

78503-42

78522-42

78740-42

78741-42

78533-42 78545-42

78372-42 78383-42 78395-42

78222-42

78272-42

78322-42

78233-42

78283-42

78333-42

78245-42

78295-42

78345-42

78022-42 78033-42 78045-42

78095-42

78507-42

96 m

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

60 m

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

6 pz.

48 m

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

12 pz.

6 pz.

48 m

Bianco78 Minicanali
senza alogeni
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Dimensioni (mm)

Articoli

10x22 16x30 20x50 20x50

C1

764323143

	 C1	 C1	 C1	 C1	 C2
	 6	 14	 32	 14	 14

	 4	 9	 21	 9	 9

	 3	 7	 17	 7	 7

	 2	 4	 10	 4	 4

1,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

6 mm2

Quantità
raccomandata
Conduttore tipo 
H07V-K 

Numero di scompartimenti

343

343

 C1
 C2

Sezioni utili (mm2)

Bianco

RAL 9010
78022-42 78033-42 78045-42 78095-42
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Sistema di 
distribuzione in  

quadri e cabine

88
Canali per 
cablaggio  

senza alogeni

materia prima U43X
colore Grigio



Per la conduzione di cavi in quadri e cabine

• La robustezza del canale apporta una maggiore sicurezza all'impianto.
• Facile montaggio e smontaggio del coperchio, con grande sicurezza di chiusura.
• Possibilità di fissaggio in sospensione a soffitto.
• Possibilità di derivare fino alla base del canale.
• Assenza di sbavature e punte taglienti: non danneggia né l'utente né il cavo.
• �Materiale isolante senza alogeni.

Materia prima

 
Canali, collari  
e ponte compattatore Conforme

2011/65/UEU43X

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa a terra.

EN 50085-2-3 
• ��Temperatura minima  

di immagazzinamento  
e di trasporto: -45ºC. 

• �Temperatura massima d'uso: 
+90ºC.

Questa norma non comprende 
prove a lungo termine.

UL 1565 
• Temperature rating: +80ºC. 
Questa norma prende in 
considerazione prove a lungo 
termine.

EN 50085-2-3
• ��Test del filo incandescente  

a 960ºC.
• �Non propagatore della fiamma.

UL94
• �Grado infiammabilità: V0.
• �Non trasmette il fuoco per 

gocciolamento.

EN 45545-2
• �Reazione al fuoco in materiale 

rotabile ferroviario:  
HL3-R22.

Elettrica Temperatura Fuoco

EN 50085-2-3

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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Dichiarazioni di conformità

Iberdrola NI 76.83.01

Germanischer Lloyd Bureau Veritas Canadian Standards Association

Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Omologazioni

Canali  
senza alogeni

Lunghezza

2 m

Colore

RAL 7035
Grigio

HL3-R22 
S/EN 45545-2

Marchi di qualità

EN 50085-2-3:2010 EN 50085-2-3:2010 EN 50085-2-3:2010 File number E 75725 (M). ГОСТ P
50827:2009

U43X88 Grigio



Materiale rotante

Aeroporti

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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Segnalamento ferroviario

Produzione e distribuzione di energia elettricaAeroporti
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Comodità di montaggio e manutenzione

Linguette flessibili e 
resistenti: non si rompono 
accidentalmente.

Collari: facilitano la separazione 
dei circuiti. Solo 6 articoli per  
12 dimensioni di canali.

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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4 mm

Taglio netto fino alla base per 
realizzare derivazioni laterali. 
Ottimizzazione dello spazio in 
derivazioni.
Non si danneggia l’isolamento 
del cavo.

Distanza fra le linguette di 4 mm: 
offre maggiore possibilità di uscita  
di cavi verso le connessioni.
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Prodotto con valore aggiunto
Canali senza sbavature

Linea pulita, senza spigoli né punte taglienti. Non provocano graffi all'installatore.
Non danneggia l'isolamento dei cavi durante il montaggio, il trasporto né in applicazioni soggette a vibrazioni. 

Coperchio

Facile montaggio e smontaggio del coperchio. 

In posizione orizzontale le linguette 
non si deformano ed il coperchio 
non cade.

In posizione verticale il coperchio non 
scivola verso il basso.

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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Canali stabili e robusti

Grazie alla sua robustezza e solidità, il canale può essere sospeso fra due profili. Occorrerà usare fissaggi 
per sostenerlo ai profili.

Ponte compattatore

Un unico articolo per tutte le dimensioni del canale: 
si taglia a seconda della larghezza del canale. 
Regolabile in altezza.

Possibilità di verniciatura

I canali da cablaggio Unex si possono verniciare.
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20

20

20

20

30

30

30

30

40

40

40

40

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Larghezza dei canali (mm)

Canale
2 m

Ponte 
compattatore

H = 30 mm

H = 25 mm

H = 40 mm
40.30.88 40.40.88

30.30.88

25.20.88

40.20.88

H

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

H = 60 mm
60.30.88 60.40.88

Collare
40864-4

40850

40850

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

H = 80 mm
80.30.88 80.40.88

Collare

40850

40884-4

Ponte 
compattatore

Canale
2 m

H = 100 mm

Collare

40850

40894-4

Altezze 25, 30 e 40 mm

Altezze 60 mm

Altezze 80 mm

Altezze 100 mm

H

H

H

100.40.88

Grigio

RAL 7035

60 m

72 m

60 m

48 m

36 m

28 m

48 pz.

32 m

32 m

24 m

16 m

24 pz.

24 pz.

24 pz.

48 pz.

48 pz.

48 pz.

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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60

60

60

60

80

80

80

80

100

100

100

100

120

120

120

120

40.60.88

40850

40850 40850

60.60.88 60.80.88 60.120.88

40865-4
40864-4 40865-4

40850

80.60.88 80.80.88 80.100.88 80.120.88

40885-4
40884-4 40884-4 40885-4

40850

100.60.88 100.80.88 100.100.88

40895-4
40894-4 40894-4

Altezze 25, 30 e 40 mm

Altezze 60 mm

Altezze 80 mm

Altezze 100 mm

Continua alla pagina successiva

48 pz.

32 m

24 m

16 m

32 m

24 m

16 m

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz.

48 pz.

48 pz.

48 pz.

12 m

12 m12 m

8 m

24 pz.

24 pz.

48 pz.

24 m

40884-4 40885-4 40885-4

40894-4 40895-4

40864-4 40865-4
24 pz. 24 pz.

24 pz. 24 pz.24 pz.

24 pz.

24 pz.

24 pz. 24 pz.
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14
12

6,5
50

50
25

B

4,5

B

2
10

6
4

2m

H

B

Tipo 1 Tipo 2

Perforazione del fondo compatibile con EN 50085-2-3

1412

6,5
50

5025

B

4,5

B

210

64

2m

H

B

T
ip

o
 1

T
ip

o
 2

A

Continua alla pagina successiva

40902Utensile per il taglio 
del canale (1)
Per tagliare il canale.

Utensile

(1) Tagli a 90º per canali di larghezza ≤ 60 mm. Tagli a 45º per canali di larghezza ≤ 40 mm.

1303 (1)

1305

Rivetti di
fissaggio

Applicatore 
di rivetti

1309

1318

1300Applicazione rivetti di 
fissaggio 1305, 1309 e 1318.

1301

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

5.000 pz.

Applicazione rivetti di  
fissaggio rif. 1303.

L = 225 mm

L = 120 mm

A = 6 mm
Ø B = 6 mm
Ø C = 3,0-3,25 mm

D = 1-3 mm

A = 8 mm
Ø B = 11 mm
Ø C = 5,1-5,25 mm

D = 2-5 mm

A = 12 mm
Ø B = 11 mm
Ø C = 6,1-6,5 mm

D = 5-9 mm

A = 21 mm
Ø B = 11 mm
Ø C = 6,1-6,5 mm

D = 10-18 mm

(1) Per fissare etichette. Non utilizzare per fissare canali.

Elementi di montaggio in U60X

Dimensioni (mm)

L

A

D

Ø B

Ø C

	 Materiale: U43X

	Art.	 Dimensioni	 Tipo perforazione	 Imb.

 Grigio	  	 mm.	 dal fondo

25.20.88	 25	 20	 1	 60
30.30.88	 33	 30	 1	 60
40.20.88	 42	 20	 1	 72
40.30.88	 42	 30	 1	 48
40.40.88	 42	 43	 1	 32
40.60.88 	 42	 60	 1	 24
60.30.88	   60	 30	 1	 36
60.40.88	   60	 43	 1	 32
60.60.88	   60	 60	 1	 32
60.80.88 	   60	 80	 2	 32
60.120.88	 60	 120	 2	 12
80.30.88	 80	 30	 1	 28
80.40.88	   80	 43	 1	 24
80.60.88	   80	 60	 1	 24
80.80.88	   80	 80	 2	 24
80.100.88	   80	 100	 2	 12
80.120.88	   80	 120	 2	 12
100.40.88	 100	 43	 1	 16
100.60.88	 100	 60	 1	 16
100.80.88	 100	 80	 2	 16
100.100.88	 100	 100	 2	 8

Naturale

	 RAL 7035	 A	 B	 m

Lunghezza: 2 m

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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Sezioni utili (mm2)

Capacità consigliata

Cavi V250
Numero di cavi
(Fattore di 
riempimento 1,5)*

Cavi H05/07 V-K
Numero di cavi
(Fattore di 
riempimento 1,5)*

Cavi H05/07 V-K
Numero di cavi
(Fattore di 
riempimento 1,5)*

Cavi H05/07 V-K
Numero di cavi
(Fattore di 
riempimento 1,5)*

	 25x20	 33x30	 40x20	 42x30	 42x43	 42x60

	 60x30	 60x43	 60x60	 60x80	 60x120

	 80x30	 80x43	 80x60	 80x80	 80x100	 80x120

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

0,5 mm2	 53	 116	 96	 154	 237	 346

0,75 mm2	 35	 77	 63	 102	 157	 229

1 mm2	 23	 50	 41	   66	 102	 150

1,5 mm2	 17	 37	 30	   49	   75	 110

2,5 mm2	 12	 26	 21	   34	   52	   76

1 mm2	 98	 150	 219	 299	 450

1,5 mm2	 72	 111	 161	 220	 331

2,5 mm2	 50	  77	 112	 153	 230

4 mm2	 40	  61	   89	 122	 184

6 mm2	 23	  35	   51	   70	 106

1 mm2	 132	 203	 291	 399	 504	 606

1,5 mm2	  97	 149	 215	 293	 371	 446

2,5 mm2	  68	 104	 149	 204	 258	 309

4 mm2	  54	  83	 118	 162	 206	 247

6 mm2	  31	  47	  68	  92	 118	 142

	 25.20.88	 30.30.88	 40.20.88	 40.30.88	 40.40.88	 40.60.88

	 60.30.88	 60.40.88	 60.60.88	 60.80.88	 60.120.88

	 80.30.88	 80.40.88	 80.60.88	 80.80.88	 80.100.88	 80.120.88

728 586 940 1460 2112

63804225309221371387

7177 85725630412828741865

Continua alla pagina successiva

322

Articoli Grigio
RAL 7035

Articoli Grigio
RAL 7035

Articoli Grigio
RAL 7035

* �Nota: per calcoli di altre sezioni o varie sezioni contemporaneamente, la sezione necessaria sarà la somma dei risultati ottenuti 
applicando la formula seguente ad ogni tipo di cavo: Sezione necessaria = sezione occupata dal cavo x numero cavi x 1,5. 
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* �Nota: per calcoli di altre sezioni o varie sezioni contemporaneamente, la sezione necessaria sarà la somma dei risultati ottenuti 
applicando la formula seguente ad ogni tipo di cavo: Sezione necessaria = sezione occupata dal cavo x numero cavi x 1,5.

Cavi H05/07 V-K
Numero di cavi
(Fattore di 
riempimento 1,5)*

	 100x43	 100x60	 100x80	 100x100Dimensioni (mm)

1 mm2	 253	 366	 502	 633

1,5 mm2	 186	 271	 369	 465

2,5 mm2	 129	 188	 257	 324

4 mm2	 103	 149	 204	 258

6 mm2	 59	 85	 117	 148

9000711051793585

	 100.40.88	 100.60.88	 100.80.88	 100.100.88Articoli Grigio

RAL 7035

Canali  
senza alogeni88 U43X

Grigio
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Sistema di 
cablaggio 

e fissaggio

Fascette 22

colore 

Grigio

Nero

materie prime U61X U60X

Naturale



Intemperie

EN 62275

Interno

EN 62275

Temperatura

Stabilizzato

• �Temperatura min/max di 
impiego per l'applicazione:  
-40ºC / +105ºC.

Resistenza alla trazione delle 
fascette: 
• �Tipo 1: larghezza 2,5 mm,  

3,6 mm e 12,7 mm. 
• �Tipo 2: larghezza 4,8 mm  

e 7,6 mm.

Trazione

EN 62275 EN 62275

Interno

EN 62275

Temperatura

EN 62275

• �Temperatura min/max di 
impiego per l'applicazione: 
-40ºC / +85ºC.

Fascette 22 colore grigio  
RAL 7035: 
• �Resistenza alla trazione delle 

fascette: Tipo 1.

Fascette 22 colore naturale:
Resistenza alla trazione delle 
fascette: 
• �Tipo 1: larghezza 2,5 mm  

e 3,6 mm. 
• �Tipo 2: larghezza 4,8 mm  

e 7,6 mm. 

Trazione

EN 62275

Fascette22
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U61X U60X

Materia prima

Fascette

Colore naturale  
e colore grigio RAL 7035

Colore nero

Conforme
2011/65/UE

Conforme
2011/65/UE

Materia prima

Fascette

U61X

U60X

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Per il fissaggio di cavi e tubi in ogni tipo di impianto

•	Gamma completa di fascette per ogni tipo di applicazione.
•	Prodotto certificato dai più esigenti organismi di controllo.
•	Chiusura manuale per facilitare il montaggio.
•	Alta resistenza alla trazione.
•	Materiale isolante senza alogeni.

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net



Iberdrola NIDSA 5.70.12.01DNV - Germanischer Lloyd

EN 62275:2015 EN 62275:2015 EN 62275:2015 Registro: E 75725 (M) ГОСТ P
50827:2009

Bureau Veritas

Omologazioni

Dichiarazioni di conformità

Fascette 22

Marchi di qualità

Naturale

Colore

 

RAL 7035
Grigio

Nero

U61X U60X



22
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FascetteU61X U60X

Infrastrutture ferroviarieInfrastrutture ferroviarie

Fotovoltaico



Infrastrutture: trattamento acqua
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Aeroporti: finger

FotovoltaicoUffici



Gamma completa per ogni  
tipo di impianto
• �15 dimensioni di fascette che permettono di arrivare a diametri  

di applicazione da 1,6 mm a 362 mm.
• Alta resistenza alla trazione s/EN 62275.
• Buona resistenza alle basse temperature.

Elementi di fissaggio 26 Elementi di fissaggio 25

Combinabile con altre soluzioni Unex

Fascette22
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Prodotto con valore aggiunto
Facilità di montaggio e inserimento

Le fascette Unex, di facile e comodo inserimento,  
si chiudono a mano velocemente e senza sforzo.  
Il disegno della punta non danneggia le mani 
dell'installatore.

Marchi di qualità

La qualità delle fascette Unex è accreditata 
dall’ottenimento di marchi di qualità ed omologazioni 
fra i più esigenti.

Linguetta isolante di grande resistenza

Assicura il buon ancoraggio e la chiusura della 
fascetta.

Dentatura interna

Dentatura interna progettata per assicurare 
l'adattamento della fascetta alla circonferenza del 
tubo/cavo e per non danneggiare il cablaggio.

Omologazioni UL di materia prima e prodotto 
finito.

Consultare le informazioni tecniche per singolo articolo alla pagina 
www.unex.net

Omologazioni:Marchi di qualità  
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Applicazioni con fascette di grandi dimensioni
Unex completa la sua gamma di fascette con due articoli di grandi dimensioni in U61X: 12,7x1000 mm 
e 12,7x1200 mm, per applicazioni speciali nelle quali occorre un gran diametro di legatura e maggiore 
resistenza meccanica. Articoli disponibili in stock.

Tubi interrati

[ mass. 362 mm

Fascette22
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U61X U60X



Climatizzazione industriale
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1:1

Larghezza 4,8 mm

Larghezza 3,6 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

4,8x188 4,8x287 4,8x370

 U61X  Nero

Fascette per impianti  
interni ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2244-0 2247-0 2249-0

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

 U60X  Naturale
Fascette per impianti 
interni

2244 2247 2249

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

 U60X  Grigio

RAL 7035

Fascette per impianti 
interni

2244-3 2247-3

1.000 pz. 1.000 pz.

Nota: A causa dell'esistenza di fattori che influiscono sul comportamento delle fascette agli agenti chimici (concentrazione, temperatura, esposizione  
ai raggi UV, tipo di montaggio, etc.), gli ambienti particolari di alcune installazioni dovranno essere analizzati a parte con un test specifico.

Continua alla pagina successiva

1:1

Larghezza 2,5 mm

1:1

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

2,5x101 2,5x190

 U61X  Nero

Fascette per impianti  
interni ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2221-0 2225-0

2.000 pz. 1.000 pz.

U60X  Naturale  
Fascette per impianti 
interni

2221 2225

2.000 pz. 1.000 pz.

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

3,6x142 3,6x199 3,6x279

 U61X  Nero

Fascette per impianti  
interni ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2233-0 2235-0 2237-0

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

 U60X  Naturale
Fascette per impianti 
interni

2233 2235 2237

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

 U60X  Grigio

RAL 7035

Fascette per impianti 
interni

2233-3

1.000 pz.

Fascette22
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1:1

Larghezza 7,6 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

7,6x218 7,6x299 7,6x376 7,6x520 7,6x709

 U61X  Nero

Fascette per impianti  
interni ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2271-0 2272-0 2273-0 2275-0 2278-0

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

 U60X  Naturale
Fascette per impianti 
interni

2271 2272 2273 2275 2278

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

 U60X  Grigio

RAL 7035

Fascette per impianti 
interni

2271-3* 2272-3*

1.000 pz. 1.000 pz.

Misure

Altezza 220 cm

Larghezza 70 cm

Profondità 45 cm

1:1

Larghezza 12,7 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

12,7x1.000 12,7x1.200

 U61X  Nero

Fascette per impianti  
interni ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2296-0 2298-0

250 pz. 250 pz.

Nota: A causa dell'esistenza di fattori che influiscono sul comportamento delle fascette agli agenti chimici (concentrazione, temperatura, esposizione  
ai raggi UV, tipo di montaggio, etc.), gli ambienti particolari di alcune installazioni dovranno essere analizzati a parte con un test specifico.

Continua alla pagina successiva

Possibilità di esposizione

Espositore disponibile per l’esposizione e la commercializzazione delle fascette nel punto vendita.

NUOVO

*Vedi la disponibilità degli articoli sulla nostra pagina web.

EXPB22.1
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Dimensioni (mm)

A B

L

1. Fascette per impianti interni ed esterni (nero)

2221-0 	 1 	 2,5 	 101 	 22 	 1,6 	 8,16 	 80	 MS 3367-4
2225-0 	 1 	 2,5 	 190 	 50 	 1,6 	 8,16 	 80	 *
2233-0 	 1,2 	 3,6 	 142 	 32 	 1,6 	 13,6 	 130	 MS 3367-5 
2235-0 	 1,2 	 3,6 	 199 	 50 	 1,6 	 13,6 	 130	 * 
2237-0 	 1,2 	 3,6 	 279 	 76 	 1,6 	 13,6 	 130	 *
2244-0 	 1,4 	 4,8 	 188 	 45 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-1
2247-0 	 1,4 	 4,8 	 287 	 76 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-7
2249-0 	 1,4 	 4,8 	 370 	 102 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-2
2271-0 	 1,8 	 7,6 	 218 	 50 	 4,8 	 54,4 	 530	 * 
2272-0 	 1,8 	 7,6 	 299 	 76 	 4,8	 54,4 	 530	 * 
2273-0 	 1,8 	 7,6 	 376 	 102 	 4,8 	 54,4 	 530	 MS 3367-3
2275-0 	 1,8 	 7,6 	 520 	 150 	 4,8 	 54,4 	 530	 *
2278-0 	 1,8 	 7,6 	 709 	 203 	 4,8 	 54,4 	 530	 MS 3367-6
2296-0	 2	 12,7	1000	 298	 70	 117,3	 1150	 *
2298-0	 2	 12,7	1200	 362	 70	 117,3	 1150	 *

Art.	 Dimensioni 	 ø Uso 	 Resistenza s/EN 62275 	 Riferimento	
	 mm 	 mm	 kg	 N
	 A 	 B	 L	 Mass.	 Min.	  		  MS 3367 

Colore: Nero	 Materiale: U61X stabilizzato alle intemperie 
* Le fascette senza riferimento MS rispettano le condizioni stabilite dalle norme per  
i modelli di larghezza uguale. Variano solamente i diametri Mass. d'uso.

Nota: Si consiglia di mantenere la borsa chiusa fino al momento dell'utilizzo.

A B

L

2. Fascette per impianti interni (naturale)

2221 	 1 	 2,5 	 101 	 22 	 1,6 	 8,16 	 80	 MS 3367-4
2225 	 1 	 2,5 	 190 	 50 	 1,6 	 8,16 	 80	 *
2233 	 1,2 	 3,6 	 142 	 32 	 1,6 	 13,6 	 130	 MS 3367-5
2235 	 1,2 	 3,6 	 199 	 50 	 1,6 	 13,6 	 130	 *
2237 	 1,2 	 3,6 	 279 	 76 	 1,6 	 13,6 	 130	 *
2244 	 1,4 	 4,8 	 188 	 45 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-1
2247 	 1,4 	 4,8 	 287 	 76 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-7
2249 	 1,4 	 4,8 	 370 	 102 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-2
2271 	 1,8 	 7,6 	 218 	 50 	 4,8 	 54,4 	 530	 *
2272 	 1,8 	 7,6 	 299 	 76 	 4,8 	 54,4 	 530	 *
2273 	 1,8 	 7,6 	 376 	 102 	 4,8 	 54,4 	 530	 MS 3367-3
2275 	 1,8 	 7,6 	 520 	 150 	 4,8 	 54,4 	 530	 *
2278 	 1,8 	 7,6 	 709 	 203 	 4,8 	 54,4 	 530	 MS 3367-6

Art.	 Dimensioni 	 ø Uso 	 Resistenza s/EN 62275 	 Riferimento	
	 mm 	 mm	 kg	 N
	 A 	 B	 L	 Mass.	 Min.	  		  MS 3367

Colore: Naturale	 Materiale: U60X 
* Le fascette senza riferimento MS rispettano le condizioni stabilite dalle norme per  
i modelli di larghezza uguale. Variano solamente i diametri Mass. d'uso.

Nota: Si consiglia di mantenere la borsa chiusa fino al momento dell'utilizzo.

A B

L

3. Fascette per impianti interni (grigio RAL 7035)

2233-3 	 1,2 	 3,6 	 142 	 32 	 1,6 	 13,6 	 130	 MS 3367-5
2244-3 	 1,4 	 4,8 	 188 	 45 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-1
2247-3 	 1,4 	 4,8 	 287 	 76 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS-3367-7
2271-3	 1,8	 7,6	 218	 50	 4,8	 54,4	 530	 *
2272-3	 1,8	 7,6	 299	 76	 4,8	 54,4	 530	 *

Art.	 Dimensioni 	 ø Uso 	 Resistenza s/EN 62275 	 Riferimento	
	 mm	 mm	 kg	 N
	 A 	 B	 L	 Mass.	 Min.	  		  MS 3367	

Colore: Grigio RAL 7035	 Materiale: U60X 

Nota: Si consiglia di mantenere la borsa chiusa fino al momento dell'utilizzo.

NUOVO

Fascette22
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Sistema di 
cablaggio  

e fissaggio

Fascette HD22
U71Xmateria prima

Nerocolore

22
materia prima

colore Grigio

PP
HD / PP

Per impianti in 
ambienti chimici



Fascette22
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U71X PP

Nero Grigio

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

Materia prima
 

Fascette 22PP Conforme
2011/65/UEPP

Caratteristiche tecniche

Colore grigio RAL 7030

• �Resistenza alla 
trazione delle fascette: 
Tipo 1.

• �Temperatura min/max 
di impiego per 
l'applicazione:  
-40ºC / +85ºC.

Trazione

EN 62275

Temperatura

EN 62275

Corrosione

ISO/TR 10358; DIN 8061

Materia prima
 

Fascette 22HD Conforme
2011/65/UE

Per impianti in ambienti chimici

• �Il processo di produzione, lo sviluppo di nuovi materiali e il design unico delle nostre fascette ci hanno 
permesso di migliorare le loro caratteristiche tecniche:
· Affidabilità nell’utilizzo: risparmio di costi e tempi.
· Montaggio semplice e veloce: non sono necessarie attrezzature specifiche.

• Maggiore sicurezza elettrica: materiale isolante, senza alogeni.
• Unex non produce per altri marchi.

U71X
Caratteristiche tecniche

• �Per impianti in 
ambienti chimici.

Corrosione

Resistenza alla trazione 
delle fascette: 
• �Tipo 1: larghezza  

2,5 mm e 3,6  mm. 
• �Tipo 2: larghezza  

4,8 mm e 7,6 mm.

Trazione

EN 62275

• �Temperatura min/max 
di impiego per 
l'applicazione:  
-60ºC / +85ºC.

Temperatura

EN 62275

Colore nero

Interno

EN 62275

Interno

EN 62275

Stabilizzato

Intemperie

EN 62275



Dichiarazioni di conformità

Fascette 22

Colore

Nero

Grigio

RAL 7030

U71X PP

Nero Grigio

Marchi di qualità

EN 62275:2015 EN 62275:2015EN 62275:2015

DNV - Germanischer Lloyd Bureau Veritas

Omologazioni

ГОСТ P
50827:2009



Settore industriale

Infrastrutture: trattamento acqua Industria petrolchimica

Fascette22
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Fascette 22HD

Caratteristiche del disegno e vantaggi

Per ambienti chimici con elevata umidità e basse 
temperature, per installazioni interne ed esterne dove 
viene richiesta una buona resistenza meccanica.

Le Fascette 22HD sono ampiamente utilizzate nell'industria 
chimica e petrolchimica. Tuttavia, vengono richieste anche 
nell'industria alimentare laddove si hanno sistemi di produzione 
chiusi, nel processo di trasformazione di prodotti lattiero-
caseari, nella produzione di bevande zuccherate, succhi  
di frutta, acqua minerale, etc., dove i prodotti utilizzati per  
la detersione sono fortemente corrosivi.

Facilità di montaggio  
e di inserimento

Le fascette Unex, di facile e comodo 
inserimento, si chiudono a mano 
velocemente e senza sforzo. Il disegno 
della punta non danneggia le mani 
dell'installatore. 

Dentatura interna

Dentatura interna progettata per 
assicurare l'adattamento della fascetta 
alla circonferenza del tubo/cavo e per 
non danneggiare il cablaggio.

• �Resistenti agli ambienti 
chimicamente aggressivi  
in installazioni esterne

• Resistenti ai raggi UV

• �Buone prestazioni a basse 
temperature

• Buona resistenza meccanica

• �Formulazione propria della  
materia prima

Fascette 22PP
Per ambienti chimicamente aggressivi (acidi forti) con 
elevata umidità e dove si richiede una limitata resistenza 
alla trazione. Idonee in installazioni interne con presenza 
di acidi.

Sono stati ottenuti buoni risultati in installazioni in ambienti 
chimici altamente aggressivi.
Le Fascette 22PP sono ampiamente utilizzate nell'industria 
petrolchimica dove si impiegano acidi forti in alte concentrazioni.

• �Resistenti agli ambienti 
chimicamente aggressivi (acidi 
forti) in installazioni interne
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1:1

Dimensioni (mm)

Fascette 22HD in U71X  per installazioni interne ed esterne 
di impianti chimici

Larghezza 2,5 mm

Larghezza 3,6 mm

1:1

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

3,6x142

U71X  Nero
Fascette HD
Stabilizzata alle intemperie.

2233HD

1.000 pz.

Larghezza 4,8 mm

1:1

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

4,8x188 4,8x287

U71X  Nero
Fascette HD
Stabilizzata alle intemperie.

 2244HD 2247HD

1.000 pz. 1.000 pz.

Larghezza 7,6 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

7,6x299 7,6x376

U71X  Nero
Fascette HD
Stabilizzata alle intemperie.

2272HD 2273HD

1.000 pz. 1.000 pz.

Nota: Il comportamento dei materiali in presenza di un agente chimico dipende dalla sua concentrazione e dalla sua temperatura; di conseguenza,  
gli ambienti particolari di alcuni impianti dovranno essere studiati indipendentemente dalle informazioni sotto riportate.

1:1

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

2,5x101

U71X  Nero
Fascette HD
Stabilizzata alle intemperie.

2221HD

2.000 pz.

A B

L

Fascette HD (nero)

2221HD 	 1 	 2,5 	 101 	 22 	 1,6 	 8,16	 80	 MS 3367-4
2233HD 	 1,2 	 3,6 	 142 	 32 	 1,6 	 13,6 	 130	 MS 3367-5
2244HD 	 1,4 	 4,8 	 188 	 45 	 6 	 22,6 	 220	 MS 3367-1
2247HD 	 1,4 	 4,8 	 287 	 76 	 6 	 22,6 	 220	 MS 3367-7
2272HD 	 1,8 	 7,6 	 299 	 76 	 6	 54,4 	 530	 *
2273HD 	 1,8 	 7,6 	 376 	 102 	 6 	 54,4 	 530	 MS 3367-3

Art.	 Dimensioni 	 ø Uso 	 Resistenza EN 62275	 Riferimento	

	 mm 	 mm	 Kg 	 N

	 A 	 B	 L	 Mass.	 Min.	  		  MS 3367

Colore: Nero	 Materiale: U71X stabilizzato alle intemperie 
* Le fascette senza riferimento MS rispettano le condizioni stabilite dalle norme per  
i modelli di larghezza uguale. Variano solamente i diametri Mass. di uso.

Fascette22
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Nero Grigio



Dimensioni (mm)

Fascette 22 in PP  per installazioni interne di impianti chimici

Larghezza 4,8 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

4,8x188 4,8x287

 PP  Grigio

RAL 7030
Fascette

2244-1 2247-1

1.000 pz. 1.000 pz.

Larghezza 7,6 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

7,6x218 7,6x299 7,6x376

 PP  Grigio

RAL 7030
Fascette

2271-1 2272-1 2273-1

1.000 pz. 1.000 pz. 1.000 pz.

1:1

1:1

Nota: A causa dell'esistenza di fattori che influiscono sul comportamento delle fascette agli agenti chimici (concentrazione, temperatura, esposizione  
ai raggi UV, tipo di montaggio, etc.), gli ambienti particolari di alcune installazioni dovranno essere analizzati a parte con un test specifico.

A B

L

Fascette (grigio RAL 7030)

Colore: Grigio RAL 7030	 Materiale: PP 
* Le fascette senza riferimento MS rispettano le condizioni stabilite dalle norme per  
i modelli di larghezza uguale. Variano solamente i diametri Mass. d'uso.

2244-1 	 1,4 	 4,8 	 188 	 45 	 1,6 	 13,6	 130	 MS 3367-1 
2247-1 	 1,4 	 4,8 	 287 	 76 	 1,6 	 13,6	 130	 MS 3367-7 
2271-1 	 1,8 	 7,6 	 218 	 50 	 4,8 	 36,7	 360 		 * 
2272-1 	 1,8 	 7,6 	 299 	 76 	 4,8 	 36,7	 360 		 *
2273-1 	 1,8 	 7,6 	 376 	 102 	 4,8 	 36,7	 360 	 MS 3367-3

Art.	 Dimensioni 	 ø Uso 	 Resistenza 	 s/EN 62275	 Riferimento	

	 mm 	 mm	 Kg. 	 N
	 A 	 B	 L	 Mass.	 Mín.	  		  MS 3367
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Sistema di 
cablaggio  

e fissaggio

22
Fascette DT

rilevabili

materia prima U62X
colore Blu

DT



Materia prima

Fascette DT rilevabili Conforme
2011/65/UE

Per l'industria alimentare, farmaceutica e tutte quelle sensibili alla 
contaminazione, dove occorrono apparecchiature di rilevamento

• Riduce il rischio di contaminazione del prodotto finale e permette di soddisfare
i requisiti della direttiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

• Inserimento e chiusura manuale per facilitare il montaggio.
• Materiale isolante senza alogeni.

U62X

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

•  Temperatura min/max di 
impiego per l'applicazione:
-40ºC / +85ºC.

•  Temperatura minima durante 
l'installazione: -30ºC. 

Temperatura

EN 62275

• �Resistenza alla trazione delle
fascette: Tipo 1.

Trazione

EN 62275

Interno

EN 62275

Fascette DT
rilevabili22 U62X

Blu
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Dichiarazioni di conformità

Colore

Blu

Marchi di qualità

EN 62275:2015 ГОСТ P
50827:2009

Fascette DT
rilevabili 22 U62X

Blu



Fascette DT
rilevabili22 U62X

Blu
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Industria alimentare

Industria alimentare Industria alimentare



Sistemi di rilevamento

Prodotto con valore aggiunto

Metal detector

Le Fascette 22 DT sono state testate(*) per rilevatori di metallo. A scopo 
indicativo, la dimensione della fascetta più piccola rilevata nei metal detector 
con l’apertura di altezza fino ai 200 mm è:

(*) Prove condotte con i prodotti e le apparecchiature di rilevamento METTLER TOLEDO. La rilevabilità della fascetta può 
essere influenzata da diversi fattori (tipologia del prodotto controllato, tipo e sensibilità del sistema di rilevabilità, velocità 
di ispezione). Si consiglia di realizzare una prova di rilevabilità nei distinti punti di controllo.

Apparecchiature a raggi X

Le Fascette 22 DT sono anche rilevabili dalle apparecchiature a raggi X.  
A seconda della densità del prodotto da ispezionare, le fascette vengono 
rilevate a diverse scale di grigio in raggi X.

Rilevazione visiva

Il colore blu delle Fascette 22 DT consente una facile rilevazione visiva nell’intero 
processo, riducendo così il rischio di contaminazione.

Prodotto secco Prodotto umido

7 mm 9 mm

Dente isolante di grande resistenza Materia prima formulata per evitare la rottura 
della fascetta
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Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

3,6x142

U62X  Blu
Fascette rilevabili

2233DT

1.000 pz.

Larghezza 3,6 mm

Larghezza 7,6 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

7,6x376

U62X  Blu
Fascette rilevabili

2273DT

1.000 pz.

Dimensioni (mm)

A B

L

Fascette per impianti interni (blu)

2221DT 	 1 	 2,5 	 101 	 22 	 1,6 	 8,16 	 80	 MS 3367-4
2233DT	 1,2 	 3,6 	 142 	 32 	 1,6 	 13,6	 130	 MS 3367-5
2244DT	 1,4 	 4,8 	 188 	 45 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-1
2247DT 	 1,4 	 4,8 	 287 	 76 	 1,6 	 22,6 	 220	 MS 3367-7
2273DT 	 1,8 	 7,6 	 376 	 102 	 4,8 	 54,4 	 530	 MS 3367-3

Art.	 Dimensioni 	 ø Uso 	 Resistenza s/EN 62275 	 Riferimento

	 mm 	 mm	 Kg	 N

	 A 	 B	 L	 Mass.	 Min.	  		  MS 3367

Colore: blu	 Materiale: U62X 
* Le fascette senza riferimento MS rispettano le condizioni stabilite dalle norme per  
i modelli di larghezza uguale. Variano solamente i diametri Mass. di uso.

Nota: Si consiglia di mantenere la borsa chiusa fino al momento dell'utilizzo.

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

4,8x188 4,8x287

U62X  Blu
Fascette rilevabili

2244DT 2247DT

1.000 pz. 1.000 pz.

Larghezza 4,8 mm

Dimensioni fascette (larghezza x lunghezza)

2,5x101

U62X  Blu
Fascette rilevabili

2221DT

2.000 pz.

Larghezza 2,5 mm

1:1

1:1

1:1

1:1

Fascette DT
rilevabili22 U62X

Blu
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22
Caratteristiche 
tecniche delle 

fascette



Caratteristiche tecniche         delle fascette
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1. �Dati di test realizzati da Unex. A causa dell'esistenza di fattori che influiscono sul comportamento delle fascette agli agenti chimici (concentrazione, temperatura,
esposizione ai raggi UV, tipo di montaggio, etc.), gli ambienti particolari di alcune installazioni dovranno essere analizzati a parte con un test specifico.

2. Prove condotte con i prodotti e le apparecchiature di rilevamento METTLER TOLEDO. La rilevabilità della fascetta può essere influenzata da diversi fattori
(tipologia del prodotto controllato, tipo e sensibilità del sistema di rilevabilità, velocità di ispezione). Si consiglia di realizzare una prova di rilevabilità nei distinti 
punti di controllo.

Fa
sc

et
te

 
U

ne
x Codice articolo del prodotto

22XX 22XX-3 
RAL 7035

22XX-1 22XXDT 
Rilevabili

22XX-0 
Resistente UV

22XXHD 
Resistente UV

Materia prima U60X U60X Polipropilene U62X U61X U71X

U
so

Interno/Esterno   
s/EN 62275

Te
m

p
er

at
ur

a

Temperatura minima  
di impiego per l'applicazione 
s/EN 62275

-40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -60°C

Temperatura massima  
di impiego per l'applicazione 
s/EN 62275

85°C 85°C 85°C 85°C 105ºC 85°C

Temperatura minima  
durante l’installazione 
s/EN 62275

-30°C -30°C -30°C -5°C -30°C -30°C

R
es

is
te

nz
a 

m
ec

ca
ni

ca

Resistenza alla trazione delle fascette (N)  
s/EN 62275

Larghezza fascetta (mm)

2,5    	 80N
3,6    	 130N
4,8    	 220N
7,6    	 530N

Larghezza fascetta (mm)

3,6    	 130N
4,8    	 220N
7,6    	 530N

Larghezza fascetta (mm)

4,8    130N
7,6    360N

Larghezza fascetta (mm)

2,5    80N
3,6    130N
4,8    220N
7,6    530N

Larghezza fascetta (mm)

2,5    80N
3,6    130N
4,8    220N
7,6    530N

12,7    1150N

Larghezza fascetta (mm)

2,5    80N
3,6    130N
4,8    220N
7,6    530N

Classificazione resistenza meccanica 
s/EN 62275

Larghezza fascetta (mm)

   2,5 e 3,6   Tipo 1
   4,8 e 7,6   Tipo 2

Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1

Larghezza fascetta (mm)

2,5  3,6 e 12,7  Tipo 1
4,8 e 7,6       Tipo 2

Larghezza fascetta (mm)

2,5 e 3,6     Tipo 1 
    4,8 e 7,6     Tipo 2

Fu
o

co

Comportamento al fuoco 
s/EN 62275 Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice

Test infiammabilità 
s/UL94 V2 V2 HB HB V2 HB

A
lt

re
 

ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Senza silicone Si Si Si Si Si Si

Senza alogeni Si Si Si Si Si Si

R
es

is
te

nz
a

ch
im

ic
a 

(1
)

ACIDO CLORIDRICO
Concentrazione 10% Temp. 23ºC Non resistente Non resistente Resistente Non resistente Non resistente Resistente

IDROSSIDO DI SODIO 
Concentrazione 10% Temp. 55ºC Non resistente Non resistente Resistente Non resistente Non resistente Resistente

CLORURO DI ZINCO 
Concentrazione 10% Temp. 55ºC Resistenza limitata Resistenza limitata Resistente Resistenza limitata Resistenza limitata Resistente

S
is

te
m

i 
d

i r
ile

va
m

en
to

Metal detector - - - Rilevabili (2) - -

Raggi X - - - Rilevabili (2) - -
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Fa
sc

et
te

U
ne

x Codice articolo del prodotto
22XX 22XX-3 

RAL 7035
22XX-1 22XXDT 

Rilevabili
22XX-0 
Resistente UV

22XXHD 
Resistente UV

Materia prima U60X U60X Polipropilene U62X U61X U71X

U
so

Interno/Esterno   
s/EN 62275

Te
m

p
er

at
ur

a

Temperatura minima 
di impiego per l'applicazione 
s/EN 62275

-40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -60°C

Temperatura massima 
di impiego per l'applicazione 
s/EN 62275

85°C 85°C 85°C 85°C 105ºC 85°C

Temperatura minima 
durante l’installazione
s/EN 62275

-30°C -30°C -30°C -30°C -30°C -30°C

R
es

is
te

nz
a 

m
ec

ca
ni

ca

Resistenza alla trazione delle fascette (N) 
s/EN 62275

Larghezza fascetta (mm)

2,5    80N
3,6    130N
4,8    220N
7,6    530N

Larghezza fascetta (mm)

3,6    130N
4,8    220N
7,6    530N

Larghezza fascetta (mm)

4,8    	 130N
7,6    	 360N

Larghezza fascetta (mm)

2,5    	 80N
3,6    	 130N
4,8    	 220N
7,6    	 530N

Larghezza fascetta (mm)

2,5    	 80N
3,6    	 130N
4,8    	 220N
7,6    	 530N

12,7    	 1150N

Larghezza fascetta (mm)

2,5    	 80N
3,6    	 130N
4,8    	 220N
7,6    	 530N

Classificazione resistenza meccanica 
s/EN 62275

Larghezza fascetta (mm)

   2,5 e 3,6   Tipo 1
   4,8 e 7,6   Tipo 2

Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1

Larghezza fascetta (mm)

2,5  3,6 e 12,7    Tipo 1 
    4,8 e 7,6         Tipo 2

Larghezza fascetta (mm)

    2,5 e 3,6       Tipo 1 
    4,8 e 7,6       Tipo 2

Fu
o

co

Comportamento al fuoco 
s/EN 62275 Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice Non propagatrice

Test infiammabilità 
s/UL94 V2 V2 HB HB V2 HB

A
lt

re
 

ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

Senza silicone Si Si Si Si Si Si

Senza alogeni Si Si Si Si Si Si

R
es

is
te

nz
a

ch
im

ic
a 

(1
)

ACIDO CLORIDRICO
Concentrazione 10% Temp. 23ºC Non resistente Non resistente Resistente Non resistente Non resistente Resistente

IDROSSIDO DI SODIO 
Concentrazione 10% Temp. 55ºC Non resistente Non resistente Resistente Non resistente Non resistente Resistente

CLORURO DI ZINCO 
Concentrazione 10% Temp. 55ºC Resistenza limitata Resistenza limitata Resistente Resistenza limitata Resistenza limitata Resistente

S
is

te
m

i 
d

i r
ile

va
m

en
to

Metal detector - - - Rilevabili (2) - -

Raggi X - - - Rilevabili (2) - -





Sistema di 
fissaggio 

Elementi  
di fissaggio 25

colore

Grigio

Nero

materie prime U63X
U64X



Colore nero

Colore grigio RAL 7035

Interno

EN 62275

Stabilizzato

Intemperie

EN 62275

Temperatura

EN 62275

• �Temperatura min/max di 
impiego per l'applicazione: 
-40ºC / +60ºC.

Elementi  
di fissaggio
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25 U63X U64X

Nero Grigio

Tassello a pressione 25
Per il fissaggio di cavi e tubi in impianti

•	Uso combinato con Fascette 22 in impianti all’interno e all’esterno.
•	Montaggio facile anche alle basse temperature.
•	Grande resistenza all'estrazione.
•	Buon comportamento agli ambienti corrosivi ed alle intemperie.
•	Materiale isolante senza alogeni.

Tassello a pressione

Caratteristiche tecniche

Tassello a pressione

Caratteristiche tecniche

Conforme
2011/65/UE

Conforme
2011/65/UE

U63X Tassello a pressione

U64X Tassello a pressione

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

Interno

 EN 62275

Temperatura

EN 62275

• �Temperatura min/max di 
impiego per l'applicazione:  
-40ºC / +60ºC.



ГОСТ P
50827:2009

Dichiarazioni di conformità

Elementi  
di fissaggio 25 U63X U64X

Nero Grigio

Colore

 

RAL 7035

Grigio

Nero

EN 62275:2015 EN 62275:2015EN 62275:2015

Marchi di qualità



Gamma completa per ogni  
tipo di impianto
• Per il fissaggio di cavi e tubi in impianti all’interno e all’esterno.
• Disponibile in colore nero o grigio RAL 7035.
• Buona resistenza alle basse temperature.

Compatibile con Fascette 22

Elementi  
di fissaggio
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25 U63X U64X

Nero Grigio



La punta e l’asse del tassello 
Unex assicurano un fissaggio 
perfetto su qualsiasi tipo di 
parete. Il tassello si può inserire 
facilmente fino a finecorsa.

La testata dei tasselli Unex è 
progettata per assicurare la 
perfetta tenuta della fascetta. 
Inoltre, le sue alette flessibili 
aiutano a fissare e sostenere 
meglio tubi e cavi senza 
danneggiarli.

La qualità dei tasselli Unex è 
accreditata dall’ottenimento di 
marchi di qualità ed omologazioni 
fra i più esigenti.

Massima funzionalità della testata

Marchi di qualità

Prodotto con valore aggiunto
Nuovo design
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Facilità di montaggio
La punta del tassello Unex assicura la presa alla parete dell'elemento di fissaggio per favorire la libertà di 
movimento all'installatore durante il montaggio.

In applicazioni a soffitto, 
la punta dei tasselli ne 
garantisce la tenuta 
durante l'installazione.

Il tassello a pressione Unex si inserisce facilmente nella parete grazie al design della sua filettatura, che a 
sua volta, assicura la presa del tassello alla parete e apporta resistenza alla sua estrazione, anche a basse 
temperature.

Elementi  
di fissaggio
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25 U63X U64X

Nero Grigio



Calcestruzzo Mattone pieno Blocco calcestruzzo Mattone forato

Applicazione
I tasselli Unex si possono applicare in qualsiasi tiplogia di parete, sia in impianti interni che esterni. 

Buon comportamento in ambienti umidi e corrosivi.
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(1) Pareti morbide: M7. Pareti dure: M8.
(2) �Pareti morbide: M5. Pareti dure: M6.
(3) Per avvitare su vite M6 o W ¼. Diametro foro di fissaggio 4 mm. 

Ø6 mm Ø8 mm

Tassello a pressione  
distanziatore
Per impianti esterni.

1250 (1)

1.000 pz.

Tassello a pressione
Per impianti esterni.

1253 (2) 1251 (1)

1.000 pz. 1.000 pz.

Tassello a pressione
Per impianti interni.

1253-3 (2) 1251-3 (1)

1.000 pz. 1.000 pz.

Base per vite di fissaggio
Per impianti esterni.

1252 (3)

1.000 pz.

Nero

Nero

Nero

U63X

U63X

U63X

U64X Grigio

RAL 7035

Elementi  
di fissaggio
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25 U63X U64X

Nero Grigio



Sistema di 
fissaggio

Elementi  
di fissaggio 26

colore

materia prima U60X
Naturale



Compatibile con Fascette 22

Materia prima

 
Elementi di fissaggio

Per impianti interni

•	Buona resistenza meccanica.
•	Prodotto certificato s/EN 62275.
•	Elevata resistenza alla trazione.
•	Materiale isolante senza alogeni.

U60X Conforme
2011/65/UE

Caratteristiche tecniche

Segui le istruzioni 
di pag. 15 per consultare 

e scaricare la scheda 
tecnica del prodotto 

dalla nostra pagina web 
www.unex.net

Interno

EN 62275

Carico

EN 62275

Temperatura

EN 62275

• �Temperatura min/max di 
impiego per l'applicazione:  
-40ºC / +60ºC.

• �Temperatura minima durante 
l’installazione: +15ºC.
Art. 1243 e 1257: -30ºC.

Elementi  
di fissaggio
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26 U60X
Naturale



Marchi di qualità

Dichiarazioni di conformità

Elementi  
di fissaggio

Colore

Naturale

EN 62275:2015 EN 62275:2015 EN 62275:2015 ГОСТ P
50827:2009

26 U60X
Naturale



Morsetto

1257Supporto angolare
Ø M4 o M5

(1) �L’articolo 1254 dispone di un foro per fissarlo eventualmente con una vite M3.
(2) �L’articolo 1256 dispone di un foro per fissarlo eventualmente con una vite M4.

1243Base avvitabile
Ø M4

Elementi di fissaggio

1254 (1)

1256 (2)

Base adesiva

Collare  
con base  
fissaggio

A = 19 mm
B = 3 mm

A = 30 mm
B = 5 mm

da Ø 4 a 17 mm

da Ø 15 a 33 mm

B

A

1202

1201

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

1.000 pz.

Naturale

Elementi  
di fissaggio
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26 U60X
Naturale

U60X



Informazioni tecniche

Normativa



Gradi di protezione dei canali
Protezione contro penetrazione di corpi solidi

UNE 20324:1993 – EN 60529:1991 Lettera aggiuntiva IP

IP 	 0 	 1	  2	  3	  4	  5	  6

Protetto contro 
corpi solidi 
superiori a 
12,5 mm di 
diametro 
(es. dito della 
mano).

Protetto contro 
corpi solidi superiori 
a 2,5 mm di 
diametro 
(es. cacciavite).

Protetto contro 
corpi solidi superiori 
a 1 mm 
di diametro 
(es. clip metallica).

Parzialmente 
protetto contro 
l’ingresso di 
polvere (il deposito 
non provoca 
funzionamenti 
anomali).

Completamente 
protetto contro 
l’ingresso di 
polvere.

Protetto contro 
corpi solidi 
superiori a 50 mm 
di diametro 
(es. contatti 
involontari con 
la mano).

Senza protezione

Protezione contro l’accesso a parti pericolose sotto tensione

UNE 20324:1993 – EN 60529:1991 – Lettera addizionale IP

IP 	 A 	 B	 C	 D

Protetto contro corpi 
solidi superiori a 12,5 mm 
di diametro (es. dito 
della mano).

Protetto contro corpi solidi 
superiori a 2,5 mm di 
diametro (es. cacciavite).

Protetto contro corpi solidi 
superiori a 1 mm 
di diametro (es. clip 
metallica).

Protetto contro corpi 
solidi superiori a 50 mm 
di diametro (es. contatti 
involontari con la mano).

Senza protezione.

Informazioni sulla resistenza agli urti meccanici

Resistenza dell’involucro agli urti 
meccanici in fase di installazione ed 
utilizzo a una temperatura minima 
dichiarata EN 50085-2-1.

	 0,5 J	 1 J	 2 J	 5 J	 10 J	 20 J

Gradi di protezione garantiti per 
l’involucro ed il suo contenuto 
a temperatura ambiente (codice IK) 
EN 50102.

	 IK04	 IK06 	 IK07	 IK08	 IK09	 IK10  

Energia d’impatto. 	 0,5 J 	 1 J	 2 J	 5 J	 10 J	 20 J

	 50 g	 100 g 	 200 g	 500 g	 1.000 g	  2.000 g Energia equivalente alla caduta 
da 1 m. di altezza di una massa.

360º

m

Protezione contro liquidi

UNE 20324:1993 – EN 60529:1991 Lettera aggiuntiva IP

IP 	 0 	 1	  2	  3	  4	  5	  6	 7	 8

Non protetto Protetto contro 
la caduta 
verticale di 
gocce
d’acqua.

Protetto 
contro la  
caduta d’acqua 
verticale con 
un’inclinazione 
massima di 15º 
dalla verticale.

Protetto 
contro l’acqua 
sotto forma di 
pioggia.

Protetto contro 
spruzzi 
d’acqua.

Protetto contro 
getti d’acqua.

Protetto contro 
getti forti 
d’acqua.

Protetto contro 
gli effetti 
dell'immersione  
in acqua in 
condizioni 
specifiche.

Protetto contro 
l’immersione 
prolungata 
in qualsiasi 
condizione.

15º 60º
360º 360º

1 
m 15

 c
m

Nota: in impianti realizzati con canali e passerelle, per ottenere un grado di protezione dall’acqua occorrerà usare:
	 – Cavo con coperchio stagno.
	 – Casse per terminali, connessioni, giunzioni e derivazioni che possano offrire il grado di protezione richiesto.
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Normativa: 
Gradi di protezione
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Unex online: strumenti per le specifiche

Noi di Unex puntiamo sulle nuove tecnologie, offrendo strumenti utili ed efficaci. Entrate nella nostra pagina 
web e verificatelo:

www.unex.net

Informazioni tecniche Configuratore

• Scheda tecnica
• Istruzioni di montaggio
• Vari formati di database

• �Configura la passerella ed ottieni il tuo elenco  
�dei materiali

EPLAN  Unex Solutions Italy

• �Per i progettisti, i prodotti Unex sono disponibili 
nel portale di dati Eplan per realizzare disegni 
con Eplan electric P8, Eplan pro Panel e altre 
soluzioni Eplan

• �Video di montaggio di Passerella a traversini 67, 
Passerella isolante 66, Canale 93, Canale 31  
e molto altro ancora…

Banca di dati

Fedeli al nostro orientamento al cliente, i nostri dati sono disponibili in formato BIM-REVIT e 3D-DWG.





Gamma completa dei prodotti Unex



Materia prima

Scatola connessione  
pavimento

Conforme
2011/65/UEU24X
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Soluzione a scomparsa per l'alimentazione di future postazioni di lavoro  
da pavimento.

�• Possibilità di montare la cassa a filo pavimento o sospesa in pavimento flottante.
• �Tappo a tenuta stagna, impermeabile all'ingresso dei liquidi per pavimenti con sistema di pulitura ad 

acqua.
• Separatore interno che consente di dividere le varie utenze.
• Alimentazione delle postazioni di lavoro con Torrette 50 o Postazioni per tavolo 51.
• Materiale isolante.

Caratteristiche tecniche

Scatola da 
pavimento52 U24X

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa  
a terra.

Elettrica

EN 50085-2-4

• �Test del filo 
incandescente  
a 960ºC.

• �Non propagatore  
della fiamma.

Fuoco

• �Resistenza agli urti 
durante l'installazione 
e l'utilizzo: IK07.

Urti

EN 50085-2-4

Grado di 
protezione

• �Grado di protezione 
assicurato dall'involucro: 
IP4X.

EN 50085-2-4 EN 50085-2-4

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: 
-5ºC.

• �Temperatura massima 
d'uso: +60ºC.

Temperatura

EN 50085-2-4

Per maggiori  
informazioni contattare: 
commerciale@unex.net
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Scatola da 
pavimento 52 U24X

Dichiarazioni di conformità

Marchi di qualità

ГОСТ Р
50827:2009



260 Catalogo generale 2019|2020

Materia prima

 
Torrette Conforme

2011/65/UEU24X

• �Con proprietà elettriche 
isolanti.

• �Non richiede messa  
a terra.

Elettrica

EN 50085-2-4

Torrette50 U24X
Grigio Ant.

Per l’alimentazione di postazioni di lavoro da pavimento, in sale diafane

• Sistema flessibile per l'alimentazione delle postazioni di lavoro da pavimento. Si adatta alla distribuzione 
degli arredi negli spazi.

• Disegno innovativo, funzionale e discreto, che si integra esteticamente ad ogni tipo di ambiente.
• Strutture solide e sicure, di semplice installazione e facile riubicazione.
• Finiture in colore antracite e grigio RAL 7035 per l’integrazione in qualsiasi ambiente.
• Materiale isolante.

Caratteristiche tecniche

• �Test del filo 
incandescente  
a 960ºC.

• �Non propagatore  
della fiamma.

Fuoco

• �Resistenza agli urti 
durante l'installazione 
e l'utilizzo: IK07.

Urti

EN 50085-2-4

Grado di 
protezione

• �Grado di protezione 
assicurato dall'involucro: 
IP4X.

EN 50085-2-4 EN 50085-2-4

• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: 
-5ºC.

• �Temperatura massima 
d'uso: +60ºC.

Temperatura

EN 50085-2-4

Per maggiori  
informazioni contattare: 
commerciale@unex.net
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Torrette 50 U24X
Grigio Ant.

Antracite

Colore

RAL 7035
Grigio

Dichiarazioni di conformità

Marchi di qualità

ГОСТ Р
50827:2009



• �Temperatura minima di 
installazione e d'uso: 
-5ºC.

• �Temperatura massima 
d'uso: +60ºC.

Temperatura

EN 50085-2-4

• �Senza proprietà 
elettriche isolanti.

• �Moduli di colonne con 
propietà elettriche 
isolanti.

Elettrica

EN 50085-2-4
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ALLUMINIO U24X Colonne50 Alluminio Grigio

Per l’alimentazione di postazioni di lavoro da soffitto, in sale diafane

• Design della struttura in alluminio ottimizzato per avere il minimo diametro necessario per il cablaggio.
• Sistema flessibile, facilmente adattabile al cambio delle postazioni di lavoro.
• Design pulito e semplice.
• Solida struttura in alluminio e sistema rigido di fissaggio.

Materie prime

 
Colonne

Moduli di colonne 

Conforme
2011/65/UE

U24X
ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche

• �Test del filo 
incandescente  
a 960ºC.

• �Non propagatore  
della fiamma.

Fuoco

• �Resistenza agli urti 
durante l'installazione 
e l'utilizzo: IK07.

Urti

EN 50085-2-4

Grado di 
protezione

• �Grado di protezione 
assicurato dall'involucro: 
IP4X.

EN 50085-2-4 EN 50085-2-4

Mobilio: Actiu

Per maggiori  
informazioni contattare: 
commerciale@unex.net



Dichiarazioni di conformità

Colonne 50

Colore

Anodizzato 
RAL 9006

RAL 7035

Alluminio

Grigio

Alluminio Grigio

ALLUMINIO U24X

Marchi di qualità

ГОСТ Р
50827:2009



I dati contenuti in questo catalogo vengono forniti in modo oggettivo e sono il risultato di una lunga 
esperienza focalizzata alla soddisfazione delle necessità dei nostri clienti.

Unex aparellaje eléctrico, S.L mantiene un costante lavoro di ricerca e miglioramento della qualità dei suoi 
prodotti, riservandosi il diritto di modificare qualsiasi delle caratteristiche dei prodotti che fabbrica.

Le caratteristiche dei prodotti e delle materie prime vengono determinate mediante test effettuati su campioni 
ottenuti dallo stesso materiale e con le stesse condizioni di fabbricazione e trasformazione.

È dovere del responsabile di selezione dei prodotti scegliere quelli idonei per ogni applicazione ed in linea alla 
normativa applicabile in ogni nazione. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina ogni responsabilità dovuta 
all'uso inadeguato del prodotto o a circostanze impreviste nell'uso dello stesso.

® 

Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L'Hospitalet de Llobregat
(Spagna)

Tel.	 +34 933 338 700
Fax	+34 933 335 658
www.unex.net
e-mail: unex@unex.net
R.M. di Barcellona T.32709, F. 81, 
H. B214578, �VAT. ES B62204011

Secondo la norma  
UNE-EN ISO 9001:2015  
per il disegno, la produzione 
e la commercializzazione  
di Sistemi di marchio Unex.

ISO 9001

ER-0304/2004





Unex aparellaje eléctrico, S.L. come politica, brevetta i suoi prodotti. 
Disegno e fabbricazione propri. Unex aparellaje eléctrico, S.L. 

non produce per altre imprese.

Unex è un marchio registrato di Unex aparellaje eléctrico, S.L.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2019

KCG19IT0.0 Aprile 2019

Assistenza 
Tecnica 

Personalizzata

assistenza.tecnica@unex.net

Rappresentata in Italia da:

Unex sistemi ed elementi, srl.
Via Enrico Forlanini 23
20134 Milano
Tel. +39 02 8732 3153

Unex Firenze
Tel. +39 05 7461 3439

www.unex.net

Customer Service

commerciale@unex.net
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