
UV

Sistema de  
condução para 

climatização

Calhas

matéria-prima

cor

30
U23X
Branco

30



Calhas30 U23X
Branco
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Conforme
2011/65/UE

Para condução e bom acabamento das instalações de climatização  
com aparelhos do tipo split

• Bom comportamento à corrosão e à intempérie.
• Pode ser pintada.
• Perfeita retenção da tampa.
• Sistema completo de elementos de acabamento.
• Protegida por película.
• Material isolante.

Matéria-prima

Calhas

Elementos de acabamento

U23X
U24X

Características técnicas

• �Bom comportamento face aos 
raios UV e à intempérie

Intempérie

• �Com características de  
isolamento elétrico

• �Não é necessária a ligação  
à terra

• �Temperatura mínima de 
instalação e utilização: -25ºC

• �Temperatura máxima de 
utilização: +60ºC

Elétrica

EN 50085-2-1

• �Resistência ao choque para 
instalação e aplicação: IK08

Impacto

EN 50085-2-1

Temperatura

EN 50085-2-1

Siga os 
passos práticos da 

pág. 17 para consultar 
e descarregar a 

ficha técnica na nossa 
web www.unex.pt



Calhas 30 U23X
Branco

Comprimento

2 m

Cor

RAL 9010
Branco

Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Homologações

Declaração de conformidade

Conforme com
EN 50085-2-1

Marcas de qualidade 

ГОСТ Р
50827:2009
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Reabilitação de habitações

Reabilitação de habitações Habitações
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Habitações



Pode  
ser pintada.

Sistema completo
de acessórios 
que cobrem os cortes 
da tampa e da base.

A rigidez da calha absorve:
• Deformações dos tubos.
• Irregularidades das paredes.

Segurança

Bons acabamentos

Protege o isolamento 
dos tubos contra os 
golpes, pássaros e  
os fenómenos naturais 
(chuva, sol …), 
proporcionando  
maior durabilidade  
e rendimento  
da maquinaria. 

Calhas30 U23X
Branco
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Facilidade de instalação
De tubos e cabos

Ponte
Pré-montada para  
a retenção de tubos 
e cabos.

A peça exterior:
Cobre as imperfeições 
dos cortes da tampa 
e da base.

Película protetora

Montagem 
frontal
da tampa.

A peça interior:
• Permite a medição evidente da tampa.
• Retenção dos tubos e cabos.

De elementos de acabamento

Taco para calhas
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Tapa-juntas

Derivação T
Para derivar com calhas  
da mesma largura.

Tampa final

Ângulo interior

Ângulo plano

Ângulo exterior

30x40 40x60

Calhas
2 m 30021-273110-2

73210-2 73221-2

73260-2 73271-2

25106

73310-2 73321-2

73360-2 73371-2

73510-2

73850 70064

73521-2

73421-2

Dimensões das calhas (mm)

Ponte

Taco para calhas
Usar broca Ø6 mm

Nota: calhas com base perfurada cada 250 mm, incluída uma ponte pré-montada a cada 0,5 m.

30

40

40

60

Ângulo variável exterior 73309-2

Ângulo variável interior 73359-2

Elementos de fixação em U63X

Elementos de acabamento em U24X

Elementos funcionais em  U24X

Calhas30 U23X
Branco
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Cor 

Branco

RAL 9010
(ref. 30XXX-2)
(ref. 73XXX-2)
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30022-2 30031-2 30032-2 30033-2

73222-2 73231-2 73232-2 73233-2

73272-2 73281-2 73282-2 73283-2

25106

70094 70064 70094 70114

73372-2

73522-2

73422-2 73432-2 73433-2

73531-2 73532-2 73533-2

73381-2 73382-2 73383-2

73322-2 73331-2 73332-2 73333-2

40x90 60x60 60x90 60x110

40 60

90 90
60

60

60

110

Continua na página seguinte  

73309-2

73359-2



Possibilidades de instalação de combinações de tubos

Tubo de cobre + Isolamento de espessura 9 mm
ou Tubo de cobre Pré-isolado

30021-2 30022-2 30031-2 30032-2 30033-2

40x60 40x90 60x60 60x90 60x110

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/8”

1/2”

3/8”

1/2”

1x1

2x1

3x1

Diâmetro tubos
de cobre

Líquido Gás

Só para troços
retos

Instalação recomendadaPar de tubos
(liquido-gás)

Tubo de desaguamento
Ø  16 o 20 mm

O isolamento dos
tubos deve comprimir-se

NOTA: Dispomos de calha 30x40 ref. 73110-2 para conduzir tubos de desaguamento que escorram separados dos tubos de refrigeração.
Os dados indicados nesta tabela são meramente orientativos.
Unex aparellaje eléctrico, S.L., declina qualquer responsabilidade sobre o uso da tabela para o cálculo da instalação.
Esta tabela é o resultado da investigação do departamento técnico de Unex aparellaje eléctrico, S.L. Fica proibida a sua total ou parcial reprodução sem 
autorização expressa de Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Calhas30 U23X
Branco
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Dimensões (mm) 30x40 40x60 40x90 60x60 60x90 60x110

Referências 73110-2 30021-2 30022-2 30031-2 30032-2 30033-2

Distribuição

Calha de 
desaguamento

670

Calha com pontes 
pré-montadas

1530 2315 2713 3930 4780

Cor 

Branco

RAL 9010

Secções úteis (mm2)
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