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Recomendadas : �Redes individuais em edifícios de uso profissional

Recomendadas RTIEBT 803

Matéria-prima

Caminhos de cabos
Elementos para os caminhos de cabos

Para suporte, proteção e condução de cabos

• Bom comportamento à corrosão e à intempérie.
• Desenhados para trabalhar em condições de plena carga.
• �O corte do caminho de cabos não produz arestas ou rebarbas que danifiquem o isolamento dos cabos 

ou causem danos ao instalador. 
• Suporta temperaturas até 90ºC.
• Material isolante sem halogéneos.

Conforme
2011/65/UEU48X

Características técnicas

• �Bom comportamento face aos 
raios UV e à intempérie

Intempérie

EN 61537
• �Resistência ao impacto: 

20 J a -20ºC
• �Dimensão 60x100 mm: 10J

EN 50085-2-1
• ��Caminho de cabos com 

tampa:
· com encaixe de tampa: IK10

Impacto

• �Temperatura mín./máx. de 
transporte, de armazenagem, 
de instalação e de utilização:  
-20ºC / +90ºC 

Temperatura

EN 61537

EN 61537
• �Ensaio do fio incandescente a 

960ºC
• �Não propagador da chama

UL94
• �Grau Inflamabilidade: V0
• �Não transmite o fogo por 

gotejamento (espessura  
de proveta 3,2 mm)

Fogo

Siga os 
passos práticos da 

pág. 17 para consultar 
e descarregar a 

ficha técnica na nossa 
web www.unex.pt

EN 61537
• �Isolante (não condutor elétrico)
• �Não é necessária a ligação  

à terra

EN 60243-1
• �Rigidez Dielétrica: 

18 ± 5 kV/mm

Elétrica

L/2

0.4L

L
L

• �Condições de ensaio de carga 
Ensaio tipo I:
· Flecha longitudinal: <1%
· Flecha transversal: <5%

Carga

EN 61537



Cinzento

U48X

Com base lisa  
ou perfurada

Declaração de conformidade

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos 66

Comprimento

3 m

Cor

RAL 7038
Cinzento
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Mercado

Vestiários Infraestrutura ferroviária: túnel



303Catálogo Geral 2019|2020

Produção e distribuição de energia elétrica

Energia fotovoltaica Infraestrutura rodoviária: túnel



Material isolante: máxima segurança elétrica
O isolamento elétrico mantém-se com o passar do tempo 

Vantagens Benefícios

Proteção contra contactos indiretos:
•	Não depende de ligação à terra.
•	Não depende do correto funcionamento do diferencial.

Maior segurança elétrica para as pessoas  
e instalação.

Reduzem-se possiveis focos de incêndio:
•	Evita aquecimentos anormais e arcos elétricos entre os 

cabos e caminho de cabos.

Não é necessária a ligação à terra do caminho de cabos:
•	Facilita as verificações e inspeções periódicas exigidas 

pelo RTIEBT.

Poupança e facilidade na instalação, 
direção de obra e manutenção. 

Rigidez Dielétrica
s/EN 60243-1

U48X  =18 ± 5 KV/mm
(espessura de proveta 2 mm)

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66
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Boa resistência contra a corrosão húmida e salina

O sistema de caminhos de cabos 
isolantes Unex é desenhado 
tendo em conta a absorção de 
dilatações. A distância “d” entre 
os troços dos caminhos de 
cabos e das tampas, varia  
em função da diferença entre  
a temperatura máxima e a  
temperatura de instalação. 

Coeficiente de dilatação linear: 0,07 mm/ºC m.

Bom comportamento à intempérie

•	Com o passar do tempo.
•	Depois do corte, perfuração  

e manipulação do material  
em obra.

Matéria-prima com um excelente 
comportamento à corrosão. Não 
é um revestimento do produto 
final. Por este motivo, a proteção 
contra a corrosão húmida e 
salina mantém-se inalterável:

Matéria-prima formulada para 
obter um bom comportamento 
frente à intempérie.
Para aplicações até 90ºC de 
temperatura sobre o produto.

d

d

Separação entre 
troços

∆T (ºC) d (mm)
20 5
30 7
40 9
50 11

∆T=Tmáx -Tinst.
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Não propagador do calor. 
A baixa condutividade térmica 
dos materiais isolantes evita o 
aparecimento de pontos quentes 
em zonas afastadas do foco de 
incêndio.

Comportamento frente ao fogo

Matéria-prima com fórmula própria desenhada para obter resultados superiores à matéria-prima standard.
Supera os ensaios de inflamabilidade e propagação da chama incluídos na norma EN 61537 com a melhor 
classificação exigida a um material orgânico.

Ensaio do fio incandescente 
s/EN 61537: 960ºC
Mínimo exigido: 650ºC.

Não propagador da chama  
s/EN 61537
Inflamabilidade s/UL94: grau V0. 
Não transmite o fogo por 
gotejamento. (espessura de 
proveta 3,2 mm).

Resistência ao impacto Temperatura mínima

20 J -20ºC

Exceto referências 60x100 (10 J).

Grande resistência ao impacto

Ensaio de impacto s/EN 61537 à temperatura mínima declarada.

Unex desenha os seus caminhos de cabos isolantes para que não sofram deterioração por impacto  
à temperatura mínima de utilização (-20ºC).

Ensaio de impacto s/EN 50085-2-1

Os caminhos de cabos isolantes Unex com tampa 
consideram-se calhas protetoras e podem ser 
projetados em locais onde RTIEBT exige calha 
protetora.

Ensaio de impacto para calhas a temperatura 
ambiente: IK10 com encaixe de tampa.

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66
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Desenhado para trabalhar a 100% de enchimento de cabos

Aumento da segurança global da instalação
Para garantir a segurança, Unex desenhou  
os caminhos de cabos para:
• �Resistir á carga de todos os cabos que cabem  

de acordo com a secção útil de cada dimensão.
• �Suportar sem rotura, até 70% acima da carga  

de trabalho indicada.
• �Simplificação dos cálculos no desenho do sistema 

de caminhos de cabos, da execução e do 
controlo da instalação.

A Norma de caminho de cabos EN 61537 
estabelece três tipos de ensaio.  
Unex certifica o ensaio Tipo I em todos seus 
caminhos de cabos isolantes a plena carga: 
• �No processo de instalação dos caminhos  

de cabos, a posição da união com respeito  
ao suporte (d) não está condicionada.

Simplifica-se o de desenho e inspeção de obra.

Carga de trabalho: Tipo I plena carga 
De acordo com EN 61537 

d

Não existe limitação

Ver tabela: "Carga de trabalho de segurança (SWL) (kg/m) e (N) s/EN 61537" página 321.

L: 1,5 m

L: 0,5 m

L: 1 m

+40ºC

+90ºC

+60ºC

L: 1,5 m

L: 0,5 m

L: 1 m

Distância entre suportes com carga máxima
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Elementos para a condução de cabos
Segurança, facilidade e rapidez de montagem

Derivação T

Tapa-juntas

Uniões entre 
troços 

Alterações 
de nível

Alterações 
de nível

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66
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Tampa final

Tampa 
derivação T

Tampa

Uniões de 
cantos

Curva plana 90 º

Tampa final
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Elementos de suportagem

À parede

Temperatura ≤ 40°C

Distância entre
suportes (L)

≤ 90°C≤ 60°C

1,5 m 0,5 m1 m

Suporte vertical isolante em U48X  !
De uma só peça para maior segurança.

Perfil de suporte isolante em U48X  
Temperatura máxima de utilização +60ºC.

Mediante perfil (vários níveis)

Perfil U perfurado disponível em:
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.
•	Aço inox AISI 304 com revestimento epoxy cinz.
Com suportes horizontais isolantes U48X .

Perfil Ω perfurado disponível em:
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.
•	Aço inox AISI 304 com revestimento epoxy cinz.
Com suportes horizontais isolantes em U48X                     
e metálicos.

Diretamente (um nível)

Suporte L disponível em:
•	Aço sendzimir.
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.

Suporte horizontal disponível em:
•	 U48X  (isolante).
•	Aço inox AISI 304 com revestimento epoxy cinz.
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.

U48X

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66
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Ao chão

Ao teto

Dois suportes L disponível em:
•	Aço sendzimir.
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.

Perfil U perfurado disponível em:
•	Aço inox AISI 304 com revestimento epoxy cinz.
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.
Com suportes horizontais isolantes U48X .

Perfil Ω perfurado disponível em:
•	Aço inox AISI 304 com revestimento epoxy cinz.
•	Aço galvanizado com revestimento epoxy cinz.
Com suportes horizontais U48X  e metálicos. 

Suporte vertical isolante em U48X  !
De uma só peça para maior segurança.

!  Os caminhos de cabos isolantes fixam-se ao suporte vertical isolante com 
parafusos metálicos em qualquer disposição de montagem.

Perfil de suporte isolante em U48X

Temperatura máxima de utilização +60ºC.
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 +

 +

2 x

4 x

 +

60x100 60x200

Caminho perfurado
3 m

Dimensões caminhos de cabos (mm)

Caminho liso
3 m

60x300 100x400 100x600

União entre troços
sem perno

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Separador reforçado
3 m

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Separador 
3 m

66826-48

66809-48

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

60

100

60

200

60

300

100

400

66825-48

66809-48

66835-48

66839 (1)

66821-48

66809-48

66831-48

66839 (1)

66836-48

66839 (1)

66100-48

66101-48

66102-48

66200-48

66201-48

66202-48

66300-48

66301-48

66302-48

66420-48

66421-48

66402-48

66620-48

66621-48

66602-48Tampa
3 m

100

600

++

+ +

+ +

2 por metro
de separador

2 por metro
de separador

(1) �Quando se exige proteção isolante sobre o parafuso de fixação metálico, estão disponíveis como alternativa as referências: 66829 Parafuso AISI 304 
hexagonal (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protetor isolante para parafuso.

Elementos de união em U48X  

Elementos para a condução de cabos em U48X  

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)

Continua na página seguinte   

Caminhos de cabos isolantes 
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Caminho perfurado
3 m

Caminho liso
3 m

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

60

100

60

200

60

300

100

400

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

100

600

(1) �Quando se exige proteção isolante sobre o parafuso de fixação metálico, estão disponíveis como alternativa as referências: 66829 Parafuso AISI 304 
hexagonal (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protetor isolante para parafuso.

(2) Incluí-se 4 parafusos AISI 304 ref. 66001 para a montagem opcional da tampa.
(3) Incluí-se 2 parafusos AISI 304 para a montagem.
(4) Para a ref. 66448-48 são necessários 7 parafusos para a fixação aos caminhos de cabos e 8 parafusos para a ref. 66648-48.

Dimensões caminhos de cabos (mm)

Elementos para a condução de cabos em U48X   

66114-48

66128-48

66129-48

66214-48

66228-48

66229-48

66434-48

66448-48 
(4)

66429-48

66634-48

66648-48 
(4)

66629-48

66314-48

66328-48

66329-48

4 x

+

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Tampa final (3)

66110-48

66111-48

66113-48

66210-48

66211-48

66213-48

66430-48

66411-48

66433-48

66630-48

66611-48

66633-48

66310-48

66311-48

66313-48

66809-48 66839 (1)

Tapa-juntas

Curva plana 90º

++

Tampa curva plana 90º (2)

Derivação T

+

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Tampa derivação T (2)

66845-48 66855-48Fixador tampa IK10

Continua na página seguinte

66809-48 66839 (1)6 x

+ ++ + +

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)
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Continua na página seguinte   

2 x

+

4 x

4 x

2 x

+

4 x

2 x

+

Caminho perfurado
3 m

Caminho liso
3 m

Uniões de cantos
Montar ângulos a 45º.
1 referência é composta por 2 
peças (direita e esquerda).

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Alteração de nível descida
Alteração de nível -45º.

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Alteração de nível subida
Alteração de nível +45º.

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Articulação
Alterações de nível 
com ângulo variável.

66841-48

66809-48

66842-48

66809-48

66843-48

66809-48

66813-48

66809-48

66851-48

66839 (2)

66852-48

66839 (2)

66853-48

66839 (2)

66833-48

66839 (2)
Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

60

100

60

200

60

300

100

400

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66820-48 66830-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

+ +

+ +

Uniões de base (1)
Incluí-se 2 parafusos
para a montagem.

100

600

(1) �Para Caminhos de cabos de largura ≥ 300 mm é necessário o uso de uniões de base para cumprir os requisitos de flecha transversal a plena carga 
definidos na Norma Europeia de Caminhos de cabos EN 61537.

(2) �Quando se exige proteção isolante sobre o parafuso de fixação metálico, estão disponíveis como alternativa as referências: 66829 Parafuso AISI 304 
hexagonal (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protetor isolante para parafuso.

4 x

1 x

+ + +

+ +

Dimensões caminhos de cabos (mm)

66844-48

66809-48

66854-48

66839 (2)

Articulação horizontal

Parafusos
(M8 DIN 603 ISO 8677)8 x

 +

2 x

+ +

Outros elementos de união em U48X  

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66

314 Catálogo Geral 2019|2020

Cinzento

U48X



 +

 +

 +

Suportes diretos à parede (1 só nível)

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

66103-48 66203-48 66303-48 66403-48 66603-48

66423

66424

66623

66624

66809-48 66839 (1)

66155-48 66205-48 66305-48 66605-4866405-48

66839 (1)

66106

66107

66206

66207

66809-48

66306

66307

+ + ++ +

++ +

60

100

60

200

60

300

100

400

(1) �Quando se exige proteção isolante sobre o parafuso de fixação metálico, estão disponíveis como alternativa as referências: 66829 
Parafuso AISI 304 hexagonal (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protetor isolante para parafuso.

(2) Temperatura máxima de utilização +60ºC.
(3) �Para comprimentos de rail isolante superiores a 500 mm, deve instalar-se uma fixação em cada extremo e fixações intermédias por 

forma a que a distância máxima entre elas seja de 400 mm.

Caminho perfurado
3 m

Caminho liso
3 m

Suporte 
horizontal

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Suporte vertical  
isolante
Usar parafusos metálicos  
para fixar caminhos.

Suporte L

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Aço Inox.
AISI 304

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

Aço Sendzimir

2 x

Elementos de fixação direta à parede (1 só nível) em U48X  e Aço

2 x

2 x

100

600

66829

66819

Parafusos
(M 8x25 DIN 6921)

++

LDPE
Protetor isolante  
para parafuso

Dimensões caminhos de cabos (mm)

isolante U48X

U48X

Acero Inox
AISI 304

Continua na página seguinte

++

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)

U48X

Perfil de 
suporte  
isolante (2) (3)
2 m    

A = 25 mm
B = 50 mm 60202-48

NOVO

A

B
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Suportes diretos à parede (vários níveis)

Dimensões caminhos de cabos (mm) 60x100 60x200 60x300

60

100

60

200

60

300

Caminho perfurado
3 m 66100-48 66200-48 66300-48

Caminho liso
3 m 66101-48 66201-48 66301-48

Elementos de fixação direta à parede (vários níveis) em U48X  e Aço

+

+

+

2 x

1 x

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy

66838

Aço galvanizado
com revestimento 

epoxy
66938

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy 

66898

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy
66998

Suporte  
horizontal
isolante

66103-48 66203-48 66303-48

Eixo de 
montagem

Aço Inox.
AISI 304 66812

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677) 66809-48

L = 0,5 m

Perfil U
perfurado

L = 3 m

+ + +

+

L

U48X

Continua na página seguinte

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66

316 Catálogo Geral 2019|2020

Cinzento

U48X



Suportes diretos à parede (vários níveis)

(1) Pode montar-se com o eixo de montagem ref. 66812.
(2) �Quando se exige proteção isolante sobre o parafuso de fixação metálico, estão disponíveis como alternativa as referências: 66829 Parafuso AISI 304 

hexagonal (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protetor isolante para parafuso.

66103-48
 

66203-48
 

66303-48
 

66403-48 
(1)

66603-48 
(1)

+

Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Suporte  
horizontal

Perfil Ω 
perfurado

66812-00Eixo  
de montagem

66809-48

66822

66839 (2)

66424 66624

66423 66623

66837

66937

66897

66997

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy

Aço galvanizado 
com revestimento

epoxy

Aço galvanizado 
com revestimento

epoxy

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

Aço Inox.
AISI 304

+ +

+

+

2 x

1 x

L = 0,5 m

L = 3 m

+ +

66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

60

100

60

200

60

300

100

400

Caminho perfurado
3 m

Caminho liso
3 m

Elementos de fixação direta à parede (vários níveis) em U48X  e Aço

100

600

Dimensões caminhos de cabos (mm)

L

isolante U48X

Continua na página seguinte

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)

317Catálogo Geral 2019|2020



Suportes ao teto com suportes duplo L 
(Compatível com caminhos de cabos até 60x300 mm)

Dimensões caminhos de cabos (mm) 60x100 60x200 60x300

60
100

60

200

60

300

Caminho perfurado
3 m 66100-48 66200-48 66300-48

Caminho liso
3 m 66101-48 66201-48 66301-48

Perfil de 
suporte  
isolante (1)
2 m

A = 25 mm
B = 50 mm 60202-48

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

66106

66106

66106

66206

66106

66306 

Suporte L
	 +
Suporte L

Aço Sendzimir

66107

66107

66107

66207

66107

66307 

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

66206

66106

66206

66206

66206

66306 

Aço Sendzimir

66207

66107

66207

66207

66207

66307

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

66306

66106

66306

66206

66306

66306

Aço Sendzimir

66307

66107

66307

66207

66307

66307

Parafusos (2)
(M 8x25 DIN 6921)

Aço Inox.
AISI 304 66829

Parafusos (3)
(M 8 DIN 603 ISO 8677) 66809-48

++

+

2 x

2 x

H+

H = 150 mm

H = 250 mm

H = 350 mm

Continua na página seguinte

Elementos de suporte em Aço e U48X

U48X

+ ++

+ ++

+ ++

+ ++

+ ++

+ ++

(1) �Para montagem de suporte tipo trapézio com varetas roscadas. Varetas roscadas não incluidas. A temperatura máxima de utilização 
+60ºC.

(2) Para a fixação de ambos os suportes L utilizar parafuso ref. 66829.
(3) Para a fixação de caminhos de cabos ao suporte L utilizar o parafuso ref. 66809-48.

Cor

Cinzento

RAL 7038
(ref. 66xxx-48)

NOVO

A

B

Caminhos de cabos isolantes 
sem halogéneos66
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66880 66980

66808 66908

66838 66938

6699866898

66812

U perfurado

Elementos de suportagem

+ +

+

+

+

+

+

Conector U

Ver tabela inferior de suportes horizontais isolantes em U48X .

Perfil U  
perfurado

Suporte horizontal  
isolante

Eixo de  
montagem

Aço Inox.
AISI 304

Aço Inox.
AISI 304

66829Parafusos
(M 8x25 DIN 6921)

1 x

4 x

+

+

+

+

L = 0,25 m

L = 0,50 m

L = 3 m

Aço inox AISI 304  
com revestimento Epoxy

Aço galvanizado  
com revestimento Epoxy

L

66100-48

66101-48

66103-48

66200-48

66201-48

66203-48

66300-48

66301-48

66303-48

60x100 60x200 60x300

66809-48Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Suporte  
horizontal
isolante

Caminho perfurado
3 m

Caminho liso
3 m

 +

2 x

Dimensões caminhos de cabos (mm)

isolante

++ +

Montagem de suportes ao teto com U perfurado 
(Compatível com caminhos de cabos até 60x300 mm)  
Na instalação com suporte ao teto, deve comprovar-se os cálculos de carga.

U48X

U48X

Continua na página seguinte
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66829

Montagem de suportes ao teto com Ω perfurado  
(Compatível com todas as dimensões de caminhos de cabos)  
Na instalação com suporte ao teto, deve comprovar-se os cálculos de carga.

66890 66990

66837 66937

66897 66997

Ver tabela inferior de suportes horizontais.

66812 (1)

+

Conector Ω

Perfil Ω  
perfurado

Suporte horizontal

Eixo de  
montagem

L = 0,50 m

L = 3 m

Elementos de suportagem

Ω perfurado

Aço Inox.
AISI 304

1 x

+

+

+

Aço inox AISI 304 
com revestimento Epoxy

Aço galvanizado 
com revestimento Epoxy

+

+

+ +

L

Parafusos
(M 8x25 DIN 6921)

Aço Inox.
AISI 304

6 x

(1) �Quando se exige proteção isolante sobre o parafuso de fixação metálico, estão disponíveis como alternativa as referências: 66829 Parafuso AISI 304 
hexagonal (M 8x25 DIN 6921) + 66819 Protetor isolante para parafuso.

66100-48

66101-48

66103-48

66200-48

66201-48

66203-48

66300-48

66301-48

66303-48 66403-48 66603-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48

66423 66623

66424 66624

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600

66809-48 66839 (1)Parafusos
(M 8 DIN 603 ISO 8677)

Suporte  
horizontal 

Aço Inox. 
AISI 304 com 
revestimento 

epoxy

Aço galvanizado 
com revestimento 

epoxy

Caminho perfurado
3 m

Caminho liso
3 m

 +

2 x

Dimensões caminhos de cabos (mm)

isolante

+ +

+ +

+ +

(1) Se o suporte horizontal é de metal, substituir a ref. 66812 pela ref. 66822.

U48X

Continua na página seguinte

Caminhos de cabos isolantes 
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344

2

344

5

343

21

344

7
343

3

534

11

673

5

534

17

673

5

Separador

Separador 
reforçado

secção ocupada

secção ocupada

nº máx compart.

nº máx compart.

4349 9900 15301 34506 53492

60x100 60x200 60x300 100x400 100x600Dimensões (mm)

Referências Caminho
de cabos perfurado 66100-48

66101-48

66200-48

66201-48

66300-48

66301-48

66420-48

66421-48

66620-48

66621-48Referências Caminho
de cabos liso

Secções úteis (mm2)

Condições de ensaio de carga ENSAIO TIPO I  S/ EN 61537

40°C 60°C 90°C

1,5 m 1 m 0,5 m

Temperatura

Distância entre suportes (L)

Flecha longitudinal

Flecha transversal

Inferior a 1% da distância entre suportes

Inferior a 5% da largura do caminho

U48X

Cor

Cinzento

RAL 7038

	 60x100	 60x200	 60x300	 100x400	 100x600

	 105	 220	 330	 756	 1141

	 10,8	 22,5	 33,7	 77,2	 116,5
Carga admissível 
(Kg/m) SWL

Carga admissível (N) 
SWL

Dimensões (mm)

Carga de trabalho de segurança (SWL) (kg/m) e (N) S/ EN 61537

Para caminhos de cabos de largura ≥ 300 mm é necessário o uso de uniões de base para cumprir os requisitos de 
flecha transversal a plena carga definidos na Norma Europeia de Caminhos de cabos EN 61537.
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U48X

Temperatura 40ºC 60ºC 90ºC

Flecha admissível Inferior a 5% do comprimento do suporte

Sobrecarga sem 
rotura (admite-se 
deformação)

1,7 vezes a carga de trabalho de segurança declarada

Referência Suporte horizontal isolante

66103-48 	 35	kg (343 N) 	 25	kg (245 N) 	 5,4	kg (52 N)

66203-48 	 60	kg (588 N) 	 40	kg (392 N) 	 11,3	kg (110 N)

66303-48 	 60	kg (588 N) 	 40	kg (392 N) 	 16,9	kg (165 N)

66403-48 	 116	kg (1134 N) 	 77	kg (756 N) 	 38,6	kg (378 N)

66603-48 	 175	kg (1712 N) 	 116,5	kg (1141 N) 	 58	kg (568 N)

Referência Suporte vertical isolante

66155-48 	 25	 kg (243 N) 	 16,6	kg (162 N)

66205-48 	 56	 kg (554 N) 	 37,6	kg (369 N)

66305-48 	 86	 kg (842 N) 	 57,3	kg (561 N)

66405-48 	 116	 kg (1134 N) 	 77	kg (756 N)

66605-48 	 175	 kg (1712 N) 	 116,5	kg (1141 N)

Em aço Sendzimir, Aço epoxy ou Aço inox

Temperatura 40ºC, 60ºC e 90ºC

Flecha admissível Inferior a 5% do comprimento do suporte

Sobrecarga sem rotura (admite-se deformação) 1,7 vezes a carga de trabalho  
de segurança declarada

Aço Sendzimir Aço epoxy Aço AISI 304 Suporte horizontal metálico

Referência

66424 66423 116 kg (1137 N)

66524 66523 145 kg (1421 N)

66624 66623 175 kg (1715 N)

Aço Sendzimir Aço epoxy Aço AISI 304 Suporte L metálico

Referência

66107 66106 90 kg (882 N)

66207 66206 55 kg (540 N)

66307 66306 51 kg (500 N)

Suportes. Carga de trabalho de segurança (SWL) (Kg/m)  
e (N) EN 61537
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Informação técnica Configurador

• Fichas técnicas
• Instruções de montagem
• Distintos formatos de bases de dados

Características

EN 61537:2007 NORMA EUROPEIA DE CAMINHOS DE CABOS

Carga admissível (SWL) Ensaio 

Tipo I 

60x75 mm : 7,9 Kg/m

60x100 mm. : 10,8 Kg/m 

60x150 mm. : 16,6 Kg/m 

60x200 mm. : 22,5 Kg/m

60x300 mm. : 33,7 Kg/m

60x400 mm. : 45,6 Kg/m

100x200 mm. : 37,6 Kg/m 

100x300 mm. : 57,3 Kg/m

100x400 mm. : 77,2 Kg/m 

100x500 mm. : 96,6 Kg/m

100x600 mm. : 116,5 Kg/m

Condições de ensaio de carga 

admissível (SWL) 

T = 40 °C Distância entre suportes 1,5 m.

T = 60 °C Distância entre suportes 1 m.

Flecha longitudinal inferior a 1% e transversal inferior a 5%.

Ensaio Tipo I (a união entre dois troços de caminho de cabos pode 

ficar situada em qualquer posição entre dois suportes).

O sistema de caminho de cabos (caminho de cabos e suportes) 

deverá suportar sem rotura uma carga de 1,7 vezes a carga máxima 

admissível.

Ensaio do fio incandescente s/ 

EN 60695-2-11:2001 (3)
Grau de severidade 960ºC.

Resistência frente à corrosão 

húmida ou salina 
Inerentemente resistente. Não necessita ensaio.

DIN 8061 E ISO/TR 10358

Resistência à corrosão em 

ambientes químicos 
Resistência frente a diferentes agentes químicos definida na norma, 

segundo temperatura e concentração.

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011 NORMA EUROPEA DE CALHAS

Material Não metálico.

Temperatura mínima de 

armazenagem e transporte 
-45ºC

Temperatura mínima de 

instalação e utilização 
-25ºC

Temperatura máxima de 

utilização
+60ºC

Ficha técnica
Caminhos de cabos isolantes  em  

Segundo a norma UNE-EN ISO 9001:2008 para o

desenho, produção e comercialização dos Sistemas

de Marca Unex.

www.unex.ptwww.unex.ptwww.unex.ptwww.unex.pt
lisboa@unex.ptlisboa@unex.ptlisboa@unex.ptlisboa@unex.pt
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Marcas de qualidade (2)

EN 61537: 2007
Licença nº: 030/001911

EN 61537: 2007
Licença nº: 670639

EN 61537: 2007
Licença nº: 40011889

ANSI / UL 568: 2009 -

CAN/CSA C22.2 No. 126.2-
02

Licença nº: E335136

   

Homologações (2)

Type approval Certificate nº
05116/H0 BV

  

Características

EN 61537:2007 NORMA EUROPEIA DE CAMINHOS DE CABOS

Temperatura mín./máx. de 

transporte, armazenagem, 

instalação e utilização 
-20ºC a +60ºC

Resistência a choques 

mecânicos
20 J a -20ºC (exceto 60x100: 10 J e 60x75: 5 J).

Propriedades elétricas 

Sistema de caminhos de cabos e suportes (excepto elementos de 

suportes metálicos).

Com isolamento eléctrico.

Resistência à propagação da 

chama s/ EN 60695-11-2:2003 (3) Não propagador da chama.

Revestimento
Sem revestimento (exceto suportes metálicos com revestimento 

metálico e suportes metálicos com revestimento orgânico).

% perfuração da base 
Classe B (entre 2% e 15%) para caminhos de cabos perfurados. 

Classe A (entre 0% e 2%) para caminhos de cabos lisos.

Ficha técnica
Caminhos de cabos isolantes  em  

Segundo a norma UNE-EN ISO 9001:2008 para o

desenho, produção e comercialização dos Sistemas

de Marca Unex.

www.unex.ptwww.unex.ptwww.unex.ptwww.unex.pt
lisboa@unex.ptlisboa@unex.ptlisboa@unex.ptlisboa@unex.pt
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Descrição

Utilização

Para o suporte, protecção e condução de cabos. 

Material isolante. 

Comprimento: 3m. 

Cor: Cinzento RAL 7035. 

Instalação

Facilidade e rapidez de montagem. Não apresenta rebarbas ao cortar. 

Composição do produto 

Sistema de caminhos de cabos para instalações exteriores e interiores. Apto para ambientes húmidos, 

salinos e químicos: U23X (1)

Suportes isolantes para instalações exteriores e interiores. Apto para ambientes húmidos, salinos e 

químicos: U23X (1)

Suportes metálicos para instalações exteriores e interiores. Apto para ambientes húmidos, salinos e 

químicos: Aço inoxidável AISI 304. (1)

Suportes metálicos para instalações exteriores e interiores. Apto para ambientes húmidos: Aço galvanizado 

com revestimento de pintura epoxi (1)

Suportes metálicos para instalações interiores secas: Aço sendzimir 

Conteúdo silicone: Sem silicone (<0,01%) 

Cumprimento Directiva RoHS: Conforme 

Ficha técnica

Caminhos de cabos isolantes  em  

Segundo a norma UNE-EN ISO 9001:2008 para o

desenho, produção e comercialização dos Sistemas

de Marca Unex.

www.unex.ptwww.unex.ptwww.unex.ptwww.unex.pt
lisboa@unex.ptlisboa@unex.ptlisboa@unex.ptlisboa@unex.pt
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• �Configura o caminho de cabos e obtém  
a tua lista de materiais 

Unexproject  Unex Solutions Portugal

• �Dimensiona o caminho de cabos em função 
das necessidades do teu projeto

• Vídeos de montagem

Outras bases de dados

Fieis à nossa orientação ao cliente, os nossos dados também estão disponíveis nos seguintes formatos: 
BIM-REVIT e 3D-DWG.

Unex Online: Ferramentas para a prescrição
Na Unex apostamos nas novas tecnologias oferecendo ferramentas uteis e eficazes para licitações e 
cálculos, disponíveis na nossa página web: www.unex.pt
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