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Nutzbare Querschnitte



Nutzbare Querschnitte für das Durchführen 
von Kabeln
Raumsäule

Hinweis: Der Außendurchmesser der Kabel kann je nach 
Hersteller variieren.

Querschnitte einiger gebräuchlicher Kabel
Daten und TV-Kabel 

Kabel-Typ Außen-Ø (mm) Querschnitt (mm2)
Telefon 1 Paar EV 0,51 mm 3,7 13,7

2 Paare EV 0,51 mm 4 16,0

Daten UTP 4 Paare Classe D/Cat. 5e 5,1 26,0

FTP 4 Paare Classe D/Cat. 5e 6,2 38,4

STP 4 Paare Classe D/Cat. 5e 6,5 42,3

UTP 4 Paare Classe E/Cat. 6 6,4 41,0

FTP 4 Paare Classe E/Cat. 6 7,2 51,8

STP 4 Paare Classe E/Cat. 6 7,4 54,8

TV Koaxial 75 Ohm 7 49,0

Datenleitungen: 

8 Kabel STP 4 Paare. Maximaler Ø7,4 mm

14 Kabel UTP 4 Paare. Maximaler Ø5,1 mm

Stromkabel: 

  4 Kabel 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Maximaler Ø10 mm

2 Kabel 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Maximaler Ø13 mm

558 mm2

Abmessungen für die Befestigung der Säule an die Decke

Maßstab 1:20
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