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Valeur ajoutée

93Goulottes 
d'installation 
sans halogènes

Système d'alimentation de postes 
de travail 

Compatibles avec les différents types 
d'appareillage.

Pose en plinthe, en allège ou encastré.

Simple ou double couvercles.

Élaboree avec un composant 
thermoplastique sans halogènes 
100% recycle

Informations sur la gamme

93
SH

https://mkt.unex.net/vjmrFo
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Déclaration de conformité

2011/65/UE

HomologationsMarques de qualité

Caractéristiques techniques

Isolant. Absence de mise à la terre. -25°C / +90°C

Non propagateur de la flamme.

IK08

IP4X. Montée au mur.

ÉLECTRIQUE CHOCS

DEGRÉ DE PROTECTION

TEMPÉRATURES

FEU

2 m.

LONGUEUR DU PROFILE

Informations détaillées 
dans la fiche technique

Élaborée avec un composant 
thermoplastique sans halogènes 
100% recyclé.

MATIÈRE PREMIÈRE

Conformité à la norme  
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

MARQUAGE CE

https://mkt.unex.net/E98RLn
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Espaces de travail : bureau

Espaces de travail : laboratoires Espaces de travail : salles d'exposition
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Dimensions (mm) 65 80

Blanc  
Blanc RAL 9010

Cotes (mm)
65 80

Adaptateurs pour appareillages 45x45 en 

Adaptateur pour 1 
appareillage Mosaic (1)

93608-42 (2) 93609-42 (2)

12 p. 4,89 €/p. 12 p. 5,72 €/p.

Adaptateur pour 2 
appareillages Mosaic (1)

93613-42 (2) 93614-42 (2)

12 p. 7,81 €/p. 12 p. 9,22 €/p.

Adaptateurs pour appareillages universels (CEE7) en 

Adaptateur pour 1 
appareillage universel

93604-40

12 p. 4,94 €/p.

Adaptateur pour 1 
appareillage universel et sa 
boîte

93709-40 (2)

12 p. 7,92 €/p.

Boîtes d'isolation pour appareillages 45x45 en  (2)

Boîte pour 1 appareillage
93713-40 93714-40

12 p. 5,21 €/p. 12 p. 6,04 €/p.

Boîte pour 2 appareillages
93718-40 93719-40 (3)

12 p. 6,23 €/p. 12 p. 8,54 €/p.

Notes:
(1) Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(2) L’utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu’il faut assurer la séparation des circuits.
(3) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
(4) Jusqu'à épuisement du stock

Dimensions (mm) 50x80 50x100 50x150

Blanc  
Blanc RAL 9010

Cotes (mm)
52

80

52

100

52

154

Dimensions des couvercles (mm) 65 80 65 65

Nombre maximum de compartiments 2 2 4

Goulottes sans halogènes

Goulotte 1 couvercle
93020-42 93021-42

4 m. 41,03 €/m. 4 m. 46,94 €/m.

Goulotte 2 couvercles
93074-42

4 m. 75,20 €/m.

Composants fonctionnels en 

Cloison
93820-40

48 m. 11,84 €/m.

Composants de finition en 

Angle plat
93220-42 93221-42 93224-42

4 p. 20,19 €/p. 4 p. 24,41 €/p. 2 p. 39,18 €/p.

Angle extérieur
93270-42 93271-42 93274-42

4 p. 21,18 €/p. 4 p. 25,95 €/p. 2 p. 32,98 €/p.

Angle intérieur
93320-42 93321-42 93324-42

4 p. 19,74 €/p. 4 p. 21,61 €/p. 2 p. 27,90 €/p.

Embout de fermeture
93370-42 93371-42 93374-42

6 p. 6,13 €/p. 6 p. 6,78 €/p. 6 p. 8,34 €/p.

Joint de couvercle
93520-42 93521-42 93524-42

12 p. 6,60 €/p. 12 p. 6,78 €/p. 12 p. 9,23 €/p.

Dérivation T
Dériver une goulotte de largeur 
100 mm.

93421-42

12 p. 4,67 €/p.

Composants de fixation en U63X

Cheville pour goulotte
Utiliser une mèche de Ø4 mm

25106 (4)

1000 p. 27,98 €/100 p.

Voir page suivante




