
Materia prima

Valore aggiunto

22-0Fascette

Per impianti interni ed esterni 
con esposizione costante ai 
raggi UV: settori fotovoltaico, 
trattamento delle acque e 
qualsiasi installazione all'aperto

Informazioni sulla gamma

Buona resistenza ai raggi UV.

Elevata resistenza alla trazione.

Ampio range di temperature di applicazione  
e installazione.

Colore nero.

https://mkt.unex.net/0rNZFd
https://mkt.unex.net/0rNZFd
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Caratteristiche tecniche

TRAZIONETEMPERATURA

Resistenza minima allo strappo:  
da 8,16 kg a 117,3 kg 
2,5 3,6 e 12,7 mm: Tipo 1
4,8 e 7,6 mm: Tipo 2

Temperatura min./max. di installazione  
e applicazione: 
-40ºC a +105ºC
Temperatura minima di montaggio: -30ºC

Diametro max./min. di utilizzo:
da 1,6 mm a 362 mm

DIAMETRO MATERIA PRIMA

Conforme alla norma
EN IEC 62275:2019.

MARCATURA CE

Informazioni dettagliate sulla 
scheda tecnica

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration

INTEMPERIE

Buon comportamento ai raggi UV  
e alle intemperie. 
Uso interno ed esterno.

2011/65/UE

Fascette larghezza 4,8 e 7,6 mm

UL

Marchi di qualità OmologazioniDichiarazioni di conformità

https://mkt.unex.net/wuV2z9
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Trattamento acque

Impianti fotovoltaici

Larghezza 2,5 mm (1) - Resistenza s/EN 62275: 8,16 Kg/80 N

1:1

2,5 mm
Riferimento MS 3367-4 -

Diametro Uso (mm) Max./Min. 22/1,6 50/1,6

Dimensioni (mm) 
Larghezza x Lunghezza x  

Spessore
2,5x101x1 2,5x190x1

U61X  Nero

Fascette per impianti  interni 
ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2221-0 2225-0

2000 u. 2,28 €/100 u. 1000 u. 5,02 €/100 u.

Larghezza 3,6 mm - Resistenza s/EN 62275: 13,6 Kg/130 N

1:1

3,6 mm

Riferimento MS 3367-5 - -

Diametro Uso (mm) Max./Min. 32/1,6 50/1,6 76/1,6

Dimensioni (mm) 
Larghezza x Lunghezza x  

Spessore
3,6x142x1,2 3,6x199x1,2 3,6x279x1,2

U61X  Nero

Fascette per impianti  interni 
ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2233-0 2235-0 2237-0

1000 u. 4,30 €/100 u. 1000 u. 6,48 €/100 u. 1000 u. 9,32 €/100 u.

Larghezza 4,8 mm - Resistenza s/EN 62275: 22,6 Kg/220 N

1:1

4,8 mm

  

Riferimento MS 33678-1 MS 3367-7 MS 3367-2 -

Diametro Uso (mm) Max./Min. 45/1,6 76/1,6 102/1,6 150/1,6

Dimensioni (mm) 
Larghezza x Lunghezza x  

Spessore
4,8x188x1,4 4,8x287x1,4 4,8x370x1,4 4,8x530x1,4

U61X  Nero

Fascette per impianti  interni 
ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2244-0 2247-0 2249-0 2250-0

1000 u. 
6,71 €/100 u.

1000 u. 
10,44 €/100 u.

1000 u. 
14,73 €/100 u.

1000 u. 
21,72 €/100 u.

Larghezza 7,6 mm - Resistenza s/EN 62275: 54,4 Kg/530 N

1:1

7,6 mm

  

Riferimento - - MS 3367-3 - MS 3367-6

Diametro Uso (mm) Max./Min. 50/4,8 76/4,8 102/4,8 150/4,8 203/4,8

Dimensioni (mm) 
Larghezza x Lunghezza x  

Spessore
7,6x218x1,8 7,6x299x1,8 7,6x376x1,8 7,6x520x1,8 7,6x709x1,8

U61X  Nero

Fascette per impianti  interni 
ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2271-0 2272-0 2273-0 2275-0 2278-0

1000 u. 
17,86 €/100 u.

1000 u. 
21,54 €/100 u.

1000 u. 
26,55 €/100 u.

1000 u. 
41,74 €/100 u.

1000 u. 
60,44 €/100 u.

Larghezza 12,7 mm (2) - Resistenza s/EN 62275: 117,3 Kg/1150 N

1:1

12,7 mm

  

Riferimento - -

Diametro Uso (mm) Max./Min. 298/70 362/70

Dimensioni (mm) 
Larghezza x Lunghezza x  

Spessore
12,7x1000x2 12,7x1200x2

U61X  Nero

Fascette per impianti  interni 
ed esterni
Stabilizzata alle intemperie.

2296-0 2298-0

250 u. 206,72 €/100 u. 250 u. 238,98 €/100 u.

Note
(1) Vendita in imballi di 200 pz.
(2) Vendita in imballi di 50 pz
A causa dell'esistenza di fattori che influiscono sul comportamento delle fascette agli agenti chimici (concentrazione, temperatura, 
esposizione ai raggi UV, tipo di montaggio, etc.), gli ambienti particolari di alcune installazioni dovranno essere analizzati a parte con un 
test specifico.
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